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INSTALARE MONTARE ACȚIONARE TI P APLICARE
În tubulatură Verticală

sau orizontală
Directă Axial Desfumare

Confort

  AVANTAJE 
• Construcție robustă.
• Elice cu randament ridicat.

GAMĂ
• Gamă compusă din:

-  10 mărimi (Ø 400 până la 1 250 mm) pentru desfumare, 
- 17 mărimi (Ø 265 până la 1 600 mm) pentru ventilație.

• Motorizare:
- 1 viteză: 4, 6 poli pentru desfumare și 2 poli pentru ventilație.
- 2 viteze: 4/8, 6/12 poli Dahlander pentru desfumare și 2/4 pentru ventilație.

• Debite: 3 600 până la 120 000 m3/h.
• 2 versiuni: desfumare: F200-120 și F400-120.

APLICARE / UTILIZARE
• Desfumarea clădirilor .

• Ventilația și desfumarea parcărilor acoperite.
• Ventilația spațiilor tehnice, industriale sau comerciale.

 DENUMIRE
1000 6-6 6 W 4P 15 kW C SEC
diametru 6 pale pe 6 tip

elice
polaritate putere carcasă SEC : 400 °C/2h 

axial   poziții motor S: scurt PKG : 200 °C/2h
posibile L: lung

 CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
• Carcasă:

- Realizat din oțel roluit și sudat cu flanșe preperforate. 
- Protecție prin galvanizare la rece. 
- 2 versiuni: carcasă scurtă sau lungă .

• Suport pentru motor:
- Realizat din oțel galvanizat .

• Elice versiunea desfumare:
- Realizate din aliaj de aluminiu. 
Cu elice 4Z și 4ZNAL, pentru aplicaţii F400-120,

ansamblu butuc-flanșă din aluminiu, la care se pot adăuga 
3, 6, 7, 9, 12 pale reglabile la oprire.

-  Butuci disponibili 3 diametre: 200, 280, 310 mm. Cu elice 4Z, 
4ZNAL și 6W, pentru aplicaţii 200 °C/2h, ansamblu butuc.
- Flanșă din aluminiu la care se pot adăuga 3, 4, 6, 8, 9 și 12 pale.
- Echilibrare statică și dinamică.

• Elice versiunea ventilație:
- Realizată din polipropilenă sau din polipropilenă armată. 

(Ø 1 400 până la 1 600 mm).
- Ansamblu butuc-f l anșă din aluminiu, pale reglabile la oprire.

• Motorizare versiunea desfumare:
- Motor cu suporți ( B3) IP 54, clasa H, trifazic 400 V, 50 Hz, serviciul S1. 
- 1 viteză: 4  și 6  poli - 230/400 V.
- 2 viteze cuplare Dahlander: 4/8, 6/12 poli - 400 V.

• Motorizare versiunea ventilație:
- Motor cu suporți B3 IP55, clasa F.
- Motor Tri 400/600 V - 50 Hz începând de la puterea 7,5 kW.
- 1 viteză: 2, 4, 6 poli - Tri 230/400 V - 50 Hz - serviciul S1.
- 2 viteze cuplare Dahlander : 2/4, 4/8, 6/12 poli

Tri 400 V - 50 Hz - serviciul S1.

AXALU® DESFUMARE ȘI VENTILAȚIE
Ventilator axial de desfumare și de ventilație 
F200-120 și F400-120 - Până la 120 000 m3/h

Versiunea desfumare Versiunea ventilație

 PERSONALIZARE
• Montare curea transmisie, la cerere.
• Atex, la cerere.
• Versiunea Inox și Galva la cald, la cerere.

CLASIFICAREA LA FOC - MARCAJ CE
• Pentru Axalu® F400-120: 

- Autorizație de confort - desfumare.
-  Autorizația F400-120: extracție la 400 °C timp de 2 ore, conform 

normei EN 12101-3.
• Pentru Axalu® F200-120: 

-  Autorizație de confort - desfumare.
-  Autorizația F200-120: extracție la 200 °C timp de 2 ore, conform 

normei EN 12101-3.
• Certificat CE acordat de CTICM. 

MOTOR

IP55

ACCES ONLINE LA PRODUS
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, mărimi şi greutate

Ø
nom.

Înălț.
motor

Flanșă Ștuț gros.
mm

Masă
max.ØB N ØD ØP ØV L L1 L2

265 56 - 71 310 6 9 300 265 235 265 350 2 30
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310 56 - 80 372 6 9 350 315 254 315 350 2 32

350 63 - 90 416 6 9 390 354 254 350 350 2 40

400 63 - 100 470 6 12 440 404 254 410 440 2 47
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450 63 - 112 520 6 12 490 454 254 430 440 2 51

500
63 - 112 572 6 12 540 505 254 430 440 2 88

132 572 6 12 540 505 425 490 600 2,5 140

550
71 - 112 626 6 12 594 556 254 430 440 2 104

132 626 6 12 594 556 425 494 600 2,5 168

630

63 - 112 700 6 12 670 630 254 430 440 2 135

132 700 6 12 670 630 425 490 600 3 216

160 700 6 12 670 630 425 490 675 3 216

700
80 - 112 796 6 12 744 707 254 430 440 2 138

132 - 160 796 6 12 744 707 425 490 675 3 220

800

80 - 112 878 8 12 850 808 254 430 440 2 142

132 - 160 878 8 12 850 808 425 635 675 3 241

180 878 8 12 850 808 425 635 800 3 241

900
90 - 160 990 12 15 954 909 425 635 675 3 203

180 990 12 15 954 909 425 730 800 3 203

1000

90 à-160 1 090 12 15 1 056 1 010 425 730 675 3 324

180 1 090 12 15 1 056 1 010 425 730 800 3 324

1 090 12 15 1 056 1 010 600 730 865 4 324

1120

200 

100 - 180 1 230 12 15 1 190 1 132 465 730 800 3 651

200 - 225 1 230 12 15 1 190 1 132 665 730 1 010 4 651

1 230 12 15 1 190 1 132 800 865 1 010 5 651

1250

250 - 280 

100 - 180 1 375 12 15 1 320 1 265 465 730 800 4 729

200 - 225 1 375 12 15 1 320 1 265 665 1 010 1 010 4 729

1 375 12 15 1 320 1 265 800 1 010 1 010 5 729

1400

250 - 280 

132 - 180 1 530 12 15 1 480 1 420 650 730 900 4 900

200 - 225 1 530 12 15 1 480 1 420 650 1 010 1 010 4 900

1 530 12 15 1 480 1 420 800 1 010 1 010 5 900

1500

250 - 280 

132 - 180 1 610 12 15 1 560 1 600 650 730 900 4 1 200

200 - 225 1 610 12 15 1 560 1 600 650 1 010 1 010 4 1 200

1 610 12 15 1 560 1 600 800 1 010 1 010 5 1 200

1600

250 - 280 

132 - 180 1 730 16 15 1 660 1 600 650 730 900 4 1 200

200 - 225 1 730 16 15 1 660 1 600 650 1 010 1 010 4 1 200

1 730 16 15 1 660 1 600 800 1 010 1 010 5 1 200250 - 280 

Dimensiuni în mm.

•  Axalu desfumare - ventilație
- Axalu model cu carcasă scurtă:

Număr n de orificii
diametrul d 
pe diametrul P

diametrul  V 
interiorul carcasei

Diametrul B  
exteriorul flanșei

- Axalu model cu carcasă lungă:

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Caracteristici electrice

-  Pentru ventilatoare Axalu - 400 °C 120 min 
Valori indicate pentru tensiunea de 400 V

1 viteză 400 °C/2H
Trifazic 2 poli
tensiune 400 V

Putere kW 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50

2,30 3,10 4,40 5,90 7,80 10,40 14,10I nominală 

(A) Masă (kg) 16,10 19,90 23,40 35,40 38,20 60,00 67,70

1 viteză 400 °C/2H  
Trifazic 4 poli
tensiune 400 V

Putere kW 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50

I nominală (A) 2,00 2,50 3,40 4,90 6,80 8,20 10,90

Masă (kg) 15,80 18,80 20,30 32,70 35,30 46,90 63,30

Putere kW 7,50 11,00 15,00 18,50 22,00 30,00 37,00

I nominală (A) 14,60 22,60 30,30 36,10 43,10 57,20 70,00

Masă (kg) 68,70 108,00 120,00 186,00 184,00 260,00 357,00

1 viteză 400 °C/2H  
 Trifazic 6 poli
tensiune 400 V

Putere kW 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00

I nominală (A) 1,75 2,00 2,95 3,70 5,20 7,00 9,30

Masă (kg) 18,70 19,90 24,40 36,90 45,70 58,90 66,90

Putere kW 5,50 7,50 11,00 15,00 18,50 22,00

I nominală (A) 12,70 16,00 23,00 30,00 36,00 43,00

Masă (kg) 92,00 100,00 128,00 170,00 240,00 260,00

2 viteze 400 °C/2H 
Trifazic 2/4 poli 
Cuplare Dalhander 
tensiune 400 V

Putere kW 1,10/0,18 1,50/0,25 2,20/0,37 3,00/0,55 4,00/0,75 5,50/1,10 7,70/1,50

I nominală (A) 2,40/0,50 3,20/0,70 4,50/1,00 6,10/1,50 8,00/1,90 11,00/2,40 14,80/3,70

Masă (kg) 20,00 24,00 35,00 39,00 46,00 60,00 63,00

2 viteze 400 °C/2H 
Trifazic 4/8 poli 
Cuplare Dalhander 
tensiune 400 V

Putere kW 0,75/0,12 1,10/0,18 1,50/0,25 2,20/0,40 3,00/0,55 4,00/0,75 5,50/1,10

I nominală (A) 2,20/0,85 2,90/0,90 3,80/1,20 5,20/2,30 6,50/2,60 8,80/3,30 11,10/3,50

Masă (kg) 16,40 19,90 24,20 34,60 38,70 45,70 60,00

Putere kW 7,50/1,50 11,00/3,00 14,00/3,00 17,00/4,30 20,00/4,00 30,00/6,50 35,00/7,50

I nominală (A) 15,00/4,70 21,00/7,00 27,00/9,50 33,40/12,70 37,00/13,50 58,80/21,20 64,40/20,20

Masă (kg) 63,00 112,00 120,00 169,00 184,00 260,00 388,00

2 viteze 400 °C/2H 
Trifazic 6/12 poli 
Cuplare Dalhander 
tensiune 400 V

Putere kW 2,20/0,30 3,00/0,40 4,00/0,80 6,00/1,20 9,00/1,90 12,00/2,40 17,50/3,50 22,00/5,00

I nominală (A) 5,50/1,90 7,40/2,70 10,00/3,50 13,40/5,30 20,50/5,80 27,60/11,80 37,70/14,60 45,30/14,70

Masă (kg) 60,00 60,00 63,00 105,00 120,00 170,00 240,00 392,00

• Caracteristici electrice
-  Pentru ventilatoare Axalu - 200 °C 120 min

Valori indicate pentru tensiunea de 400 V

1 viteză 200°C/2H
Trifazic 2 poli 
tensiune 400 V

Putere kW 1,10 1,50 2,20

2,30 3,10 4,40I nominală 

(A) Masă (kg) 13,00 15,00 18,00

1 viteză 200°C/2H  
Trifazic 4 poli
tensiune 400 V

Putere kW 1,10 1,50 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50

I nominală (A) 2,53 3,26 4,64 6,17 8,12 10,5 14,1

Masă (kg) 19,5 21,5 28,5 33,5 42 48,5 53,5

Putere kW 11,00 15,00 18,50 22,00 30,00 37,00 45,00

I nominală (A) 21,20 28,7 35,1 40,5 56,2 68,70 83,30

Masă (kg) 105 125 164 186 222 205,00 235,00

1 viteză 200°C/2H  
Trifazic 6 poli  
tensiune 400 V

Putere kW 0,55 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00

I nominală (A) 1,75 1,95 2,78 3,7 5,3 7,3

Masă (kg) 14,30 18,3 22 30 34,7 50,6

Putere kW 4,00 5,50 7,50 11,00 18,50 22,00

I nominală (A) 9,46 12,8 16,10 22 37,00 43,60

Masă (kg) 64,8 68 81,00 136 160,00 190,00

2 viteze 200°C/2H 
Trifazic 2/4 poli 
Cuplare Dalhander 
tensiune 400 V

Putere kW 1,10/0,18 1,50/0,25 2,20/0,37

I nominală (A) 2,60/0,50 3,60/0,70 5,10/1,00

Masă (kg) 15,00 19,00 22,00
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DESCRIERE TEHNICĂ

2 viteze 200°C/2H 
Trifazic 4/8 poli 
Cuplare Dalhander 
tensiune 400 V

1,10/0,18 1,50/0,25 2,20/0,37 3,00/0,55 4,00/0,75 5,50/1,10 7,50/1,50 9,00/1,80 9,00/2,20Putere kW       

I nominală (A) 2,85/0,85 3,75/1,15 5,10/1,60 6,50/2,55 8,80/3,30 11,10/3,50 15,00/4,70 18,20/5,50 17,90/6,30

15,00 19,00 22,00 30,00 36,00 44,00 55,00 76,00 75,00Masă (kg) 

Putere kW 11,00/2,80 13,00/3,30 15,00/3,80 18,50/4,80 22,00/5,30 30,00/7,00 37,00/8,50 45,00/11,00

21,60/7,80 25,00/9,30 28,90/10,60 36,00/13,10 42,20/14,70 56,80/18,90 69,70/22,80 83,10/26,30I nominală (A) 

Masă (kg) 85,00 93,00 105,00 135,00 159,00 200,00 235,00 320,00

2 viteze 200°C/2H 
Trifazic 6/12 poli 
Cuplare Dalhander 
tensiune 400 V

Putere kW 0,75/0,12 1,10/0,18 1,50/0,25 2,20/0,37 3,00/0,55 4,00/0,75 7,50/1,30 11,00/1,80 15,00/2,50

I nominală (A) 2,20/0,80 3,20/1,20 4,10/1,60 5,60/2,30 7,40/2,70 10,00/3,50 16,90/5,50 25,40/8,90 33,60/11,10

Masă (kg) 19,00 22,00 30,00 36,00 44,00 55,00 95,00 135,00 157,00

• Caracteristici electrice
- Pentru ventilatoare Axalu Ventilație 

Valori indicate pentru tensiunea de 400 V, la încărcare completă

1 viteză 
 Trifazic 4 poli
tensiune 400 V

Putere kW 0,09 0,12 0,18 0,25 0,37 0,55 0,75 0,90 1,10

I nominală (A) 0,43 0,47 0,68 0,84 1,11 1,58 1,80 2,67 2,60

Masă (kg) 3,3 3,9 4,3 5,4 6,2 9,0 15 12,3 12,1

Putere kW 1,50 1,80 2,20 3,00 4,00 5,50 7,50 9,00

I nominală (A) 3,50 4,90 4,70 6,20 8,10 11,10 14,70 17,30

Masă (kg) 21 18,3 28 33 42 48 53 56,5

Putere kW 11,00 15,00 18,50 22,00 30,00 37,00 45,00 55,00

I nominală (A) 20,8 27,8 34,1 40,30 54,60 67,00 81,10 99,00

Masă (kg) 105 125 164 186 222 294,0 327,0 381,0

2 viteze 
trifazic 4/8 poli 
Cuplare Dalhander 
Tensiune 400 V

Putere kW 0,15/0,6 0,2/0,8 0,3/1,2 0,4/1,6 0,55/2,2 0,7/2,8 1/3,8 1,3/5 1,8/7,2

I nominală (A) 0,759/1,76 0,884/1,99 1,29/2,92 1,72/3,8 2/4,84 2,41/6,01 2,75/9,25 3,5/10,5 5,06/16,5

Masă (kg) 12,4 12,4 17,8 19,8 25,3 26,5 39,7 57,7 62,0

Putere kW 3,0/11 3,5/14 4,3/17 5,0/20 6,5/28 8,0/35 9,2/37 11/44 14,7/55

I nominală (A) 7,0/21 8,45/26,5 12,7/33,4 14,1/38,6 18,0/52 21,8/67,3 25,4/74,2 27,2/80,2 36,5/100

Masă (kg) 114,0 134,0 186,0 184,0 265,0 265,0 380,0 393,0 489,0

Putere kW 17/68 20/80 27/110 33/130 40/160

I nominală (A) 44,0/127 53,2/152 76,0/212 91,9/251 107/292

Masă (kg) 650,0 752,0 890,0 990,0 1 000,0

2 viteze 
 trifazic 4/6 poli
Bobinaje 
Independente 
Tensiune 400 V

Putere kW 0,1/0,3 0,2/0,55 0,25/0,75 0,3/1,1 0,37/1,5 0,6/1,7 0,7/2,2 1/3 1,5/4,5

I nominală (A) 0,722/0,990 1,05/1,75 1,32/1,94 1,51/2,92 1,62/3,65 2,33/4,42 2,48/4,91 3,86/6,85 5,38/10,2

Masă (kg) 10,0 13,3 13,3 18,0 20,0 26,8 26,9 40,1 58,2

Putere kW 2,2/6 3,3/10 4,5/14 6,5/16 8,5/20 14/40 18/50 25/70 28/80

I nominală (A) 6,96/13,7 8,74/22 11/28 12,5/28,4 16,3/34,9 30,2/72,9 40/90,2 58,8/128 63,8/147

Masă (kg) 65,5 121 139 194 200 276 492 485 748

Putere kW 34/95 40/115 45/125 55/145

I nominală (A) 79/167 90,6/221 92,2/230 116/264

Masă (kg) 952 1 005 1 025 1 005

•  Limite de utilizare
- Temperatura fluidului transportat continuu: + 40 °C.
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ACCESORII

Ø nominal
D

Suporți
H P e Q F S T

250 170 200 2,5 150 20 32 10 x 20
315 210 270 2,5 220 20 32 10 x 20
350 240 300 2,5 250 20 32 10 x 20
400 270 340 2,5 290 20 32 10 x 20
450 300 380 2,5 330 20 32 10 x 20
500 340 430 2,5 380 20 32 10 x 20
550 370 470 2,5 420 20 32 10 x 20
600 400 520 3 470 20 32 10 x 20
630 430 550 3 500 20 32 10 x 20
650 430 550 3 500 20 32 10 x 20
700 470 600 3 540 25 40 12 x 24
750 500 650 3 590 25 40 12 x 24
800 540 650 3 590 25 40 12 x 24
900 600 750 4 670 25 40 12 x 24
1 000 670 850 4 770 30 55 16 x 31
1 120 750 950 4 870 30 55 16 x 31
1 250 830 1 000 5 920 30 55 16 x 31
1 400 940 1 120 5 1 040 30 55 16 x 31
1 500 1 000 1 250 5 1 170 30 55 16 x 31
1 600 1 070 1 500 5 1 420 30 55 16 x 31

• Contraflanșă
- Racordarea ventilatorului la o tubulatură circulară.

Ø nominal D Contraflanșă LM
315 - 1 120 65
1 250 70
1 400 - 1 600 120

•  Ordinys® 4 Soft Start
- Releu cu carcasă cu demaraj 

progresiv pentru 
ventilatoare de desfumare. 

• Întrerupător pornit / oprit 1V
-  Carcasă etanșă IP 55, fără protecție

la supracurenți.

•  D isjunctor pornit / oprit Tri 400 V 
- 1 viteză

- Carcasă etanșă I  P 55. 

• Întrerupător Tri 
2 viteze Dahlander

• Întrerupător de securitate 
pornit / oprit Tri 400 V - 1 
viteză și 2 viteze

• Set de suporți
-   Permite instalarea ventilatorului pe sol 

și asigură montarea ploturilor antivibrație.
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ACCESORII
• Suporţi pentru montare verticală

A B C D
122 46 88 12

206,5 56 134 -
5a - ø 500 - ø 800
5b - ø 900 - ø 1 250 
5c - ø 1 400 - ø 1 800 206,5 70 135 16

• Ploturi Antivibrație 
-   TIP“BCA” 

Permit izolarea construcţiei de 
vibrațiile cauzate de ventilator. 

Sarcină / Plot (kg) A B d
Ø 60 25 24 76 8,5
Ø 80 110 27 100 8,2
Ø 100 160 28 124 10
Ø 150 250 39 182 12

-   TIP “PAR” 
 Amortizoare cu arc din oțel, cu carcasă din metal ușor, topit.

• Atenuator acustic
- Manta din oțel galvanizat.
-  Flanșe cu piulițe montate fără sudură pentru racordarea directă la ștuțul 

ventilatoarelor.
- La modelele SCN, un nucleu central, profilat, concentric

coroanei exterioare, permite o atenuare mai bună, 
menținând  totodată performanțele aerodinamice bune.

- Pentru fiecare diametru, se pot realiza trei lungimi.

• Pavilion de aspirație 
- Limitează pierderea de presiune la aspirație

îmbunătățind randamentul și 
nivelul sonor. 

Ø nominal 
D Ø C n Ø d Ø P E
315 420 6 12 390 310
350 480 6 12 440 310
400 530 6 12 490 310
450 580 6 12 540 310
500 668 6 12 642 310
550 718 6 12 670 310
600 768 6 12 692 310
630 792 6 12 744 310
650 854 6 12 744 310
700 870 8 12 850 310
750 958 8 12 900 310
800 1 020 12 12 954 310
900 1 124 12 15 1 056 310
1 000 1 226 12 15 1 190 310
1 120 1 360 12 15 1 320 310
1 250 1 510 12 15 1 480 310
1 400 1 650 12 15 1 610 310
1 500 1 730 16 15 1 690 310
1 600 1 830 16 15 1 790 310
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