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CONSTRUCȚIE COMPOZIȚIE
➌ ➊ ➍ ➐  ➋

➑ 

GAMĂ 
1V60
1V120.
2V60.

• 1 oră 1 ușă : 
• 2 ore 1 ușă : 
• 1 oră 2 uși: 
• 2 ore 2 uși: 2V120. 

•  Dimensiuni L x H (mm) : 
- 1 ușă: de la 300 x 385 la 700 x 1 075, 
- 2 uși: de la 350 x 385 la 1100 x 1 075. 

DENUMIRE 
BTDR 3 G 1V60 300 X 385 

Tip Dimensiune 
1V60 
1V120 
2V60 

T24FDCU 
Tipul mecanismului 
T (bobina cu emisie 24V sau 48V) 
FDCU (contacte de poziție unipolare) 
FDCB (contacte de pozitie bipolare) 

2V120  

REZISTENȚĂ LA FOC 

➎ 

➏ 

1. 1 ușă (1V) / 2 uși (2V)
2.  Cadru din aluminiu anodizat
3. Încuietoare + cheie
4. Compartiment de racordare

➍ 

5. Antiretur
6. Suport central (2 uși)
7. Marcaj produsului
8. Motor de rearmare

APLICATIE / UTILIZARE 
• Desfumare mecanică sau naturală a încăperilor, scărilor sau 

căilor de circulație: 
- Introducere sau extracție prin ventilare naturală sau 

mecanică,
-  Baleiaj spații unde este incendiu,
- Punere in suprapresiune a volumelelor protejate.

OPȚIUNE 
•Declanșare posibilă cu ruptură (24V sau 48V), vă rugăm să ne consultați. 

2 uși 1 ușă sau 2 uși 

Tipul peretelui Grosime (mm) BTDR3G1V/2V60 BTDR3G1V/2V120 

Promatect L500 
Placă 30 EI 60 (ved-iµo) 

S1500AAmulti - 

Placă 50 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Tecniver 
Placă 35 EI 60 (ved-iµo) 

S1500AAmulti - 

Placă 50 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Glasroc F/V500 
35 EI 60 (ved-iµo) 

S1500AAmulti - 

50 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Geoflam 
30 EI 60 (ved-iµo) 

S1500AAmulti - 

45 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Geoflam Light 35 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Géotec S 
30 EI 60 (ved-iµo) 

S1500AAmulti - 

45 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Desenfire THD 
25 EI 60 (ved-iµo) 

S1500AAmulti - 

45 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Desenfire HD 
25 EI 60 (ved-iµo) 

S1500AAmulti - 

35 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Beton prefabricat 75 EI 60 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

EI 90 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

Exthamat P 35 - EI 120 (ved-iµo) 
S1500AAmulti 

BTDR 3 G 
Volet de desfumare certificat CE și NF 

DIMENSIUNI SUPRAFAȚĂ LIBERĂ 
Gamă largă

INSTALARE
Reversibil suprafețe

CERTIFICAT LA FOC

CE
 libere optimizate 

ACCES PRODUS ONLINE 

AVANTAJE 
• Certificat CE și NF. 
• Excelente suprafețe libere.
• Uşor de instalat.
• Autorizat pentru montarea  pe tubulatura orizontală.
•  Toate dimensiunile pentru introducere sau evacuare.
• Excelentă etanșeitate a aerului. 

Slabe 

DESCRIERE TEHNICĂ 
• Gamă de dimensiuni:

1 105 
1 075 
1.045 
1.015 
985 
955 
925 
895 
865 
835 
805 
775 
745 
715 
685 
655 
625 
595 
565 
535 
505 
475 
445 
415 
385 

300. 350.  400. 450. 500. 550. 600. 650.  700.    750.800.8 50.900.950 1.000  1.050 1.100
 Lățime (mm) 

1 ușă 

•  Conformitate: 

- Produs certificat CE.
- Certificarea și marcajul CE garantează respectarea standardelor 
europenne

EN 12101-8 (standard de produs), 
EN 1366-10 (standard de test), 
EN 13501-4 (standard de clasificare). 
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Suprafață liberă 

(dm²) :
- BTDR 3 G 1 ușă: L 

(mm) 
H (mm)

300 350 400 450 500 550 600 650 700 

 385 9,84 11,63 13,43 15,22 17,02 18,81 20,61 22,40 24,20 

 415 10,66 12,60 14,55 16,49 18,44 20,38 22,33 24,27 26,22 

 445 11,48 13,58 15,67 17,77 19,86 21,96 24,05 26,15 28,24 

 475 12,30 14,55 16,79 19,04 21,28 23,53 25,77 28,02 30,26 

 505 13,12 15,52 17,91 20,31 22,70 25,10 27,49 29,89 32,28 

 535 13,95 16,49 19,04 21,58 24,13 26,67 29,22 31,76 34,31 

 565 14,77 17,46 20,16 22,85 25,55 28,24 30,94 33,63 36,33 

 595 15,59 18,44 21,28 24,13 26,97 29,82 32,66 35,51 38,35 

 625 16,41 19,41 22,40 25,40 28,39 31,39 34,38 37,38 40,37 

 655 17,23 20,38 23,52 26,67 29,81 32,96 36,10 39,25 42,39 

 685 18,06 21,35 24,65 27,94 31,24 34,53 37,83 41,12 44,42 

 715 18,88 22,32 25,77 29,21 32,66 36,10 39,55 42,99 46,44 

 745 19,70 23,30 26,89 30,49 34,08 37,68 41,27 44,87 48,46 

 775 20,52 24,27 28,01 31,76 35,50 39,25 42,99 46,74 50,48 

 805 21,34 25,24 29,13 33,03 36,92 40,82 44,71 48,61 52,50 

 835 22,17 26,21 30,26 34,30 38,35 42,39 46,44 50,48 54,53 

 865 22,99 27,18 31,38 35,57 39,77 43,96 48,16 52,35 56,55 

 895 23,81 28,16 32,50 36,85 41,19 45,54 49,88 54,23 58,57 

 925 24,63 29,13 33,62 38,12 42,61 47,11 51,60 56,10 60,59 

 955 25,45 30,10 34,74 39,39 44,03 48,68 53,32 57,97 62,61 

 958 25,54 30,20 34,86 39,52 44,18 48,84 53,50 58,16 62,82 

 1015 27,10 32,04 36,99 41,93 46,88 51,82 56,77 61,71 66,66 

 1045 27,92 33,02 38,11 43,21 48,30 53,40 58,49 63,59 68,68 

 1075 28,74 33,99 39,23 44,48 49,72 54,97 60,21 65,46 70,70 

- BTDR 3 G 2 uși:

385 10,58 12,38 14,17 15,97 17,76 19,56 21,35 23,15 24,94 26,74 28,53 30,33 32,12 33,92 35,71 37,51 

415 11,47 13,41 15,36 17,30 19,25 21,19 23,14 25,08 27,03 28,97 30,92 32,86 34,81 36,75 38,70 40,64 

445 12,35 14,45 16,54 18,64 20,73 22,83 24,92 27,02 29,11 31,21 33,30 35,40 37,49 39,59 41,68 43,78 

475 13,24 15,48 17,73 19,97 22,22 24,46 26,71 28,95 31,20 33,44 35,69 37,93 40,18 42,42 44,67 46,91 

505 14,12 16,52 18,91 21,31 23,70 26,10 28,49 30,89 33,28 35,68 38,07 40,47 42,86 45,26 47,65 50,05 

535 15,01 17,55 20,10 22,64 25,19 27,73 30,28 32,82 35,37 37,91 40,46 43,00 45,55 48,09 50,64 53,18 

565 15,89 18,58 21,28 23,97 26,67 29,36 32,06 34,75 37,45 40,14 42,84 45,53 48,23 50,92 53,62 56,31 

595 16,77 19,62 22,46 25,31 28,15 31,00 33,84 36,69 39,53 42,38 45,22 48,07 50,91 53,76 56,60 59,45 

625 17,66 20,65 23,65 26,64 29,64 32,63 35,63 38,62 41,62 44,61 47,61 50,60 53,60 56,59 59,59 62,58 

655 18,54 21,69 24,83 27,98 31,12 34,27 37,41 40,56 43,70 46,85 49,99 53,14 56,28 59,43 62,57 65,72 

685 19,43 22,72 26,02 29,31 32,61 35,90 39,20 42,49 45,79 49,08 52,38 55,67 58,97 62,26 65,56 68,85 

715 20,31 23,76 27,20 30,65 34,09 37,54 40,98 44,43 47,87 51,32 54,76 58,21 61,65 65,10 68,54 71,99 

745 21,20 24,79 28,39 31,98 35,58 39,17 42,77 46,36 49,96 53,55 57,15 60,74 64,34 67,93 71,53 75,12 

775 22,08 25,83 29,57 33,32 37,06 40,81 44,55 48,30 52,04 55,79 59,53 63,28 67,02 70,77 74,51 78,26 

805 22,96 26,86 30,75 34,65 38,54 42,44 46,33 50,23 54,12 58,02 61,91 65,81 69,70 73,60 77,49 81,39 

835 23,85 27,89 31,94 35,98 40,03 44,07 48,12 52,16 56,21 60,25 64,30 68,34 72,39 76,43 80,48 84,52 

865 24,73 28,93 33,12 37,32 41,51 45,71 49,90 54,10 58,29 62,49 66,68 70,88 75,07 79,27 83,46 87,66 

895 25,62 29,96 34,31 38,65 43,00 47,34 51,69 56,03 60,38 64,72 69,07 73,41 77,76 82,10 86,45 90,79 

925 26,50 31,00 35,49 39,99 44,48 48,98 53,47 57,97 62,46 66,96 71,45 75,95 80,44 84,94 89,43 93,93 

955 27,39 32,03 36,68 41,32 45,97 50,61 55,26 59,90 64,55 69,19 73,84 78,48 83,13 87,77 92,42 97,06 

958 27,48 32,14 36,80 41,46 46,12 50,78 55,44 60,10 64,76 69,42 74,08 78,74 83,40 88,06 92,72 97,38 

1015 29,16 34,10 39,05 43,99 48,94 53,88 58,83 63,77 68,72 73,66 78,61 83,55 88,50 93,44 98,39 103,33 

1045 30,04 35,14 40,23 45,33 50,42 55,52 60,61 65,71 70,80 75,90 80,99 86,09 91,18 96,28 101,37 106,47 

1075 30,92 36,17 41,41 46,66 51,90 57,15 62,39 67,64 72,88 78,13 83,37 88,62 93,86 99,11 104,35 109,60 

1105 31,81 37,20 42,60 47,99 53,39 58,78 64,18 69,57 74,97 80,36 85,76 91,15 96,55 101,94 107,34 112,73 

• Etanșeitate aer: 
Presiune (Pa) Debit de scurgere (m3/h/m²) 

Test în timpul încercărilor incendiu 

Test la temperatură ambientală

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 
mm)
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H (mm) 
L (mm)

- 500 < 200

- 1 500 < 200
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MONTAJ ȘI RACORDARE 
• Montaj pe tubulatură silico-calcar (tip Promatect 1500) sau cadru

Tubulatură  
de desfumare 

Precadru Manșon 

Manșon 

Tubulatură 

Clapetă  
de desfumare 

de desfumare 

Șurub  
de fixare 

Precadru 

e 

e 

• Dimensiuni 

Ln 

Ln + 10 

Ln + 20 

Ln + 54 

Clapetă 

De desfumare 

•  Spațiu instalații 

Spații (mm) 

 Fără precadru (Ln + 10) x (Hn + 10) 

 Cu precadru (Ln + 20) x (Hn + 20) 

Cote interioare (mm) 

 Lățime Ln + 54 

 Înălțime Hn + 54 

Adâncime 1V Ln + 52 

Adâncime 2V Ln /2 + 66 

• Placă decorativă de ipsos
Placa decorativă de ipsos poate fi instalată în fața manșonului sau a 
tubulaturii clapetelor BTDR 3G, ceea ce elimină riscul de fisuri 
vizibile. În această configurație, trebuie să se verifice jocul în timpul
instalării precadrului.

•  Instalarea în tubulaturi
Clapetele BTDR 3G pot fi instalate în tubulaturi a căror lățime este 
adaptată la dimensiunile clapetei, tubulatura fiind apoi ca un manșon
vertical. (Nu uitați manșoanele orizontale).
Nu mai este obligatoriu să se adauge manșoane de 105 mm, care pot 
necesita extinderea tubulaturii.

•  Instalarea trebuie să fie conformă cu PV de  încercări.
•  Etanșeitatea aerului este menținută dacă instalarea clapetei de desfumare se face conform instrucțiunilor tehnice. 
•  Se utilizează doar în interior.

- Pierderi de presiune BTDR 3 G 1 ușă:

•  Racordare electrică:
Intrarea cablurilor electrice se va putea face 
prin cele 4 unghiuri ale clapetei (2 posibilități 
pe unghi). 

Agrafe de fixare 
a cablurilor 

DESCRIERE TEHNICĂ 

 Tensiune: 24 Vcc sau 48 Vcc (curent continuu).•

    Putere: emitere= 3,5 W. 

 Sensul instalației:
Nu contează, deschidere la dreapta sau la stânga. Produse 
reversibile.
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•  Sensul focului:
Sensul de circulație a aerului și sensul focului nu contează.

•  Mecanism:
-  Indice de protecție: IP 42
-  Bobină electromagnetică de declanșare cu emis ie de curent. 

•

•

www.france-air.ro
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ACCESORII
• Kit FDCB 

Pentru trecerea de la o versiune unipolară la o versiune bipolară.

• Cadru de etanșare 

• Grilă de protecţie Cyclades 3 Brick 

• Grilă de protecţie  Cyclades 3 Sécu 

• Grilă de protecţie Cyclades 3 Prémium

• Grilă de protecţie Cyclades 3 Xénium

• Cheia ușii

Pierderi de presiune BTDR 3 G  2 uși :

MONTAJ ȘI RACORDARE 

www.france-air.ro




