
FILTRARE / PLAFOANE FILTRANTE

FLUX
Unidirectional

 AVANTAJE

 GAMA
• 9 dimensiuni standard : de la1 390 x 1 330 la 2 975 x 2 060.
• Debite de introducere  aer de la 1330 m3/h la 9 600 m3/h.
• Înălțime standard  : 450 mm.
• Filtrare : H14 sau U15 dimensiuni standardizate (grosime 68 mm)
•
 APLICATIE / UTILIZARE
• Plafonul filtrant cu flux unidirecțional  îndeplineşte cerinţele conform 

clasa ISO 5 cu rata de reînnoire necesară.
• Camere sterile, camere aseptice.
• Spitale, spitale de arsi, industrie farmaceutica, etc.
• Versiunea orizontala pentru un flux orizontal.

 CONSTRUCTIE / COMPOZITIE

Camera de izolare cu ghidajul fluxului de aer  

 OPTIUNII

BVX 3
Plafon filtrant pentru  blocurile operatorii ISO 5 

BVX 3 mural  cu un flux orizontal . 
Clinica de oftamologie,  Blondeau, Château d’Olonne (85).

Camera sterila intr-un departament de hematologie - oncologie  (ISO5)  
cu un plafon flitrant BVX. Hôpital Aix-en-Provence (13).

NFS 90-351
NF EN ISO 14-644

ACCES PRODUS ON-LINE
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CLASA APLICATIE
ISO 5 Camere Sterile

Camere Curate

• Simplitate și fiabilitate mare a sistemului de fixare a filtrelor
• Difuzie Secure Flow ® : flux unidirecțional pe întregul  câmp 

operator conform standardului NFS 90-351.

• Plenum :
- Tablă de oțel vopsită alb RAL 9010.
- Priză de presiune (Ø 3 mm)  pe una din laturile verticale.
- Margine de 25 mm în partea inferioară pentru instalarea în plafon fals.
- Cornier prevăzut cu orificii de fixare (Ø 10 mm la fiecare 50 cm)

în partea superioară pentru fixare la tavan.
- Ştuţ lateral rigid (înălțime 200 mm -  adâncime 150 mm).

• Cadre suport pentru filtre :
- Tablă de oțel vopsită alb RAL 9010, grosime 15/10.
- În partea inferioară a plenumului, există un cadru autoportant pe care 
sunt montate filtrele.
- Imbinări perfect sigilate, fără posibilitate de scurgere la colțuri. 
- Asamblare cadru și plenum din fabrică.
- Include 4 sau 6 puncte de fixare a filtrelor. Fixarea filtrelor se 
realizează prin 2 sau 4 inserții de fixare pentru grile sau plăcile oarbe.

• Filtre HEPA :
- Celule filtrante cu dimensiuni standard. 3.6 - 6.6 - 9.6 și 12.6.
- Eficacitate : H14 sau U15.

• Grile de difuzie Secure Flow ® :
- Tablă de oțel (nivel de perforare : 40 %) vopsită alb RAL 9010.
- Asigură o difuzie uniformă a aerului fără întreruperea fluxului sau zone 
moarte conform standardului NFS 90-351.

• Plafon personalizat, cu stut la cerere.
• Versiune inox.
• grile din inox 304 mat
• Versiune specială de înălțime mică  : H = 350 mm.
• Versiune acustică pentru a reduce nivelul de 

zgomot.
• versiune verticala pentru flux orizontal
• versiune ATEX (pentru vopsitorie)

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutate

Tip
BVX 3

Dimensiuni
gol montaj (mm)

Dimensiuni
totale  

L x l x H (mm)

Dimensiuni 
stut

L x H x P (mm)

Numar
de piese
la livrare

Greutate totala
cu filtre

si grile) (kg)

(Numar )Tipuri
de filtre si grile

1,5 x 1,5 1 340 x 1 280 1 390 x 1 330 x 450 900 x 200 x 150 1 100 (2 x) 12.6
2 x 1 2 010 x 975 2 060 x 1 025 x 450 900 x 200 x 150 1 100 (3 x) 9.6
2 x 1,5 2 010 x 1 280 2 060 x 1 330 x 450 1 550 x 200 x 150 1 180 (3 x) 12.6
2,5 x 1,5 2 560 x 1 340 2 610 x 1 390 x 450 2 100 x 200 x 150 1 210 (4 x) 12.6
2 x 2 2 010 x 1 950 2 060 x 2 000 x 450 1 550 x 200 x 150 2 240 (6 x) 9.6
3 x 1,5 2 925 x 1 340 2 975 x 1 390 x 450 2 100 x 200 x 150 1 300 (6 x) 9.6
2,5 x 2 2 560 x 2 010 2 610 x 2 060 x 450 2 100 x 200 x 150 2 360 (6 x) 12.6
3 x 2 2 925 x 2 010 2 975 x 2 060 x 450 2 350 x 200 x 150 2 400 (9 x) 9.6
2,5 x 2,5 2 680 x 2 560 2 730 x 2 610 x 450 2 350 x 200 x 150 2 360 (8 x) 12.6
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 - Type 1,5 x 1,5  - Type 2 x 1  - Type 2 x 2

 - Type 2,5 x 1,5  - Type 2,5 x 2,5  - Type 3 x 1,5  - Type 3 x 2

 - Type 2 x 1,5

 - Type 2,5 x 2

Selectia unui plafon BVX 3 pentru o camera curata : 
-  Nivel de schimburi recomandat pentru  ISO 5 (filtrarea H14) : 

mai mare decat 280 vol/h sub plafon. 
-  Viteza aerului trebuie sa fie cuprinsa intre 0,25 si 0,45 m/s

Dimensionarea plafoanelor :

Tip BVX®3
Debite in functie de viteza

0,25 m/s 0,28 m/s 0,30 m/s 0,32 m/s 0,35 m/s
1,5 x 1,5 1 330 1 490 1 600 1 700 1 860
2 x 1 1 500 1 680 1 800 1 920 2 100
2 x 1,5 2 000 2 240 2 400 1 550 2 800
2,5 x 1,5 2 660 2 980 3 200 3 400 3 700
2 x 2 3 000 3 360 3 600 3 850 4 200
3 x 1,5 3 000 3 360 3 600 3 850 4 200
2,5 x 2 4 000 4 480 4 800 5 100 5 600
3 x 2 4 500 5 040 5 400 5 800 6 300
2,5 x 2,5 5 350 5 990 6 400 6 850 7 500
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ACCESORII 
• FR EFI MPL H14-U15 (pag. 1.851)

• Filtre de eficacitate foarte ridicată:

• Grile perforate Secure Flow ®
- Din tablă de oțel (nivel de perforare : 40%).
- vopsite alb RAL 9010.
- Asigură o difuzie uniformă a aerului fără întreruperea fluxului sau zone 

moarte, conform cerințelor standardului NFS 90-351.

• Plăci oarbe
- Din tablă de oțel.
- vopsit alb RAL 9010.
- Se utilizează atunci când grilele de difuzie nu sunt 

considerate de Risc 3 (conform NFS 90-351).

• Ghidaje periferice

- suple sau rigide (plexiglas) antistatice.

• Mastic  FT 101

SELECȚIE 
Selecția unui plafon se bazează pe două puncte esențiale: 
1. Determinarea nivelului de risc al zonei (analiză efectuată de către 

utilizator). În funcție de nivelul de risc al zonei care trebuie tratată, 
parametrii de aer care trebuie luați în considerare pentru dimensionare 
variază. :

• Risc 3 : Rata de reînnoire a volumului de aer în sală este
de minimum 15 schimburi/h.

• Risc 4 : În cazul unei zone de Risc 4, viteza aerului sub
plafon va fi de aprox. 0,32 m/s
cu o rată de schimburi de aer proaspat de minimum 6 schimburi/h.

2. Determinarea zonei de tratat.
ATENȚIE : În cazul unei zone de Risc 3 cu flux unidirecțional,
o selecție de 15 schimburi/h (NFS 90-351) poate conduce la selectarea 
unui plafon care nu acoperă întregul câmp operator. Așadar, pentru 
selecția plafonului, este esențial să se înceapă cu determinarea dimensiunii 
câmpului respectiv.
Câmpul operator va acoperi cel puțin:

• Pacientul
• Personalul medical
• Instrumentele chirurgicale

FILTRARE / PLAFOANE FILTRANTE

www.france-air.ro




