
FILTRARE / CALITATEA AERULUI 

AVANTAJE SELECȚIE
•  Tipuri de filtre utilizabile:

Tip de filtru 

• Acces și demontarea  filtrelor fără ustensile.
•  2 etaje de filtrare posibile.
• Montaj direct pe tubulatura circulară. Tip 1re  şanţ 2e şanţuri Dimensiune filtre 

CUTIE C 

GAMĂ 
G4 M5 Cărbune L x I x g (mm) 

• Diametre: Ø 100, Ø 125 și Ø 160 : 
- 2 sanţuri pentru filtre cu o grosime de 24 mm.
-  Combinații posibile: G4, G4 + cărbune activ, 2 cărbune activ în serie.

• Diametre: Ø 200, Ø 250, Ø 315, Ø 400, Ø 500 și Ø 630 : 
- 2 ş anţuri pentru filtre cu o grosime de 48 mm. 
- Combinații posibile: G4, M5, F7 sau cărbune activ, G4 + F7 sau M5 / F7 

+ carbune active

APLICARE/ UTILIZARE 

C 100 FR SF G4 - FR PO - 195 x 195 x 24 

C 125 FR SF G4 - FR PO - 195 x 195 x 24 

C 160 FR SF G4 FR PO - 287 x 287 x 24 

C 200 FR SPG G4     FR MPC M5 FR PO FR MPC F7    287 x 287 x 48 

C 250 FR SPG G4     FR MPC M5 FR PO FR MPC F7    287 x 395 x 48 

C 315 FR SPG G4     FR MPC M5 FR PO FR MPC F7    395 x 395 x 48 

C 400 FR SPG G4     FR MPC M5 FR PO FR MPC F7    490 x 490 x 48 

C 500 FR SPG G4     FR MPC M5 FR PO FR MPC F7    592 x 592 x 48 
C 630 FR SPG G4     FR MPC M5 FR PO FR MPC F7     725 x 725 x 48 

- În momentul montării în serie a două filtre diferite, debitul aerului

de utilizare care trebuie luat în considerare este cel mai slab dintre cele două.

• Detalii filtre de eficacitate medie și mare:
Tip Debit max. P (Pa) la debit max.

• Instalarea unui sistem de filtrare în tubulatură circulară.
•

•

Echipament de filtrare care  vizează o bună calitate a aerului din 
interior a spațiilor care trebuie tratate (cu filtrare F7). 
Dezodorizare prin filtrare cu cărbuni activi (cameră mortuară, 
curăţătorii chimice etc.).

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
• Carcasă din oțel galvanizat.
• Capac de acces cu închidere rapidă.

OPȚIUNI
• Construcție inox 304 sau 316 L. 

FR SF G4 FR SPG G4 FR MPC M5 FR MPC F7

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, mărimi și greutate

• Detalii  filtru cu cărbune activ:

Timp de contact : 0,1 s. 
* Greutate în (kg) fără filtru

APLICAȚIE  RACORDARE 
Calitatea 

aerului
Circulară

MATERIALE 
Galvanizat/

inox 

PROFIL 
Plan 

CAISSON C 
Cutie port-filtru pentru tubulatură circulară

ACCES PRODUS ONLINE 
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Tip Caisson C FR PO 

Debit max (m3/h) Presiune (Pa) 

C 100 50 

50 

110 

110 

150 

200 

325 

450 

700 
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120 

120 

C 125 

C 160 

C 200 

C 250 

C 315 

C 400 

C 500 

C 630 

Cote 
(mm)

CUTIE C 
C100 C125 C160 C200 C250 C315 C400 C500 C630 

Ø d 98 123 158 198 248 313 398 498 628 
A 203 203 295 295 295 403 498 600 733 
B 198 198 290 290 398 398 493 595 728 
C 140 140 140 210 210 240 275 300 330 
E 240 240 240 310 310 340 375 400 430 
Greutate
*
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Caisson C (m3/h)

C 100 150 45 - - -
C 125 250 75 - - -
C 160 400 55 - - -
C 200 650 - 65 55 130
C 250 900 - 65 55 130
C 315 1 250 - 65 55 130
C 400 2 000 - 65 55 130
C 500 3 000 - 70 60 140
C 630 4 500 - 70 60 140
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