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APLICARE IINSTALARE FILTRE MATERIALE
Incaperi curate  / ZEC Debit mare in

tubulatura
Filtru E10 la H14

Filtru M5 la F9
Otel galvanizat
otel inoxidabil

AVANTAJE
• Etanseitate testata in laborator: L1conform EN 1886. 
• Patrundere locala  in planul garniturii< 0.01
• Introducerea filtrelor fara unelte 
• Permite tratarea zonelor cu clase diferite de particule, din aceeasi CTA

GAMA
• 1 sau 2 trepte de filtrare. 
• Filtrare tip THE, HE sau carbune activ.
• Celule filtrante cu dimensiuni de 50 mm, 292 mm si 397 mm.
• Debit: pana la12 000 m3 / h. (HE + THE) ; (CA) 10 200.
• Posibilitate de montare in serie cu cutiile  CAISSON L, XL et XXL.

 DENUMIRE
Caisson THE  

1,5 2E  HE

marimi

numar trepte HE :eficacitate sporita 0,5/1/1,5/2/3 

1E : 1treapta 
CA :i carbune activ2E : 2 trepte
THE : eficacitate foarte mare

APLICARE/ UTILIZARE
• Protectia filtrelor absolute situate in canalele de difuzare . 
•
•

 Introducerea si extractia de aer in camere curate si blocuri operatorii.
Industrie (farmaceutica, electronica, mecanica etc.), spitale si laboratoare.

CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Carcasa din otel galvanizat (grosime15/10e).
•  Flansele de racordare in amonte si in aval de cutie, grosime 40 mm pe 

intreg perimetru.
• Usa de acces pentru filtre prevazuta cu butoane de bachelita pentru 

insurubare.
• Prize de presiune pentru masurarea colmatarii filtrelor  (Ø 7 mm).

OPTIUNI
Realizare in otel vopsit. 
Fabricat din otel inoxidabil. 

CAISSON THE®

CUTIE PORT-FILTRU pentru filtre HEPA E10-H14 (debit mare)

NFS 90-351
NF EN ISO 14-644 
EN 1886

Testat la

FISA TEHNICA

• LIMITE DE UTILIZARE
Daca produsele filtrate reprezinta o sursa de contaminare 
periculoasa (nucleara, microbiologica, foarte toxica), la 
schimbarea filtrelor, folositi cutia SECUR' AIR.

• Principiu de functionare
- Caisson THE 1E : Filtru THE

- Caisson THE 2E - HE : Filtre HE + THE 

- Caisson THE 2E - CA : Filtre THE + Carbune activ

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, tip, greutate

       0.5                  1        1,5
               

2       3
B 309 614 920 1 225 1 835
H 614 614 614 614 614

550 550 550 550 550
greutate (kg)* 20 25 35 40 50

Caisson

Caisson THE L
- 1 treapta

Caisson THE 
- 2 trepte

L 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
greutate(kg)* 40 50 70 80 100

* Fara filtru

Grosimea filtrului
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ACCES PRODUS ON-LINE

TIP Cote (mm)

FILTRARE / CALITATEA AERULUI

www.france-air.ro



FILTRARE / CALITATEA AERULUI
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DESCRIERE TEHNICA
• Caracteristici

- numar si dimensiuni ale filtrelor de montat in cutie

Dimensiunea filtrelor

(mm)

Marime 

Trepte de filtrare THE
Trepte de filtrare HE sau carbune activ

Trepte de filtrare HE Trepte de filtrare CA

MPM ou MPP (292) FR MP GD (292) FRCO (297/397)

305 x 610 610 x 610 305 x 610 610 x 610 305 x 610 610 x 610

0,5

schema 0,5

1 0 1 0 1 0

1

schema 1

0 1 0 1 0 1

1,5

schema 1,5

1 1 1 1 1 1

2

schema 2

0 2 0 2 0 2

3
schema 3

0 3 0 3 0 3

Selectie
Tabel de selectie pentru 1 treapta de filtrare 

Adancime
(mm)

Marime (mm)

Debit (m3/h) in functie de tipul de filtru selectionat

Treapta de filtrare  THE
Treapta de filtrare HE sau carbune activ

Treapta de filtrare HE Treapta de filtrare CA

EFI MPP EFI MPM FR MP GD FRCO

292 292 292 297 397

0,5 1 000 2 000 2 125 1 200 1 700

1 2 400 4 000 4 250 2 500 3 400

1,5 3 400 6 000 6 375 3 750 5 100

2 4 800 8 000 8 500 5 000 6 800

3 7 200 12 000 12 750 7 500 10 200

MONTARE SI RACORDARE
• Montarea filtrelor : locas special tip sertar.

• Prinderea filtrelor fara unelte : prin sistem de fixare cu cama, 
montat in fabrica. 

•  Acces : prin trapa fixata cu butoane de prindere, ergonomice.

ACCESORII
• FR EFI MPP 

- Omogenitatea vitezelor de aer la 
iesirea din filtru

• FR EFI MPP - C  -
 - Incinerabil   

• FR EFI MPM 
-  Debite mari de aer.
- Putere mare de retinere:  durata de viata mai mare
-  Maner standard pentru extragere mai usoara.

• FR CO  : capacitate mare de absortie.

• FR MPGD : filtrare cu debit mare pana la F9.

• PST 12

www.france-air.ro




