
AVANTAJE 
•  Compact.
• Ușor de instalat: suporturi de fixare furnizate.

DESCRIERE TEHNICĂ 
•Dimensiuni, mărimi și 

greutate

•  Caracteristici 

* Măsurată la 3m de ventilator.

LOGICIEL DE SÉLECTION

VENTILARE TERȚIARĂ 

GAMĂ 
•  6 modele.
•  Racord circular: Ø 100 - 315 mm. 
•  Debite de la 170 la 1 300 m3/h.
• Debit variabil cu un Varionys® M sau M RT Control 2.

APPLICARE / UTILIZARE 
•  Ventilare aer curat.
• Instalare în orice punct al tubulaturii.
•  Se instalează doar la interior.
• Se poate utiliza în introducere sau 

evacuare. 

CONFORMITATE ERP 
• Canal'air® C este o UVNR (unitate de ventilare ne-rezidențială) 

de tip simplu flux pe care se montează un variator de viteză (dimensiuni 
cuprinse  între 160 și 315). 

•  Canal'air® C este o UVR (unitate de ventilare rezidențială)
de tip flux simplu pe care se montează un variator de viteză (dimensiuni 
cuprinse între 100 și 125). 

• Canal'air® C respectă exigențele reglementării UE nr. 1253/2014. 

Sensul aerului CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
• Carcasă:
- Oțel galvanizat.
- Montare prin racorduri circulare (Eurovent).

•  Turbină:
- Centrifugă cu reacție.
- Dimensiuni: C 100-C 200 (lamele din plastic).

C 250 - C 315 (lamele din oțel). 
- Echilibraj dinamic.
- Montată direct pe motor.

•  Motorizare:
- Motor cu rotor exterior, monofazat 230 V - 50 Hz, IP 44, clasa E.
- Viteză variabilă.
- Protecție termică cu rearmare automată.

OPȚIONII 

Recomandări

•  Motorizare 60 
Hz.

Limi ta ți-vă consumul și lucrați la punctul de 
funcționare exact, optând pentru noul variator 
de tensiune BMS cu telecomandă Varionys® M 
RT C ontrol 2. 

CANAL’AIR® C 
Ventilator centrifugal de tubulatura cu flux de aer in-line 

    INSTALARE    MONTAJ   MATERIALE 
Interior Tubulatură      Oțel galvanizat 

VERSIUNE 
  Refulare / 
  Extracție

APLICARE 

Aer curat 

ACCES PRODUS ONLINE 
> Ventilare > Ventilator cu motor standard
> Ventilator de tubulatură 
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Model Ø d 
(mm)

b 
(mm) 

c 
(mm) 

Ø D
(mm)

a 
(mm) 

Greutate
 (kg) 

C 100 100 136 26 243 26 2,6 

C 125 125 134 27 243 27 2,7 

C 160 160 133 32 271 30 2,9 

C 200 200 160 35 345 33 4,2 

C 250 250 160 35 345 33 4,9 

C 315 C 315 185 40 402 32 5,9 

Model Debit 
(m3/h) 

Viteză 
de 

rotație 
(rpm)

Putere 
motor (W) 

Intensitate
absorbită 

(A)

Nivelul de 
presiune sonoră 
radiată dB(A)* 

T° max 
(°C) 

Conductă Radiată 
C 100 248 1 730 41 0,18 45 20 60 
C 125 360 1 640 40 0,18 45 20 60 
C 160 497 2 540 62 0,27 53 29 60 
C 200 896 2 580 115 0,51 57 35 60 
C 250 961 2 770 145 0,63 59 34 60 
C 315 C 1 325 2 770 225 0,98 75 50 50 

 

Program de selectare  

www.france-air.ro



VENTILARE TERȚIARĂ 

CURBE DE SELECȚIE 

•  Curbe aeraulice 
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De reținut 
Selectați produsul 
potrivit datorită 
programului de selecție 
Airgifan. 
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SELECTARE ACCESORII 
Model Putere motor (W) Intensitate absorbită 

(A) 
Comutator 

on/off 

ACCESORII ELECTRICE 
•  Varionys One

- Variator de tensiune monofazat compact. 
• Caisson C : cutie port-filtru 
pentru tubulatură circulară 

• Cutie din oțel galvanizat.
• Panou superior detaşabil 
pentru schimbarea filtrului.
- Filtru G4 (nu este inclus).

•  Variator de viteză monofazat 
Varionys® M
- Electronic.
- Antiparazitat.

•  Manșete suple 

•  Varionys® M RT Control 2
- Variator de tensiune monofazat 

cu control la distanță.

•  Grilă de protecție

• Comutator on/off 20 A - 1V

- Carcasă etanșă IP55, 
Fără protecție împotriva 
supraintensităților.

•  Clapetă antiretur 

• întrerupător on/off mono 230 V – 1 viteză
cu redirecționare alarmă

• Baterie electrică circulară Cirec și Cirec A 
autoreglată
-  Montare doar la refularea unui ventilator.
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315C200 - 250160
125100

125

160

200 - 250

315C

230 V-1V  monofazat 

Variator de viteză Disjunctor on/off mono

C 100 41 0,18 20 A - 1 V 1 A DISJ/M/1V 0,16 - 0,25 A
C 125 40 0,18 20 A - 1 V 1 A DISJ/M/1V 0,16 - 0,25 A
C 160 62 0,27 20 A - 1 V 1 A DISJ/M/1V 0,25 - 0,40 A
C 200 115 0,51 20 A - 1 V 1 A DISJ/M/1V 0,40 - 0,63 A
C 250 145 0,63 20 A - 1 V 1 A DISJ/M/1V 0,40 - 0,63 A
C 315 C 225 0,98 20 A - 1 V 1 A  DISJ/M/1V 0,63 - 1,00 A

www.france-air.ro
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