
 /PROTECȚIE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

Clasa C 

AVANTAJE 
• Certificat CE și NF: presiune de încercare 500 Pa.
• Multiple mecanisme posibile: Micro non-evolutiv sau Evo evolutiv.
• Bobină cu dublă tensiune 24/48 V.
• Același mecanism pentru toate dimensiunile.
• Domeniu foarte larg de dimensiuni.
• Clasă de etanșeitate C.
• Pierderi de sarcină reduse și nivele acustice.

APLICAȚIE / UTILIZARE
• Compartimentare: restabilește gradul de protecție la foc 

al unui perete în caz de incendiu.
REZISTENȚĂ LA FOC

• Montare în pardoseală

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE

CURBE DE SELECȚIE

➊ Tunel din oțel galvanizat.

➋ Lama mobilă din material refractar.

➌ Mecanism de comandă.

➍ Garnitură de etanșare din cauciuc.

➎ Garnitură intumescentă.

➏ Garnitura de etanșare a lamelei mobile.

➐ Camă cu siguranță fuzibilă termică.

• Ușoare pierderi de sarcină și nivele acustice
-  Lama 25 mm

-  Pentru clapetele anti-foc dotate cu mecanisme Micro sau Evo: se vor adăuga 1,7 kg,
-  Pentru clapetele anti-foc dotate cu mecanismul Evo T: se vor adăuga 2 kg.
- Pentru clapetele anti-foc dotate cu mecanismul Evo M: se vor adăuga 2,2 kg.

• Mecanism de comandă

CIRCÉ®   4 
Clapetă anti-foc circulară, pierdere de sarcină redusă Echipat cu un 
fuzibil, optional o bobina, optional un servomotor

  DIMENSIUNI  MECANISM PIERDERE DE SARCINĂ   CERTIFICAT LA FOC

Mecanism evolutiv  
  Pierdere scăzută  de la Ø 100

de sarcină la Ø 800 mm 

ACCES PRODUS ON-LINE 

C
IR

C
É

®
  
4
 

Dimensiuni Mecanism 
Siguranțe 

fuzibile 
disponibile  evolu tiv   70 °C

FDCU FDCB 

Bobină bi-

tensiune 
24/48V 

Motor de 

Micro 
Între 100 mm 

și 315 mm. Nu Da Opțional Nu Nu Nu 

Evo A Toate Da Da 

Kit pentru montare 

pe șantier (emisie 

sau ruptură la 

alegere) 

Kit pentru 
montare pe 

șantier 

Evo T Toate Da Da Da 
Montat din fabrică 

(emisie 
sau ruptură 
la alegere) 

Kit pentru 
montare pe 

șantier 

Evo M Toate Da Da Da (emisie 
sau ruptură 
la alegere) 

din 
fabrică 

GAMĂ
•  Dimensiuni și greutate

Montat din fabrică 

Montat 

resetare 

Opțional

Opțional

Opțional

Opțional
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• Montare în perete 

Tip de perete
Perete din beton celular 
Blocuri de gips 
Blocuri de gips

Placă din ipsos 98/48 - EI120
Placă din ipsos  98/48 - EI121  
Mortar sau garnituri de etanşare

Grosime (mm) Rezistenţă la foc

100

70

100

-

-

El 120 (Ve i↔o) S

El 120 (Ve i↔o) S

El 120 (Ve i↔o) S

El 120 (Ve i↔o) S

El 120 (Ve i↔o) S

Grosime (mm) Rezistenta la foc
100

Tip de perete
Perete din beton celular

Pardoseala din beton celumar 150 El 120 (Ve iµo)S

El 120 (Ve io)S 

Diametru (mm) grosimea lamei (mm) greutate (kg)
100 25 3
125 25 4
 160 25 4
200 25 5
250 25 6
315 25 7
355 40 10
400 40 12
450 40 14
500 40 16
560 40 18
630 40 22
 710 40 26
800 40 32
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Circé® 4 Micro D100
   Mecanism Diametru
  Micro (FDCU)
  Evo A (FDCU, FDCB) : cu contacte unipolare sau bipolare
  Evo T (E/R, FDCU, FDCB) : cu bobina cu emisie sau ruptura
  Evo M (E/R, FDCU, FDCB) : cu motor de rearmare
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MONTAJ ȘI MĂSURI
• Instalarea va fi conformă PV de încercare.
• Evitați obstrucția lamei mobile pe tubulaturile conectate.
• Clasa de etanșeitate este menținută în cazul în care 

instalarea clapetei se face conform notiței tehnice.
•  Temperatura de utilizare: 60 °C maxim.
• Numai pentru montaj în interior.

Tip de perete Lățime perete (mm) Măsuri (mm) 

Perete din beton 100 Ø + 80

Perete din blocuri de gips 70 Ø + 80

Perete din placă de ipsos 100 Ø + 80

Dală de beton 100 Ø + 80

Y 

X=(Dn/2)-270  (mm) XY(Dn/2)-110  (mm) 

380 
101 

•Orientarea mecanismului: axul lamei clapetei anti-foc Circé® 4 
poate fi orientat în orice poziție, orizontală sau verticală.

• Direcția focului: Nu contează direcția de circulație a aerului și 
direcția focului.

•Siguranță fuzibilă tehnică:
- Declanșare automată la 70 °C.

• Bobină electromagnetică de declanșare
-  Tensiune: 24/48 Vcc (curent continuu).
-  Schimbare automată fără comutarea plăcii electrice.

• Motor de rearmare
- Tensiune: 24/48 Vcc (curent continuu).

• Etanșeitate 
-  Clasă C standard.

230 n/2+12 /2+125 

n/2+95 

• Dimensiunea și proeminența lamei:
-  Circé 4 Micro (Ø 100 - 315) 

380 
n/2+12 

Y 

X=(Dn/2)-270  (mm)  XY(Dn/2)-110 (mm) 

- Circé 4 Evo (Ø 100 - 315) 

380 

Y 

X=(Dn/2)-270  (mm)      XY(Dn/2)-110 (mm) 

- Circé 4 Evo (Ø 350 - 800) 

n/2+125 n/2+12 
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ACCESORII 
•  Kit fuzibil

•  Kit FDCU : contacte de inceput si sfarsit de 
cursa unipolare

•  Kit FDCB : contacte de inceput si sfarsit de 
cursa duble

•  Kit bobină

•Kit motor de rearmare

•  Kit pentru montare pe ipsos

DESCRIERE TEHNICĂ 
• Suprafață liberă de trecere și secțiune

Diametru (mm)  Secțiune (dm²)

 100 0,79

 125 1,23

 160 2,01

 200 3,14

 250 4,91

 315 7,79

 355 9,89

 400 12,56

 450 15,9

 500 19,63

 560 24,62

 630 31,16

 710 39,57

 800 50,24

Suprafețe libere (dm²) 

0,50 

0,87 

1,55 

2,56 

4,18 
6,87 

8,33 

10,79 

13,91 

13,91 

22,13 

28,36 

36,42 

46,68 
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