
REȚELE /ACUSTICĂ

COLIER 
MONOFIL

BANDĂ CRENELATĂ
CU DIAMETRE MULTIPLE

ACCES PRODUS ONLINE ACCES PRODUS ONLINE 

CARACTERISTICI
•  Diametre: de la 80 la 630 mm.
• Prinderi cu ajutorul șurubelniței.

CARACTERISTICI
• Bandă crenelată cu lățimea de 9 mm x 30 m x grosimea de 0,6 mm.
• Închidere rapidă cu cap basculant (cutie de 50 de bucăți).

KIT MANSETA M0

ACCES PRODUS ONLINE 

COLIER PLAT 
CU DIAMETRE MULTIPLE 

ACCES PRODUS ONLINE 

CARACTERISTICI
•  Colier de prindere cu diametre multiple compus dintr-o bandă 

crenelată din oțel inoxidabil (cu lățimea de 9 mm) și o închidere cu cap 
basculant pentru montare rapidă.

• Grosime bandă crenelată: 0,6 mm.

UTILIZARE
•  Permite racordarea flexibilă a tubulaturii circulare.
• Evită transmiterea vibrațiilor echipamentelor către rețea.

COMPOZIȚIE 
• Țesut din fibră minerală cu lățimea de 160 mm. 
•  Clasificare incendiu M0
• 2 coliere de prindere cu lățimea de 9 mm.

CARACTERISTICI
• Forța de tensiune > 250 daN/5 cm.
• Intervalul de temperatură: de la - 50 °C la + 200 °C.
•  Produs clasat M0, 400° C/2H. 
• Presiune maximă: 200 mm CE.
•  Diametre : de la 125 la 1400 
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www.france-air.ro

http://www.france-air.com/DEEE
http://www.france-air.com/DEEE



