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AVANTAJE
• Estetica.
• Confort termic. 
• Fante orientabile din otel galvanizat.
• Inductie ridicata. 

GAMA
• Difuzoare turbionare cu fante orientabile :

-  3 modele :
•  Difuzor patrat cu design tip "Stea" : DTE.
• Difuzor patrat cu design tip "Rotund" : DTR.
•  Difuzor circular cu design tip "Rotund" : DTR-C.

• Versiunii disponibile  :
- DTE : 32 fante pe placa 600 x 600.
- DTR :  16 fante pe placa 600 x 600 sau pe placa  675 x 675. 
              24 fante pe placa 600 x 600 sau pe placa 675 x 675. 
- DTR-C :  16 fante in D400 sau in D600.

24 fante in D600.
• Debite posibile pana la 1 000 m3/h.
• Difuzor fara sau cu plenum ne-izolat montat sau cu plenum izolat montat . 

DENUMIRE
DT R 16 600 x 600 PS
Difuzor Design : numar de fante marime plenum
Turbionar R : "rotund" pe placa 16, 24, 32 600 x 600 sau 675 x 675 PS : placa fara plenum 

E : "stea" pe placa D400, D600 PFU NU : cu plenum ne-izolat
R-C : "rotund" circular PFU IS : cu plenum izolat

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
•  Placa : 

- Placa de otel galvanizat, vopsit RAL 9010.
- Fante orientabile in otel galvanizat, vopsite in negru.

• Plenum (pentru modele cu plenum) : 
- Plenum din otel galvanizat.
- Fixare prin surub central.
- Registru integrat in stutul de racord.
- Tabla perforata pentru echilibrarea fluxului de aer, integrata in 

versiunile cu plenum montat. 

OPTIUNI
• Alte nuante RAL.
• Difuzor fara plenum .
• Plenum izolat.

DTE 
Difuzor pentru plafon fals - fante orientabile - Design "Stea"

DTR - C 
Difuzor circular - fante orientabile - Design "Rotund"

DTR
Difuzor pentru plafon fals - fente orientabile - Design "Rotund"

MONTAJ
• Difuzor  fara plenum:

- Fixare prin surub central pe PYRAMID’AIR.
• Difuzor cu plenum montat :

- Fixare prin surub central (montat in fabrica).

DTE DTR-C DTR

MATERIAL MONTAJ TIP

Otel Galvanizat
RAL�9010

Surub Central Turbionar

ACCES PRODUS ON-LINE

DESCRIERE TEHNICA
• DTE 32 600 x 600, DTR 16 600 x 600 si DTR 24 600 x 600 

Grosimea placii: 12 mm. Longimea stutului : 60 mm.
Nota : dimensiunile stutului sun identice pentru versiunile cu placi 675 x 675 mm.

• DTR-C 16 D400, DTR-C 16 D600 , DTR-C 24 D600 

Grosimea placii : 12 mm. Longimea stutului : 60 mm.

Type B x B H Ø D
DTE 32 560 x 560 350 250
DTR 16 360 x 360 350 200
DTR 24 560 x 560 350 250

Type Ø B H Ø D
DTR-C 16 D400 360 350 200
DTR-C 16 D600 360 350 200
DTR-C 24 D600 560 350 250
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DTR 16 600x600 DTR 24 600x600 DTE 32 600x600
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• Limite de utilizare

-  ΔT maxi in inclazire  : + 8 °C.
- Inaltime maxima de montaj : 3,2 m. 

Debit (m3/h) Model DTE 32 DTR 16 
DTR-C 16

DTR 24
DTR-C 24 

Ak (m2) 0,055 0,012 0,032

200

X (m) 3,5

NR <20

Pt (Pa) 11

250

X (m) 5 1,5

NR 23 <20

Pt (Pa) 17 <5

300

X (m) 2 5,5 3

NR 20 29 <20

Pt (Pa) 7 25 6

350

X (m) 2,5 6 4,5

NR 24 33 <20

Pt (Pa) 10 34 8

400

X (m) 3 6,5 5

NR 27 38 <20

Pt (Pa) 13 44 10

500

X (m) 3,5 7 6,3

NR 33 44 24

Pt (Pa) 20 69 16

600

X (m) 4 6,8

NR 38 29

Pt (Pa) 28 23

800

X (m) 5 7,5

NR 48 37

Pt (Pa) 50 41

1 000

X (m) 6,5 8

NR 55 44

Pt (Pa) 78 63

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

Incercare facute in conditii izoterme.
X(m) : bataie in metri pentru o viteza terminala  de 0,25 m/s. 
Pt : Pierdere de sarcina (Pa). 
NR : putere acustica, fara atenuarea incaperii (Lw).

ACCESORI
• PFU 600 Montat

- Plenum  piramidal din otel galvanizat 
- Stut lateral, D = 250 mm.

• RGP
- Registru din tabla perforata 

• Easyflux
-  Accesoriu de echilibraj si de reglaj a debitului 

accessibil din incapere.

• Pyramid'Air
- Plenum piramidal din polistiren
- Stut lateral : D 160 mm, D200 sau D 250 mm. 
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