
FILTRAREA/CALITATEA AERULUI 

FR EFI MPL 68/88 MM 
Filtre cu pliuri mici pentru flux unidirecțional 
Filtrare ultrafina E11 / H14 / U15

EFICACITATE TIP/MEDIU APLICAȚIE COMPATIBILITATE 

E11 - H14 - U15 
Pliuri mici  
fibra de sticla

Flux 
unidirecțional 

Diffuse Box
Plafon filtrant 

EN 1822 

ACCES PRODUS ON-LINE 

DESCRIERE TEHNICĂ

GAMĂ

- 305 x 305 
- 305 x 610 
- 457 x 457 

•  6 dimensiuni standard :
-  610 x 610 
-  915 x 610 
-  1220 x 610 

•  2 adancimi:
- 68 mm. 
- 88 mm, pierderi de presiune scazute

• 3 niveluri de eficacitate: E11, H14 și U15 (conform EN 1822).
• Penetrare locală < 0,01 % (în H14 și U15).

APLICAȚIE / UTILIZARE 
• Filtrare terminală prin flux unidirecțional (laminar): 

camere curate, hote, etc. 
• Filtrare ultrafina pentru cutiile de difuzie port-filtru (tip Diffuse 

Box), în plafonul filtrant (tip Biovax 3, BVX 3, Cyclope, Cassiopée și 
Compaclean), sau in FFU (Modulam AP). 

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE 
•Material: hârtie fibră de sticlă.
•  Cadru: profile din aluminiu extrudat anodizat.
•  Separatoare : cordoane tip"hotmelt"
•  Garnitură: poliuretan, semi-circular, turnat într-o 

singură bucată. 

OPȚIUNI 

∆P max admisă: 600 Pa 
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• Alte dimensiuni posibile: 457 x 610, 762 x 610, 915 x 915, 1220 x 915.
•  Versiune inox.
•  Adancime 100 mm la cerere. 75 
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Viteză frontală (m/s) 

•  Schemă produs

L 

•  Restricții de utilizare
- Temperatura limită de utilizare: 70 °C în continuu.
- Umiditate relativă maximă: 100 %.
- Debite maxime: E11 : Debit nominal x 1,2.

H14 și U15 : Debit nominal. 

AVANTAJE
• Certificat de test individual conform En 1822 începând cu H14.
• Grilă de protecție medie, cu fire metalice vopsite epoxi, pe ambele feţe 

ale filtrului. 
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Dimensiuni 
Denumire reale 

L x H x P (mm) 

Clasament 
conform 

EN 1822 

nominală 
(m3/h)/(Pa) 

68 mm 88 mm 

FR EFI MPL 3.3.0 305 x 305 

E11 120/80 - 

H14 120/120 120/90 

U15 120/140 - 

FR EFI MPL 3.6.0 305 x 610 

FR EFI MPL 4.4.0 457 x 457 

FR EFI MPL 6.6.0 610 x 610 

FR EFI MPL 9.6.0 915 x 610 

FR EFI MPL 12.6.0 1220 x 610 

E11 280/80 - 

H14 280/120 280/90 

U15 280/140 - 

E11 335/80 - 

H14 335/120 355/90 

U15 335/140 - 

E11 600/80 - 

H14 600/120 600/90 

U15 600/140 - 

E11 900/80 - 

H14 900/120 900/90 

U15 900/140 - 

E11 1200/80 - 

H14 1200/120 1200/90 

U15 1200/140 - 

ACCESORII
•  DIFFUSE BOX

-  Cutie de difuzie port-filtru de perete sau tavan 
prevăzută pentru filtru de adancime 68 mm. 

•Plafoane Biovax 3, BVX 3 și Cyclope 

•FFU : Modulam AP
Grilă de 
protecție 

Garnitură 

Debit și △ P

www.france-air.ro




