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 AVANTAJE
• Filtrare terminala pentru debite mari. 
• Omogenitatea vitezelor aerelui la iesire din filtru 
•  Certificat de test individual conform EN 1822 incepand cu H13. 
• Versiunea pierderi mici de sarcina (EcoFlow).

 GAMA
•  6 marimi  standard : 305 x 610 x 150 mm, 305 x 610 x 292 mm, 

457 x 457 x 150 mm, 457 x 457 x 292 mm, 610 x 610 x 150 mm 
si 610 x 610 x 292 mm.

• 3 nivele de eficacitate : E11, H13 et H14.
• Penetrare locala en H14 : < 0,01%.

 APLICATIE / UTILIZARE
•

•

 Filtrare terminala pentru camere curate cu flux turbulent : spitale,
industria farmaceutica, agroalimentara, microelectronica, etc. 
Filtrare ultrafina in centrale de tratarea aerului sau in cutii
port-filtru de tubulatura .

 CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Media : hartie fibra de sticla.
• Cadru : profile din aluminiu.
• Separatoare : cordoane tip hotmelt.
• Garnitură: poliuretan, semi-circular, turnat într-o singură bucată.
• Grila de protectie pe o singura fata.

OPTIUNI
• Grile de protectie pe ambele fete.
•  Alte dimensiuni posibile : 610 x 457 et 762 x 610 cu adancime150 

sau 292 mm.
• Versiune inox.
• Adancime110 mm posibila. 

FR EFI MPP
Filtre cu pliuri adanci, filtrare ultrafina E11 / H13 / H14 
Filtrare terminala sau in tubulatura

ACCESORII 
• Diffuse Box 

-  Cutie de difuzie port-filtru de perete sau tavan prevazuta 
pentru filtru de adancime 150 sau 292mm. 

• Sécur’air 
-  Cutie de securitate Bag In Bag Out pentru laboratoare.

• Difuzor Windhop 3

• Cutie THE

DESCRIERE TEHNICA

Denumire  L x H x P (mm)
Clasament conform

EN 1 822

Debit si P  
nominala  

(m3/h)/(Pa)

FR EFI MPP  
3.6.1 305 x 610 x 150

E11 750/140
H14 950/250

FR EFI MPP  
3.6.2 305 x 610 x 292

E11 1 100/140
H13 1 100/250
H14 1 100/230

FR EFI MPP  
4.4.1 457 x 457 x 150

E11 900/140
H13 950/250
H14 675/210
H14 1 100/250

FR EFI MPP  
4.4.2 457 x 457 x 292

E11 1 250/140
H13 1 250/250
H14 1 250/230

FR EFI MPP  
6.6.1 610 x 610 x 150

E11 1 750/140
H13 1 750/250
H14 1 250/210
H14 2 000/250

FR EFI MPP 
6.6.2 610 x 610 x 292

E11 2 400/140
H13 2 400/250
H14 2 400/230

∆P final recomandat : 400 Pa. ∆P 
maximal recommandat : 600 Pa.

• Schema produs 

H13 et H14 : Debit nominal x 1,1.

Pierdere de presiune in functie de %  
debitului nominal pentru filtrele MPP

% debitului nominal (m3/h)
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EFICACITATE TIP / CADRU APLICATIE COMPATIBILITATE
E11 - H13 - U14

Cadru aluminiu

Debite mari Diffuse Box
Sécur'Air

Caisson L, XL, XXL

ACCES PRODUS ON-LINE

 E11	  H13	  H14*		 * nu EcoFlow

Pliuri adunci

Dimensiuni reale

•  Restricții de utilizare
- Temperatura limită de utilizare: 70 °C în continuu.
- Umiditate relativă maximă: 100 %.
- Debite maxime: E11 : Debit nominal x 1,2.

garnitura
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