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DESCRIERE TEHNICA
Dim. reale
L x H x P (mm)

Debit nominal
(m3/h)

P initial
(Pa)

P finale  
recomandat (Pa)

448 x 448 x 12 1 450 20 120
448 x 448 x 24 1 450 30 120
448 x 448 x 48 1 450 45 150
395 x 490 x 48 1 450 45 150
490 x 490 x 48 1 800 45 150
395 x 625 x 48 1 800 45 150
490 x 625 x 48 2 250 45 150

• Limite de utilizare
- Debit max. = 1,33 x debit nominal.

DESCRIERE TEHNICA
Dim. reale
L x H x P (mm)

Debit nominal
(m3/h)

P initial
(Pa)

P final  
recomandat (Pa)

448 x 448 x 12 1 450 20 120

448 x 448 x 24 1 450 30 120

448 x 448 x 48 1 450 45 150

395 x 490 x 48 1 450 45 150

490 x 490 x 48 1 800 45 150

395 x 625 x 48 1 800 45 150

490 x 625 x 48 2 250 45 150

•Limite de utilizare
- Debit max. = 1,33 x debit nominal.

 AVANTAJE
• Filtru 100 %  din inox.
• Anticoroziv

 GAMA
• Debit nominal : de la 1 450 la 2 250 m3/h.
• Clasificare EN 779 : G2 (12 si 24 mm), G3 (48 mm).

 APLICATIE/UTILIZARE
• Filtrarea grasimilor si picaturilor (extractie din bucatarii) 
• Utilizare in mediu umed

 CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Material impletit din inox in straturi suprapuse : 
• - 8 straturi pentru grosimea de 12 mm,

- 10 straturi pentru grosimea de 24 mm,
- 20 straturi pentru grosimea de 48 mm.

• Cadru inox 304 l.
• Grile din inox montate inainte si dupa filtru.

 OPTIUNI
• Dimensiuni la cerere
•  intariri, orificii, canale de scurgere a grasimilor pozitionate la cerere)

FR IMI
Filtru de grasimi si cadru din inox

 AVANTAJE
• Solutie economica
• Anticoroziv.

 GAMA
• Debit nominal : de la 1 450 la 2 250 m3/h.
• Clasificare EN 779 : G2 (12 si 24 mm), G3 (48 mm).

 APLICATIE/UTILIZARE
• Filtrarea grasimilor si picaturilor (extractie din bucatarii) 
• Utilizare in mediu umed

 CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Material impletit din inox in straturi suprapuse : 
• - 8 straturi pentru grosimea de 12 mm,

- 10 straturi pentru grosimea de 24 mm,
- 20 straturi pentru grosimea de 48 mm.

• Cadru inox 304 l.
• Grile din inox montate inainte si dupa filtru.

 OPTIUNI
• Dimensiuni la cerere
• intariri, orificii, canale de scurgere a grasimilor pozitionate la cerere

FR IMG
Filtru de grasimi, din otel si cadru din inox

ACCESORII
• Cadru de montaj in tubulatura FR CLIP 

- Suport pentru filtre de grosime 24, 48, 75 sau 98 mm.

• Cadru diedru FR DI pentru montaj in tubulatura
- Suport pentru 2 filtre de grosime 24 sau 48 mm. Montaj in diedru.

• Cutie de filtrare CAISSON C pentru tubulatura circulara
- Pentru cadre de 24 sau 48 mm in functie de diametre.

EN 779 : 2012 EN 779 : 2012

EFICACITATE TIP/MEDIA CADRU APLICATIE
G2-G3

Grasimi
Plan  

Galvanizat
Inox Mediu umed

EFICACITATE TIP/MEDIA CADRU APLICATIE
G2-G3

Grasimi
Plan  
Inox

Inox Mediu umed

ACCES PRODUS ONLINE ACCES PRODUS ONLINE

www.france-air.ro




