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DESCRIERE TEHNICA 

Dim. reale  
L x H x P (mm)

Suprafata 
filtranta (m2)

Debit  
nominal 

(m3/h)

P initiala (Pa) P finala
recomandata 

(Pa)G2 G3 G4

287 x 592 x 24 0,18 980 35 40 55 250
395 x 490 x 24 0,20 1 080 35 40 55 250
395 x 625 x 24 0,25 1 350 35 40 55 250
490 x 490 x 24 0,25 1 350 35 40 55 250
490 x 625 x 24 0,31 1 700 35 40 55 250
592 x 592 x 24 0,35 1 900 35 40 55 250

• Limite de uitilizare
- Debit max. = 1,25 x debit nominal. - 
Temperatura maxima : 80 °C in continuu.

DESCRIERE TEHNICA

Dim. reale  
L x H x P (mm)

Suprafata  
filtranta (m2)

Debit  
nominal (m3/h)

P initiala  
(Pa)

G3 G4
395 x 490 x 10 0,20 1 080 30 50 250
490 x 490 x 10 0,25 1 350 30 50 250
287 x 592 x 24 0,18 980 30 50 250
395 x 490 x 24 0,20 1 080 30 50 250
395 x 625 x 24 0,25 1 350 30 50 250
490 x 490 x 24 0,25 1 350 30 50 250
490 x 625 x 24 0,31 1 700 30 50 250
592 x 592 x 24 0,35 1 900 30 50 250

ACCESORII

 AVANTAJE
• Filtrul poate fi incinerat dupa folosire.
• Economic. 

 GAMA
• Debit nominal : de la 980 la1 900 m3/h.
•  Clasament EN 779 : G2-G3-G4.
• Grosime : 24 mm.

 APLICATIE / UTILIZARE
•  Conceput special pentru prefiltrarea in  instalatiile de ventilatie

sau de climatizare.
•  Protejeaza filtrele fine (de la F7 la F9) si creste durata lor de viata.

  CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Material filtrant sintetic.
• Cadru din carton ranforsat.
• Fetele frontale sunt protejate cu lame din carton

 OPTIUNI
• Grosime de 18 mm pentru pompele de caldura.
• Alte dimensiuni posibile in G3 si G4.
•  Pentru filtrele de dimensiuni mari, posibilitatea de 

fabricatie din mai multe bucati

FR CS
Material filtrant sintetic,  cadru din carton

 AVANTAJE
• Rezistenta la foc : M1.

 GAMA
• Debit nominal : de la 980 la1 900 m3/h.
• Clasament EN 779 : G3-G4.
• Grosime: 10 mm (G3),  24 mm (G3 et G4).

 APLICATIE / UTILIZARE

 CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Material filtrant sintetic.
• Cadru metalic galvanizat (profil nervurat de inalta rezistenta).
• Grila din otel galvanizat pe ambele fete.

 OPTIUNI
• Exista in13 mm (pentru G3 si G4).
• Alte dimensiuni posibile in G3 si G4
• Cadru si grile din inox.
• Impamantare, pentru zone ATEX

FR SF
Material filtrant sintetic, cadru din otel galvanizat

EN 779 : 2012 EN 779 : 2012

• Kit manometru pentru masurarea colmatarii filtrului MG.

• Cadru de montaj in tubulatura FR CLIP
- Suport pentru filtru de grosime 24, 48, 75 sau 98 mm.

•  Cadru diedru FR DI de instalat in tubulatura  -
Suport pentru 2 filtre de grosime 24 ou 48 mm. 
Montaj in diedru.

EFICIENTA TIP / CADRU MENTENANTA 
G2-G3-G4 Plan

Carton
Incinerabil

EFICIENTA TIP /CADRU REZISTENTA LA FOC
G3-G4 Plan

Galva
M1

ACCES PRODUS ON-LINEACCES PRODUS ON-LINE

• Limite de utilizare
- Debit max. = 1,25 x debit nominal. 
- Temperatura maxima : 80 °C in 
continuu.

•  prefiltrare in  instalatiile de ventilatie sau de climatizare.
•  Protejeaza filtrele fine (de la F7 la F9) si creste durata lor de viata.

P finala
recomandata 

(Pa)

www.france-air.ro




