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 AVANTAJE
• Regenerabil o data sau de doua ori.
• Rezistenta la foc M1. 
• Debite mari de aer.

 GAMA
• Debit nominal : de la1 500 la 3 800 m3/h.
•  Clasificare EN 779 : G3-G4.
• Adancime: 48 et 98 mm. 

 APLICATIE / UTILIZARE
• Prefiltrare in CTA sau in ventilatoare.
•  Filtrarea aerului proaspat unde se cere o eficacitate gravimetrica de minim

90%. 
• Intretinere :

-  Praf uscat : suflare cu aer comprimat in sens invers fluxului de aer.
-  Praf gras : a se inmuia filtrul in apa calduta, a se limpezi si a se usca la 
orizontal.

 CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
•  Material sintetic plisat.
• Grilaj de intarire pe o singura fata.
• Rezistenta la foc M1.
• Cadru din otel galvanizat.
• Étanseitate ridicata.

 OPTIUNI
• Toate dimensiunile la cerere. 
•  Pentru dimensiunile mari, filtrul va fi din mai multe parti.
• Inpamantare.
• Cadru inox.

FR SPG
Filtru cu pliuri din material sintetic cu cadru din otel galvanizat 
Filtrare grosiera

EN 779 : 2012 

DESCRIERE TEHNICA
Dimensiuni
L x H x P (mm)

Suprafata  
filtranta(m2)

Debit 
nominal 

(m3/h)

P initiala (Pa)
P

finala (Pa)G3 G4

287 x 592 x 48 0,36 1 500 53 67 250
395 x 490 x 48 0,40 1 700 53 67 250
395 x 625 x 48 0,50 2 100 53 67 250
490 x 490 x 48 0,50 2 100 53 67 250
490 x 625 x 48 0,62 2 500 53 67 250
592 x 592 x 48 0,71 3 000 53 67 250
610 x 610 x 48 0,75 3 200 53 67 250
287 x 592 x 98 0,40 1 900 59 72 250
395 x 490 x 98 0,49 2 150 59 72 250
490 x 490 x 98 0,62 2 700 59 72 250
592 x 592 x 98 0,89 3 800 59 72 250

• Limite de utilizare
-  Debit maxim = 1,4 x debit nominal.
- Temperatura maxima : 80 °C in continu. 

ACCESORII
• Kit manometru de masurare a  colmatarii MG 

- Controlul colmatarii filtrului.

• Cadru de montaj in tubulatura FR CLIP 
- Suport pentru filtre de adancime 24, 48, 75 sau 98 mm. 

• Cadru diedru FR DI de montat in tubulatura
- Suport pentru 2 filtre de adancime 24 sau 48 mm. Montaj in diedru.

• Cutie de filtrare CAISSON C pentru tubulatura circulara
-  Pentru filtre de adancime 24 sau 48 mm. 

• Cutie de filtrare CAISSON L, XL et XXL 
-  Cutie de tubulatura port-filtre cu FR SPG (de grosime 

48 mm) folosite ca prefiltre. 

EFICACITATE TIP / CADRU APLICATIE REZISTENTA LA FOC
G3-G4 Plisat

Otel galvazinat
Prefiltrare

debite mari
M1

ACCES PRODUS ON-LINE

• Toate dimensiunile la cerere.

www.france-air.ro




