
FILTRARE
F

R
 V

F
R

 V
 E

C
O

F
LO

W

EFICACITATE TIP / MATERIAL MENTENANTA CADRU
M6-F7-F9 Diedru

Fibra de sticla
Incinerabil

Durata de viata ridicata
ABS

 AVANTAJE
• Filtru compact.
• Debit mare.

 GAMA
• Debit nominal : de la1 700 la 3 400 m3/h (4 250 m3/h max).
•  Clasament EN 779 : M6 - F7 - F9.
• Grosime cadru : 24 mm.

 APLICATIE / UTILIZARE
•
•

Camere curate : filtru terminal sau prefiltru la filtru ultrafin.  
Ventilatie de confort : poate fi folosit in toate aplicatile de ventilatie sau 
de aer conditionat.

  CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Material filtrant plisat din fibra de sticla, hidroizolator.
• Panourile filtrante sunt asamblate in diedre si lipite.
•  Despartitoare de tip hotmelt care asigura o distanta constanta intre 

pliuri.
• Cadru-flansa din polistiren rigid.

DESCRIERE TEHNICA

Eficacitate Dim. reale 
L x H x P (mm)

Debit 
nominal 

(m3/h)

∆P 
initiala 

(Pa)

Suprafata 
filtranta 

m2

Clasa 
energetica

Consum 
energetic 
(Kwh/an)

M6
287 x 592 x 292 1 700 80 4,5 - -
490 x 592 x 292 2 800 80 7,5 - -
592 x 592 x 292 3 400 80 9 E 1 700

F7
287 x 592 x 292 1 700 105 4,5 - -
490 x 592 x 292 2 800 115 7,5 - -
592 x 592 x 292 3 400 115 9 D 1 900

F9
287 x 592 x 292 1 700 145 4,5 - -
490 x 592 x 292 2 800 145 7,5 - -
592 x 592 x 292 3 400 145 9 D 3 300

- Debit maxim = 1,3 x debit nominal. 
- Temperatura maxima : 80 °C in continuu, 90 °C temporar.
- Umiditate maxima : 100 % HR.
-  ∆P finala max : 450 Pa.
- ∆P finala recomandata : 250 Pa.

ACCESORII COMUNE
• Kit manometru de masura a colmatarii MG 

-  Control asupra colmatarii filtrelor .
• Cadru de montaj in tubulatura FR CLIP 

-  Suport pentru filtre de grosime  24, 48, 75 sau 98 mm.
• Cutie de filtrare  L, XL et XXL 

-  Cutie de tubulatura porte-filtru  in care se pot folosi filtre 
gravimetrice de grosime 48mm ca pre-filtre

 AVANTAJE
•  Durata de viata ridicata : suprafata filtranta este de 3 ori mai mare ca 

cea a unui filtru cu saci. 
• Piederi reduse de sarcina .
• Optimizarea energetica a filtrarii.

 GAMA
• Debit nominal : de 1 700 la 3 400 m3/h (4 250 m3/h max).
•  Clasament EN 779 : M6 - F7 - F9.
• Grosime cadru : 24 mm.

 APLICATIE / UTILIZARE
•	
•

  CONSTRUCTIE / COMPOZITIE

DESCRIERE TEHNICA

M6
287 x 592 x 292 1 700 67 7,5 - -
490 x 592 x 292 2 850 67 11,5 - -
592 x 592 x 292 3 400 67 14 C 998

F7
287 x 592 x 292 1 700 95 7,5 - -
490 x 592 x 292 2 850 95 11,5 - -
592 x 592 x 292 3 400 95 14 B 1 104

F9
287 x 592 x 292 1 700 145 7,5 - -
490 x 592 x 292 2 850 145 11,5 - -
592 x 592 x 292 3 400 145 14 B 1 900

• Limite de folosire
- Debit maxim= 1,6 x debit nominal. 
-  Temperatura maxima: 80 °C in continuu, 90 °C temporar. 
- Umiditate maxima : 100 % HR.
- ∆P finala max : 450 Pa.
- ∆P finala recomandata : 250 Pa.

FR V ECOFLOW
Filtru cu mini-pliuri asamblate in diedre, consum energetic redus

EN 779 : 2012EN 779 : 2012

FR V
Filtru cu mini-pliuri din fibra de sticla asamblate in diedre 

ACCES PRODUS ON-LINEACCES PRODUS ON-LINE

EFICACITATE TIP / MATERIAL MENTENANTA CADRU
M6-F7-F9 Diedru

Fibra de sticla
Incinerabil

Durata de viata ridicata
ABS

Camere curate : filtru terminal sau prefiltru la filtru ultrafin.  
Ventilatie de confort : poate fi folosit in toate aplicatile de ventilatie sau 
de aer conditionat.

• Material filtrant plisat din fibra de sticla, hidroizolator.
• Panourile filtrante sunt asamblate in diedre si lipite.
•  Despartitoare de tip hotmelt care asigur o distanta constanta intre pliuri.
• Cadru-flansa din polistiren rigid.
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