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ACCESORII
• PFU Air proof :  plenum etanseitate clasa  C.

• RFS 07
-  Registru cu lamele opuse din otel galvanizat.

• CFU 05
- contracadru din otel galanizat. 

• PFU 21 et PFU 20 
- Plenum de racordare laterala din 
tabla de otel galvanizat. 

• RFP
- Registru din tabla 
perforata. 

DESCRIERE TEHNICA
• Racordare pe tubulatura flexibila

-  Grila se clipseaza pe plenum PFU 21 et PFU 20. 

• Montajul registrului RFS 07
- Registrul se clipseaza pe grila. 

GAC 88
Grila de recirculare din aluminiu cu caroiaj fix

AVANTAJE
• Se utilizeaza pentru debite mari de recirculare. 
• Suprafata libera mare. 

GAMA
• 9 modele de la 100 la 8 000 m3/h. 

DENUMIRE
GAC 88 200 x 100
Tip model dimensiuni
G :grila 88 : caroiaj fix latime  x inaltime (mm)
A : aluminiu
C : fixare cu clipsuri
V : fixare cu suruburi

APLICATIE/UTILIZARE
• Grile de recirculare cu montare pe perete sau in tavan pentru toate 

aplicatiile.. 

 CONSTRUCTIE/MATERIAL
• Cadru de aluminiu extrudat.
• Caroiaj din aluminiu ( fix de 12,5 x 12,5 mm).
• Fixare cu clipsuri.
• Finisare : aluminiu anodizat natural.
• Limite de fabricatie : 1 225 x 625 mm.

 OPTIUNI
Alte nuante RAL

DESCRIERE TEHNICA
•  Dimensiuni

-  Cote

MATERIAL INSTALARE
Aluminiu anodizat Clipsare

• Montaj pe perete sau zid
-  Fixare cu ajutorul unui contracadru CFU-05.
- Contracadrul este fixat etans in perete.
- Grila se clipseaza pe contracadru.
- Cote L x H.

GAC 81
A 30
B 6
C 31

ACCES PRODUS ON-LINE 
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SELECTIE GAC 88
Debit
(m3/h)

L x H 200 x 100 300 x 150 400 x 200 300 x 300 500 x 300 600 x 300 800 x 300 600 x 600 1 000 x 600

Aeff (m2) 0,0103 0,0285 0,0556 0,0646 0,1129 0,1370 0,1852 0,2904 0,4948

100

w (m/s) 2,70 0,98 0,50

Lw (dB(A)) 23 <20 <20

P (Pa) 13,1 1,7 0,4

200

w (m/s) 5,40 1,95 1,00 0,86 0,49

Lw (dB(A)) 38 <20 <20 <20 <20

P (Pa) 52,6 6,9 1,8 1,3 0,4

300

w (m/s) 2,93 1,50 1,29 0,74 0,61

Lw (dB(A)) 25 <20 <20 <20 <20

P (Pa) 15,4 4,0 3,0 1,0 0,7

400

w (m/s) 3,90 2,00 1,72 0,98 0,81 0,60

Lw (dB(A)) 30 <20 <20 <20 <20 <20

P (Pa) 27,4 7,2 5,3 1,7 1,2 0,6

500

w (m/s) 4,88 2,50 2,15 1,23 1,01 0,75

Lw (dB(A)) 35 22 20 <20 <20 <20

P (Pa) 42,9 11,2 8,3 2,7 1,8 1,0

600

w (m/s) 5,86 3,00 2,58 1,48 1,22 0,90 0,57

Lw (dB(A)) 40 25 23 <20 <20 <20 <20

P (Pa) 61,7 16,1 12,0 3,9 2,7 1,5 0,6

700

w (m/s) 3,49 3,01 1,72 1,42 1,05 0,67

Lw (dB(A)) 28 25 <20 <20 <20 <20

P (Pa) 22,0 16,3 5,3 3,6 2,0 0,8

800

w (m/s) 3,99 3,44 1,97 1,62 1,20 0,77

Lw (dB(A)) 31 28 <20 <20 <20 <20

P (Pa) 28,7 21,3 7,0 4,7 2,6 1,1

900

w (m/s) 3,87 2,21 1,82 1,35 0,86 0,51

Lw (dB(A)) 30 20 <20 <20 <20 <20

P (Pa) 26,9 8,8 6,0 3,3 1,3 0,5

1 000

w (m/s) 4,30 2,46 2,03 1,50 0,96 0,56

Lw (dB(A)) 32 22 19 <20 <20 <20

P (Pa) 33,2 10,9 7,4 4,0 1,6 0,6

1 500

w (m/s) 6,45 3,69 3,04 2,25 1,43 0,84

Lw (dB(A)) 43 29 25 21 <20 <20

P (Pa) 74,8 24,5 16,6 9,1 3,7 1,3

2 000

w (m/s) 4,92 4,06 3,00 1,91 1,12

Lw (dB(A)) 36 31 25 <20 <20

P (Pa) 43,6 29,6 16,2 6,6 2,3

3 000

w (m/s) 6,08 4,50 2,87 1,68

Lw (dB(A)) 41 33 24 <20

P (Pa) 66,6 36,4 14,8 5,1

4 000

w (m/s) 3,83 2,25

Lw (dB(A)) 30 21

P (Pa) 26,4 9,1

5 000

w (m/s) 4,78 2,81

Lw (dB(A)) 35 24

P (Pa) 41,2 14,2

6 000

w (m/s) 3,37

Lw (dB(A)) 27

P (Pa) 20,4

7 000

w (m/s) 3,93

Lw (dB(A)) 30

P (Pa) 27,8

8 000

w (m/s) 4,49

Lw (dB(A)) 33

P (Pa) 36,3

dB(A) < 25 25 ≤ dB(A) < 35 35 ≤ dB(A) < 45 dB(A) indicat : putere acustica fara atenuare in incapere.

NR indicat : putere acustica fara atenuare in incapere.   Test realizat cu ∆T° = 0 °C. 
Aef : Suprafata efectiva(m2)
w : Viteza efectiva(m/s)
Lw : Presiune acustica(dB(A))
P (Pa) : Pierderi de sarcina (Pa)

www.france-air.ro




