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GAF P 88 
Grila de recirculare port-filtru pentru plafon fals, cu caroiaj patrat

GFF P 37
Grila de recirculare port-filtru din tabla perforata

GAF P 88i
Grila de recirculare port-filtru pentru plafon fals, cu caroiaj patrat inclinat

AVANTAJE
• Usor de instalat si de accesat la filtru.
• Estetica.

GAMA
• 3 versiuni :

- GAF P 88 : caroiaj patrat.
- GAF P 88i : caroiaj patrat inclinat la 45°.
- GFF P 37 : tabla perforata la 50 %.

• Dimensiuni : fiecare versiune are 3 marimi  posibile :
- 600 x 300 mm
- 600 x 600 mm
- 675 x 675 mm.

DENUMIRE
GAF P 88 600 x 300 
type instalatie model dimensiuni
G : grila P : plafon 88 : caroiaj patrat lungime x latime (mm) 
A : aluminiu 88i : caroiaj patrat  
sau F : otel inclinat la 45°
P : port-filtru 37 : tabla perforata

 APLICATIE / UTILIZARE
• Recirculare, montaj in plafon fals, cu filtru.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• GAF P 88 et 88i : 

- Cadru din otel si grila din aluminiu.
• GFF P 37 : 

- Cadru si grila din otel.
• Toate versiunile :

-  Miez central pe balamele pentru un acces rapid si simplu la filtru.
-  Glisiera laterala pe miezul grilei pentru a preveni caderea filtrului la 
deschidere grilei.
- Inchidere standard cu clipsuri, sistemul push-push.
- Grilele sunt vopsite in alb  RAL 9010.

OPTIUNI
• Alte nuante RAL.

DESCRIERE TEHNICA
• Gol montaj

L x H A B C D E Filtru
600 x 600 595 545 595 545 547 540 x 525
600 x 300 595 545 295 245 547 540 x 225
675 x 675 670 620 670 620 622 615 x 598

MATERIAL INSTALARE PORT FILTRU
Alu RAL 9010 / Otel

RAL 9010
Plafon fals Integrat

GAF P 88 GAF P 88iGFF P 37

ACCES PRODUS ON-LINE

www.france-air.ro
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NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

• GAF P 88 AR
- pentru 600 x 300 NR filtru = NR tabel + 15
-  pentru 600 x 600 et 675 x 675 NR filtru = NR tabel 

ΔP filtru = ∆P tabel * 7,5
•  GFF P 37 AR

- pentru 600 x 300 NR filtru = NR tabel + 10,7
-  pentru 600 x 600 et 675 x 675 NR filtru = NR tabel + 0, 73 

ΔP filtru = ΔP tabel* 5
•  GAF P 88i AR

- pentru 600 x 300 NR filtru = NR tabel + 5,3
-  pentru 600 x 600 et 675 x 675 NR filtru = NR tabel

ΔP filtru = ΔP tabel* 5

(*Date pentru grile fara filtru)

SELECTIA  GAF P / GFF P 
Date pentru grila + plenum*

Debit aer m3/h Dim. 600 x 300 600 x 600 675 x 675

GAF P 88 cu plenum (versiune AR)

1 000
Vk (m/s) 2,6 1,1 0,8
Ps (Pa) 18,5 3,1 1,8

NR 36 28 25

1 500
Vk (m/s) 3,9 1,6 1,2
Ps (Pa) 41,6 7,1 4,1

NR 48 40 37
GAF P 88i  cu plenum (versiune AR)

800
Vk (m/s) 3 1,2 0,9
Ps (Pa) 20,6 3,5 2

NR 37 23 19

1 000
Vk (m/s) 3,7 1,5 1,2
Ps (Pa) 32,2 5,5 3,2

NR 44 30 26
GFF P 37 avec plenum (versiune AR)

1 000
Vk (m/s) 5 2,1 1,6
Ps (Pa) 23,9 5 2,9

NR 37 26 23

1 500
Vk (m/s) 7,5 3,1 2,4
Ps (Pa) 53,8 11,3 6,6

NR 49 39 36

MONTAJ SI RACORDARE
• Montaj cu plenum

- Fixati plenumul cu clemele de fixare.
- Racordati stutul sau stuturile plenumului.

• Ghid de utilizare
Accesul filtrului  :
1.
2.

Gasiti reperul pe unul din laturile grilei.
 Pe latura respectiva, faceti un push vertical. Acest push va 
deschide clipsul de inchidere.

3. Grila se deschide.
4. Filtru se poate scoate de pe glisiera.

ACCESSORII
•  Filtru G3

- Eficienta grosiera.
- Filtru gravimetric G3.
- Grosimea 13 mm G3.
- Ne-livrat cu grila, de comandat separat.

• Filtru F5
- Filtrare fina.
- Filtru F5 compact cu mini-pliuri.
- Ne-livrat cu grila, de comandat separat.

• Plenum

L x H A B C D
675 x 675 626 652 249 581
600 x 600 552 577 249 503
600 x 300 252 577 199 252
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