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GAO 100
Grila de exterior cu lamele orientabile

AVANTAJE
Lamele mobile  
Echilibrarea instalatiei 
Reducerea schimburilor termice  

GAMA
• Dimensiuni de la 200 x 300 mm  la 1 500 x 1 400 mm. 

APLICATIE/ UTILIZARE
• Grila de exterior cu lamele anti-ploaie pentru  introducerea sau evacuarea 

aerului.
• Pozitie deschis: protectie anti- ploaie.
• Pozitie inchis: protectie anti- ploaie si inchiderea instalatiei.
CONSTRUCTIE/ COMPOZITIE
• Grila din aluminiu extrudat.
• Pasul lamelei: 100mm
• Grilaj de protectie din aluminiu 10 x10 x 1 mm.
• Fixare cu suruburi: cadru strapuns pentru montare directa
• Finisaj: aluminiu anodizat.
• Standard: comanda R11 M galvanizat.

OPTIUNI
Servomotor montat in fabrica.
Alte culori RAL;
Dimensiuni mai mari de 1500 x 1500 mm;constructie in 
2 parti sau mai mult.  

DESCRIERE TEHNICA
•    SECTIUNE 

ALEGEREA ACCESORIILOR
•    Tip   motor 
Suprafata grilei De 0 m2 à 0,8 m2 De 0,8 m2 à 1,2 m2 De 1,2 m2 à 3 m2

Totul sau nimic 220 V LM 230 NM 230 SM 230
Totul sau nimic 24 V LM 24 NM 24 SM 24
Proportional 24 V LM 24 SR NM 24 SR SM 24 SR

- In mod obligatoriu, servomotoarele  pentru GAO sunt montate in fabrica. 
A ne consulta pentru preturi..

ACCESORII
• Comenzi manuale

-  R11 M galvanizat:
• Comanda manuala pentru GAO.
• Comanda standard. 

- R11 M otel inoxidabil 304
•  Comanda manuala din inox pentru

GAO. 

 - R12 M galva : 
•  Comanda manuala pentru GAO

cu maner.

- R12 M  otel inoxidabil 304 : 
•  Comanda manuala din 

inox pentru GAO cu 
maner. 

• Comenzi electrice
- Suport servomotor : 

• Placa suport pentru montarea 
servomotorului.. 

-  Comenzi electrice+ accesorii

Servomotorul poate fi montat la interior (standard)
sau la exteriorul grilei (la cerere).

MATERIAL INSTALARE REGLARE
Aluminiu anodizat Suruburi la vedere Clapeta integrata

ACCES PRODUS ON-LINE

www.france-air.ro




