
DIFUZIE 

GFC 10 

GAC 10 

GFC 21 

GAC 21 

GAMĂ
•  17 modele 160-4000 m3/h.

DENUMIRE
GFC 200 x 100 
tip dimensiune 
G : grilă lățime x înălțime (mm) 
F : oțel

10 
model
10 : deflecţie simplă- lamelă frontală orizontală 
21 : deflecţie dublă - lamelă frontală verticală 

A : aluminiu 
C : fixare prin cleme 

APLICAȚIE / UTILIZARE
•Grilă de introducere sau de recirculare cu montare în perete. 

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
•  GAC: 10 și 21

- Cadre și lamele: aluminiu.
- Lamele mobile cu deflecție simplă (10) sau dublă (21).
- Finisaj: Aluminiu anodizat natural.
- Armare centrală: Începând cu L > 630 mm.

•  GFC: 10 și 21
- Cadre și lamele: oțel.
- Lamele mobile cu deflecție simplă (10) sau dublă (21).
- Finisaj: Vopsite în alb RAL 9010.
- Armare centrală: Începând cu L > 800 mm.

•  Garnitură de etanșare. 
• Fixare cu clipsuri standard.
•  Restricții de fabricație: 2000 x 1000 mm, 75 x 75 mm.

OPȚIUNI
• Alte nuanțe RAL. 
•

ACCESORII 

 Fixare cu șuruburi.

DESCRIERE TEHNICĂ
•  Dimensiuni

-  Dimensiuni de instalare : 
L x H 

GAC/GFC 10 GAC/GFC 21 

AVANTAJE
• Finisare de calitate.
• Izolare bună prin etanșare periferică. 

MONTAJ ȘI RACORDARE
•Montare pe perete 

- Fixare cu ajutorul unui cadru CFU05. 
- Cadrul de montare este prins în perete.
- Grila se prinde cu clipsuri de cadrul de montaj.
- Plenumul nu este compatibil cu cadru

- Plenumul nu este compatibil cu
montarea unui cadru de
montare.

CFU 
05 

GAC 
10/21 

• Racordare pe tubulatură flexibilă
- Grila se prinde cu clipsuri de plenum PFU 20 sau PFU21

GFC 10 
GAC 
10 

GFC 21 
GAC 
21 

•  Montaj registru
- Registrul RFS 07 se prinde 

cu clipsuri de grilă.
- GFC 21 sunt dotate cu 4 clipsuri 

care permit montarea RFS 07. 
- Gol montaj (LxH).

GFC 10 
Grilă din oțel cu deflecție simplă (lamele mobile) 

GFC 21 
Grilă din oțel cu deflecție dublă (lamele mobile) 

GAC 10 
Grilă din aluminiu cu deflecție simplă (lamele mobile) 

GAC 21 
Grilă din aluminiu cu deflecție dublă (lamele mobile) 

MATERIALE INSTALARE 
Aluminiu anodizat/Oțel Clips

RAL 9010 

ACCES PRODUS ON-LINE 
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GRILĂ GRILĂ 

• PFU Air proof : plenum etanșeitate clasa C (p. 231). 

• PFU etanş : Plenum cu etanșeitate clasa C.

• RFS 07 :  registru din oțel galvanizat cu lamele opuse.

• CFU 05 :  cadru de montaj din oțel galvanizat.

•  PFU 20/PFU 21 : plenum de racordare axială/laterală.

•   RFP/ Easyflux : Registru tablă perforată/registru cu 
reglare de debit. 

Gol montaj (L+5) X (H+5) 

Tubulatură

Tubulatură

GAC 
10

GAC 
21

GFC 
10

GFC 
21

A 30 40 33 47
B 6 6 6 6
C 25 25 24 24
D 15 15 20 20

ACCESORII
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Datele sunt in conditii izoterme, la înclinaţii de 0°  şi fără efectul Coandă. 
Grile la 0,75m de tavan. intaltimea camerei : 2,8 m.
Lw  : presiunea acustică dBA; 
Pt (Pa) : pierderi de presiune (Pa)
NR : putere acustica fără atenuarea spațiului.

Aeff : suprafața efectivă (m2). 
X 0,25 (m) : longiumea jetului de aer la o vitea residuala de 0,25 m/s

SELECTIA GFC 10 / GAC 10 si GFC 21 / GAC 21
Debit L x H 200

x 100
250

x 100
300

x 100
250

x 150
400

x 100
300

x 150
500

x 100
400

x 150
500

x 150
400

x 200
600

x 150
500

x 200
600

x 200
800

x 200
600

x 300
800

x 300
1000
x 300

(m3/h) Aeff (m2) 0,0094 0,0120 0,0147 0,0196 0,0198 0,0240 0,0250 0,0323 0,0407 0,0439 0,0494 0,0553 0,0671 0,0882 0,1053 0,1385 0,1749

160

X 0,25 (m) 2,9 2,6 2,3 2,0

NR <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 18 11 7 4

200

X 0,25 (m) 3,6 3,2 2,9 2,5 2,5 2,3

NR <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 28 17 11 6 6 4

250

X 0,25 (m) 4,5 4,0 3,6 3,1 3,1 2,8

NR 28 16 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 43 26 18 10 10 7

300

X 0,25 (m) 5,5 4,8 4,4 3,8 3,7 3,4 3,3 2,9

NR 37 24 21 <20 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 63 38 25 14 14 10 9 5

350

X 0,25 (m) 6,4 5,6 5,1 4,4 4,4 4,0 3,9 3,4 3,1

NR 44 31 27 19 24 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 85 52 35 19 19 13 12 7 5

400

X 0,25 (m) 6,4 5,8 5,0 5,0 4,5 4,5 3,9 3,5 3,4 3,2

NR 37 31 24 23 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 67 45 25 25 17 16 9 6 5 4

500

X 0,25 (m) 7,3 6,3 6,2 5,7 5,6 4,9 4,4 4,2 4,0 3,7

NR 40 32 31 24 22 <20 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 71 40 39 27 24 15 9 8 6 5

600

X 0,25 (m) 8,7 7,5 7,5 6,8 6,7 5,9 5,2 5,0 4,7 4,5 4,1 3,6

NR 46 38 38 30 29 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 102 57 56 38 35 21 13 11 9 7 5 3

700

X 0,25 (m) 8,7 8,0 7,8 6,8 6,1 5,9 5,5 5,2 4,8 4,1 3,8

NR 44 36 34 28 24 21 <20 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 76 52 48 29 18 15 12 10 7 4 3

800

X 0,25 (m) 10,0 9,1 8,9 7,8 7,0 6,7 6,3 6,0 5,4 4,7 4,3

NR 48 41 39 33 28 25 21 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 99 68 63 37 24 20 16 13 9 5 4

900

X 0,25 (m) 10,2 10,0 8,8 7,8 7,6 7,1 6,7 6,1 5,3 4,9 4,3

NR 45 44 37 33 30 25 21 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 86 79 47 30 26 20 16 11 6 4 3

1000

X 0,25 (m) 11,1 9,8 8,7 8,4 7,9 7,5 6,8 5,9 5,4 4,7 4,2

NR 47 41 37 34 29 25 <20 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 98 58 37 32 25 20 14 8 5 3 2

1200

X 0,25 (m) 11,7 10,5 10,1 9,5 9,0 8,1 7,1 6,5 5,7 5,0

NR 48 43 40 36 31 21 <20 <20 <20 <20

Pt (Pa) 84 53 46 36 29 19 11 8 5 3

1400

X 0,25 (m) 12,2 11,7 11,1 10,5 9,5 8,3 7,6 6,6 5,9

NR 49 46 41 37 26 22 <20 20 <20

Pt (Pa) 72 62 49 39 27 15 11 6 4

1800

X 0,25 (m) 14,2 13,5 12,2 10,7 9,8 8,5 7,6

NR 51 46 35 30 <20 <20 <20

Pt (Pa) 81 65 44 25 18 10 6

2000

X 0,25 (m) 15,0 13,6 11,8 10,8 9,5 8,4

NR 50 39 33 22 22 <20

Pt (Pa) 80 54 31 22 13 8

2500

X 0,25 (m) 17,0 14,8 13,5 11,8 10,5

NR 47 39 32 26 29

Pt (Pa) 85 49 34 20 12

3000

X 0,25 (m) 17,8 16,3 14,2 12,6

NR 45 40 29 27

Pt (Pa) 70 49 29 18

3500

X 0,25 (m) 19,0 16,5 14,7

NR 46 32 30

Pt (Pa) 67 39 24

4000

X 0,25 (m) 18,9 16,8

NR 34 32

Pt (Pa) 51 32

sélection logiciel

NR < 25 25 < NR > 35

35 < NR > 45 NR > 45
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