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ACCESORII SPECIFICE
• Filtru Média Tige Ventilo G2 

GFF P 38
Grila port-filtru, de evacuare, pentru tavan fals, din tabla perforata. 
Versiunea economica.

AVANTAJE
• Economice 
• Speciale pentru plafoane false. 

GAMA
• O marime : 595 x 595 mm, de la 700 la 1 700 m3/h. 

DENUMIRE
GFF P 38
type installation modèle
G : grille P : plafond 38 : tôle perforée 
F : acier 
F : porte-filtre

 APLICATIE / UTILIZATIE
• Montare in plafon fals (cu filtru, ne-livrat in mod standard). 

 CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Tabla perforata din otel galvanizat  RAL 9010.
• Grila fixa. 

OPTIUNII
• Alte nuante RAL. 

Aeff : Suprafata efectiva (m2) 
W : Viteza (m/s)

Lw : Puterea acustica (dB(A)) 
P (Pa) : Pierdere de sarcina (Pa)

25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni

- Grila

MONTAJ SI RACORDARE
• Intretinere si schimbare filtru 

SELECTIE GFF P 38

Debit (m3/h) Dim 595 x 595
Ak (m2) 0,120

700
W (m/s) 1,38

Lw (dB(A)) 25
P (Pa) 3,4

900
W (m/s) 1,78

Lw (dB(A)) 27
P (Pa) 5,7

1 100
W (m/s) 2,17

Lw (dB(A)) 29
P (Pa) 8,5

1 300
W (m/s) 2,57

Lw (dB(A)) 32
P (Pa) 11,9

1 500
W (m/s) 2,96

Lw (dB(A)) 34
P (Pa) 15,8

1 700
W (m/s) 3,36

Lw (dB(A)) 37
P (Pa) 20,3

 595 x 595 (grille)

15

 590 x 590 (filtre)

 Descentrati difuzorul.

 Scoateti cele doua accuri in 
timp ce tineti filtrul.
Schimbati filtrul si re-puneti 
cele 2 lame.

sélection logiciel

LOGICIEL DE SÉLECTION
Airgiflow 3D

MATERIAL INSTALATIE PORT-FILTRU
Otel galvanizat

RAL�9010
Plafon fals Integrat

ACCES PRODUS ON-LINE

www.france-air.ro




