
DIFUZIE 

CAO / DAO 

DESCRIERE TEHNICĂ

GAMĂ 

•  Caracteristici 
- Secțiuni de trecere efective Ak, cu grilaj (m2) : 

•  Grile de mari dimensiuni: de la 200 x 200 mm la 2 000 x 2 000 mm.
• Limite maxime grilă într-un singur suport: 2 000 x 2 000 mm (L x H).

APLICARE/ UTILIZARE
•Grilă exterioară de protecție împotriva ploii pentru introducerea sau 
refularea aerului. 

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
• Grilă din aluminiu extrudat.
• Pasul lamelei: variabilă în funcție de înălțimi.
• Consolidări centrale în spate de la L = 1 100 mm.
• Grilaj de protecţie din fir de oțel galvanizat.
• Fixare prin șuruburi: cadru găurit pentru montaj direct sau cu contra-cadru.
•  Finisare: aluminiu anodizat. 

OPȚIUNI 
• Alte nuanțe RAL
• Marile dimensiuni sunt realizate din mai multe 

bucăți. 

INSTALARE 
Șuruburi aparente

MATERIAL 
Aluminiu 
anodizat 

GLA 
Grilă exterioară din aluminiu

AVANTAJE
• Robustețe.

B C* 

DESCRIERE TEHNICĂ 
• Secțiuni ale produsului

1 - Lamele protecție împotriva ploii montate cu un 
pas variabil. 
2 - Grilaj de protecţie din fir de oțel galvanizat
(12,7 x 12,7 mm). 
3 - Cadru găurit ø 9,8 mm 

Pentru montarea directă sau cu contra-cadru GL. 

67,
30 

  Notă: Distanța dintre găuri este de 
  de 300 mm. Poziția lor este simetrică în raport cu 
  axele grilei. 

* Ultima lamelă este
pozitionata în funcție 
de înălțimea grilei.

ACCES PRODUS ONLINE 
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Trebuie prevăzut 
spațiu, doar grila LxH contra-cadru GL
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•   Dimensiuni 
Cota nominala

200 50 
300 66 
400 75 

lame 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000

200 0,01 0,02 0,022 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06

300 0,02 0,03 0,046 0,06 0,07 0,09 0,10 0,11 0,13

400 0,03 0,05 0,071 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19

500 0,04 0,07 0,091 0,12 0,14 0,17 0,20 0,22 0,25

600 0,05 0,08 0,11 0,15 0,18 0,21 0,25 0,28 0,31

700 0,06 0,10 0,14 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 0,38

800 0,07 0,12 0,17 0,21 0,26 0,31 0,36 0,40 0,45

900 0,08 0,13 0,19 0,24 0,29 0,35 0,40 0,45 0,51

1 000 0,09 0,15 0,21 0,27 0,33 0,39 0,45 0,51 0,57

1 100 0,1 0,17 0,24 0,30 0,37 0,44 0,51 0,57 0,64

1 200 0,11 0,18 0,26 0,33 0,40 0,48 0,55 0,62 0,70

1 300 0,12 0,20 0,79 0,36 0,44 0,52 0,60 0,68 0,76

1 400 0,13 0,22 0,30 0,39 0,48 0,57 0,66 0,74 0,83

1 500 0,14 0,23 0,32 0,42 0,51 0,61 0,70 0,79 0,89

1 600 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95

1 700 0,16 0,27 0,37 0,48 0,59 0,70 0,81 0,91 1,02

1 800 0,17 0,28 0,39 0,51 0,62 0,73 0,85 0,96 1,08

1 900 0,18 0,30 0,42 0,54 0,66 0,78 0,90 1,02 1,14
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26 2 000 0,19 0,32 0,44 0,57 0,70 0,83 0,95 1,08 1,21
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L

Nr 
lame 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 1 600 1 700 1 800 1 900 2 000

3 200 0,07 0,07 0,08 0,085 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,12

4 300 0,14 0,15 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 0,23 0,24 0,26

5 400 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,36 0,38 0,40

7 500 0,27 0,30 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 0,46 0,48 0,51

8 600 0,34 0,38 0,41 0,44 0,47 0,51 0,54 0,57 0,61 0,64

9 700 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 0,63 0,67 0,71 0,75 0,79

10 800 0,50 0,55 0,39 0,64 0,69 0,74 0,78 0,83 0,88 0,93

12 900 0,56 0,61 0,67 0,72 0,77 0,83 0,88 0,93 0,99 1,04

13 1 000 0,63 0,69 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00 1,06 1,12 1,18

14 1 100 0,71 0,78 0,84 0,91 0,98 1,05 1,11 1,08 1,25 1,32

16 1 200 0,77 0,84 0,92 0,99 1,06 1,14 1,21 1,28 1,36 1,43

17 1 300 0,84 0,92 1,00 1,08 1,17 1,25 1,33 1,41 1,49 1,57

18 1 400 0,92 1,01 1,09 1,18 1,27 1,36 1,44 1,53 1,62 1,71

20 1 500 0,98 1,07 1,17 1,26 1,35 1,45 1,54 1,63 1,73 1,82

21 1 600 1,05 1,15 1,25 1,36 1,46 1,56 1,66 1,76 1,86 1,96

22 1 700 1,13 1,24 1,34 1,45 1,56 1,67 1,77 1,88 1,99 2,10

24 1 800 1,19 1,30 1,42 1,53 1,64 1,76 1,87 1,98 2,10 2,21

25 1 900 1,26 1,38 1,50 1,63 1,75 1,87 1,99 2,11 2,23 2,35

26 2 000 1,34 1,47 1,59 1,72 1,85 1,98 2,10 2,23 2,36 2,49
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DIFUZIE 

Exemplu pentru secțiunea de trecere de 0,40 m2 și debit de 6000 m3/h. 
Viteza de trecere = 4,2 m/s. 

SELECȚIA ACCESORIILOR 
• Combinații posibile cu port-filtru 

PFG: 1 - GLA + PFG
dimensiuni nominale PFG = dimensiuni nominale GLA. 

• Combinații posibile cu clapetă de reglaj 
LDT: 1 - GLA + LDT

Dimensiuni nominale LDT = (dimensiuni nominale GLA) - 
100 2 - GLA + PFG + LDT 

Dimensiuni nominale PFG = dimensiuni nominale GLA 
Dimensiuni nominale LDT = (dimensiuni nominale GLA) - 100 

• Combinații posibile cu clapetă gravitaţională (de suprapresiune) 
SPG: 1 - GLA + SPG

Dimensiuni nominale SPG = (dimensiunea nominală GLA) - 
100 2 - GLA + PFG + LDT 

Dimensiuni nominale PFG = dimensiuni nominale GLA 
Dimensiuni nominale SPG = (dimensiuni nominale GLA) - 100 

Introducere: insuflare aer din exterior către interior. 
Evacuare: preluare aer din interior către exterior.

MONTAJ ȘI RACORDARE 
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ACCESORII
•PFG 

- Port-filtru pentru introducerea aerului 
proaspăt.

• GL
- Contra-cadru de fixat in oțel galvanizat.
- Grosime: 35 mm. 
- Șuruburi furnizate pe contra-cadru. 

• LDT 
-  Clapetă de reglaj. 

• SPG 
- Clapetă de suprapresiune.

CURBĂ DE SELECŢIE

Viteza de trecere (m/s)

Debit în m 3/h 
(x1000)

Introducere (Pa) Evacuare (Pa)

Pierdere de pre siune 

Contra-cadru 

Perete 

Sectiune de trecere (m2)
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