
Debit recomandat Pt Ak 

DESCRIERE TEHNICĂ 
• Dimensiuni, gol montaj și greutate

- Ø D : 125-250 mm

- Ø D : 315-710 mm 

L1 (mm) Pasul   Număr Ø 
lamelelor de găuri Gol instal. 

DIFUZIE

GAMĂ
• 13 modele cuprinse între Ø 125 și Ø 1250 mm.
• Debite: 200-13000 m3/h.

APLICAȚIE / UTILIZARE 
• Grilă exterioară pentru racordare circulară.

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE 
• Grilă din aluminiu extrudat.
•  Pasul lamelelor :

- 25 mm între Ø 125 și Ø 710 mm, 
- 75 mm între Ø 800 și Ø 1250 mm, 

• Grilaj anti-insecte (Ø 315 - Ø 710 mm) sau grilaj de 
protecţie (Ø 800 -Ø 1250 mm) din fir de oțel galvanizat.

• Fixare cu șuruburi: cadru perforat pentru montare directă pe perete interior.
• Finisaj: aluminiu vopsit, culoare albă, RAL 9010.

SELECȚIE
Denumi re 

la NR 35 (m3/h) (Pa) (m2) - Ø D : 800-1250 mm 

Denu mire

OPȚIUNE
• Alte nuanțe RAL.
•  Aluminiu brut.

AVANTAJE
•Finisarea produsului.
• Ușurință la racordare.

INSTALARE 
Șuruburi vizibile 

MATERIAL 
Alu  

RAL 9010

GRA 
Grilă exterioară circulară din aluminiu

ACCES PRODUS ON-LINE 
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Grilaj  anti-insecte 

Grilă de protecţie

GRA Ø  125 60 24 0,0063
GRA Ø  160 100 26 0,0101
GRA Ø  200 150 25 0,0155
GRA Ø  250 200 19 0,0238
GRA Ø  315 400 31 0,037
GRA Ø  400 700 34 0,062
GRA Ø  450 800 27 0,079
GRA Ø  500 1 000 27 0,099
GRA Ø  630 1 600 26 0,162
GRA Ø  710 2 000 24 0,209
GRA Ø  800 2 500 9 0,270
GRA Ø 1 000 4 000 9 0,435
GRA Ø 1 250 6 000 8 0,700

GRA Ø  125 30 25 3 145
GRA Ø  160 30 25 3 180
GRA Ø  200 30 25 4 220
GRA Ø  250 30 25 4 270
GRA Ø  315 40 25 4  = Ø nominal
GRA Ø  400 40 25 4  = Ø nominal
GRA Ø  450 40 25 4  = Ø nominal
GRA Ø  500 40 25 4  = Ø nominal
GRA Ø  630 40 25 8  = Ø nominal
GRA Ø  710 40 25 8  = Ø nominal
GRA Ø  800 50 75 8  = Ø nominal
GRA Ø 1 000 50 75 8  = Ø nominal
GRA Ø 1 250 50 75 8  = Ø nominal

Ø A
(mm)

181
216
256
306

375
460
510
560
690
770
882

1 082
1 332
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