
DIFUZIE
G

T
V

 7
5

G
T

V
 7

6

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni

- GTV 75 

Marime A
(mm)

B
(mm)

Sectie
utila(m2)

Greutate
(kg)

Gol montaj
L x HL H

300 50 385,5 130 0,020 1,6 300 x 50
500 50 562 130 0,029 2,2 500 x 50
700 50 770 130 0,038 3,0 700 x 50
850 50 930 130 0,045 3,6 850 x 50

-- GTV 76

Marime
Ø B (mm)

Ø A
(mm)

Gol montaj
Ø B (mm)

Poids
(kg)

100 228 100 1,4
140 304 140 2,2
180 380 180 3,2

GTV 75
Grila de transfer acustica rectangulara

GTV 76
Grila de transfer acustica circulara

AVANTAJE
• Atenuare fonica incorporata. 
• Montaj in perete, indiferent de grosimea lui. 

GAMA
• GTV 75 : 4 modele de la 60 la 300 m3/h.
• GTV 76 : 3 modele de la 70 la 210 m3/h. 

DENUMIRE
GTV 75 1
	 	 marime : 1 la 4
	 75 : rectangular
	 76 : circular
V : fixare cu suruburi

APLICATIE / UTILIZARE
•  Grila de transfer acustica pentru montaj in perete sau in usa.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
•  Grila este din 2 parti, este livrata cu 2 suporti din otel pentru montaj.
• Fixare cu suruburi.
• Finisaj : vopsea RAL 9010.
• Alte dimensiune : nu se poate. 

MONTAJ SI RACORDARE
• Fixare cu suruburi pe usa sau perete.

SELECTIE
• �GTV 75

NR 20 NR 25 NR 30 NR 35 NR 40

Marimea1
Debit (m3/h) 80 100 110 140 170
DP (Pa) 17 25 35 48 58

Marimea2
Debit (m3/h) 130 170 200 240 280
DP (Pa) 16 22 34 45 63

Marimea3
Debit (m3/h) 190 220 270 320 400
DP (Pa) 15 21 31 43 63

Marimea4
Debit (m3/h) 250 290 350 400 480
DP (Pa) 14 20 30 41 64

• GTV 76
NR 20 NR 25 NR 30 NR 35 NR 40

Marimea1
Debit (m3/h) 73 85 100 120 140
DP (Pa) 12 15 20 28 38

Marimea2
Debit (m3/h) 120 150 160 180 210
DP (Pa) 16 20 25 30 40

Marimea Debit (m3/h) 160 180 230 260 300
DP (Pa) 15 20 27 38 50

NR : Nivel NR, tine cont de o atenuare de 4 dB(A) in incapere.

MATERIAL INSTALATIE
Otel RAL 9010 Suruburi invizibile

TIP 
Grila acustica

GTV 76

GTV 75

ACCES PRODUS ON-LINE

www.france-air.ro




