
KANA®  ECM ISOLE
Ventilator EC, cu consum redus, extra-plat, izolat acustic

MONTAJ 
Tavan fals  
pe perete 

VERSIUNE 
Extra-plată 

MOTOR 
ECM cu 

consum redus 

REGLARE 
Debit constant 

Presiune constantă 

ACCES PRODUS ON-LINE 

DESCRIERE TEHNICĂ 
• Dimensiune, gol montaj și greutate 

VENTILAȚIE TERȚIARĂ

SOFTWARE DE SELECȚIE 

CONFORMITATE ERP 
•  Kana ECM isolé este o UVNR (unitate de ventilație nerezidențială) de tip 

debit simplu prevăzută cu motor ECM cu viteză variabilă.
• Kana ECM isolé este conform cerințelor de regulamentului UE 1253/2014.

GAMĂ 
• 6 modele Ø 100-Ø 315
•  Racorduri circulare Ø 100-315 mm.

•  Debite: 0-1600 m3/h.

APLICAȚIE / UTILIZARE 
•Extracție și introducere aer curat.
•Nivel sonor foarte scazut.
• Ideal pentru treceri în spații reduse (montaj în acoperișuri și tavane 
false).

•  Racordare pe conducte circulare.
• Instalare poziții multiple.

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE 
•Carcasă: 

- Cutie din tablă de oțel galvanizat.
- Trapă de vizitare moto-ventilator cu demontare rapidă.
- Racordare circulară: aspirație/refulare prevăzută cu garnitură cu buză 

din cauciuc pentru optimizarea etanșeității.
•  Ventilator:
- Centrifugal cu reacţie, cu cuplare directă.

•  Motorizare:
- Motor EC (comutare electronică) cu rotor exterior de 

mare eficiență.
- Monofazic 230 V - 50 Hz.
- IP44 - Clasa F.
- Variația electronică a vitezei prin intermediul unui potențiometru 

încorporat, fie prin semnal extern de 0-10V sau fie printr-un model 
Evolys® One, V3, Sens. 

- Carcasă de conectare IP55, amplasată în afara cutiei cu potențiometru 
integrat pentru reglarea debitului de la 0 la 100%.

Recomandări 
Puteți modula debitele prin 
combinarea produselor Kana ECM 
și Evolys.  

AVANTAJE 
• Motor cu consum redus și tehnologie ECM.
• Înălţimi mici, ideal pentru montaj în tavan fals.
• izolat 50 mm.
• Debit reglabil prin potențiometru integrat de serie.
• Compatibil cu toate comenzile Evolys® (telecomandă, debit admis, debit 

constant, presiune constantă...).
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•  Caracteristici

Model

Viteza 
de 

rotatie 
(tr/min)

Putere 
absorbita 

(W)

Intensitate 
nominala 

(A)

T° aer 
(°C)

Greutate 
(kg)

Presiunea 
acoustica  
la 3 m dB(A)

100 3 770 110 0,89 60 4,3 57
125 3 780 115 0,90 60 5,5 58
160 3 640 117 0,90 60 7,10 58
200 2 870 162 1,27 60 7,40 56
250 3010 168 1,35 45 7,9 51
315 2400 217 0,97 60 13,6 54

www.france-air.ro

Model A B C Ø D E F G H I

100 213 314 330 100 136 73 410 190 136
125 213 314 330 125 125 73 410 190 124
160 248 362 390 160 142 91 457 220 142
200 288 372 390 200 162 111 468 220 162
250 352 392 391 250 391 136 488 196 187
315 426 477 446 315 446 169 522 223 220
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CURBE DE SELECTIE
• curbe aeraulice 

Debit (m3/h)

pr
es

iu
ne

a 
st

at
ic

a 
(P

a)

0 100 300 400 500 600 700200
0

10V8V6V

pr
es

iu
ne

a 
st

at
ic

a 
(P

a)

0 100 300 400 500 600 700200
0

100

200

300

400

800

500

600

700

Debit (m3/h)

10V8V6V

0 200 400 600 800 1000 1200
0

200

400

600

800

pr
es

iu
ne

a 
st

at
ic

a 
(P

a)

Debit (m3/h)

10V8V6V

- Kana ECM si ECM isolé 200 

1000

- Kana ECM si ECM isolé 315

- Kana ECM si ECM isolé 160 

800

700

600

500

400

300

200

100

pr
es

iu
ne

a 
st

at
ic

a 
(P

a)

Debit (m3/h)

0 100 200 300 400 500
0

10V8V6V

0

- Kana ECM si ECM isolé 250 

800

700

600

500

400

300

200

100

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

pr
es

iu
ne

a 
st

at
ic

a 
(P

a)

Debit (m3/h)

10V7V5V

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

pr
es

iu
ne

a 
st

at
ic

a 
(P

a)

Debit (m3/h)

10V7V5V

- Kana ECM si ECM isolé 125- Kana ECM si ECM isolé 100 

800

700

600

500

400

300

200

100

VENTILAȚIE TERȚIARĂ

www.france-air.ro



KA
N

A®  E
C

M
 

SELECTIA ACCESORIILOR
Model Intensitate nominala 

(A) (ECM / ECM isolé) Comutator on/off Disjunctor mono 230 V 
1 viteza + contact alarma  

Intrerupator on/off  1 viteza 
INTER/T/1 V

100 ECM / ECM isolé 0,89 / 0,91 20 A - 1 V 0,63 - 1 A 6,5 kW

125 ECM / ECM isolé 0,9 / 0,93 20 A - 1 V 0,63 - 1 A 6,5 kW

160 ECM / ECM isolé 0,9 / 1,04 20 A - 1 V 0,63 - 1 A / 1 - 1,6 A 6,5 kW

200 ECM / ECM isolé 1,27 / 1,25 20 A - 1 V 1 - 1,6 A 6,5 kW

250 ECM /  ECM Isolé 1,35 / 1,27 20A - 1 V 1 -1,6 A 6,5 Kw

315  ECM / ECM Isolé 0,97 20A - 1 V 0,63 -1 A 6,5 Kw

ACCESORII
• Baterie electrică circulară Cirec

- Montare numai pe refularea 
ventilatorului. 

•  Evolys® One / PWM
- Controlul debitului 0-100% pentru motorul EC. 

• Versiunea 0-10 V sau PWM la distanță mare (40m).
- Carcasă IP54.

• Montare încastrat sau aplicat. 
• Poate fi folosit și cu variator de tensiune

sau convertizor de frecvență cu intrare 
1-10V. • Baterie circulară cu apă 

caldă Systair EC

• Evolys® Touch
• Telecomandă tactilă, vizualizare viteză prin 

LED. 
• Control debit 100% pentru motorul EC.
• Carcasă IP 54.
• Montaj aplicat.

• Întrerupător de servis pornire/oprire tri 400 V 
– 1 viteză

• IP 65 cu contact de poziție.

• Caisson C : cutie port-filtru pentru tubulatură circulară 
- Cutie din oțel galvanizat.
- Panou superior detașabil pentru schimbarea 

filtrului.
- Filtru G4 (nu este inclus).

Evolys 

•
•

Evolys® Sens
Reglare autonomă a debitului 
cu intrare 0-10 V cu sondă de temperatură, CO2 
sau higrometrie (necesită adăugarea unei 
sonde externe).
- Disponibil în varianta cu sonda de 

temperatură.
- IP54.

•  Racord suplu

VENTILAȚIE TERȚIARĂ
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