
ÎNCĂLZIRE

MOTOR 

IP54 

OPȚIUNI
•Motor monofazat 230 V, 50 Hz exceptând dimensiunea 100.
•Difuzor  cu inducție de aer, secundar.
•Optimizează distanţa jetului de aer și repartizarea temperaturii. 

GAMĂ
• Gamă compusă din 4 dimensiuni.
• Debit de aer până la 9.000 m3/h
•  Putere:
- De la 10,6 la  119,5 kW, apă caldă
- De la 18,7 la  177,4 kW, apă fierbinte
- De la 29,5 la 156,6 kW, aburi saturați 

Rata de inducție: + 50 %. 

DENUMIRE
Kaolyx® 25 1 

Dimensiune Tip 
număr rânduri 
baterie  
D: baterie pentru aburi saturați 

APLICARE/ UTILIZARE
•  Ventilarea si incalzirea spatiilor industriale: ateliere, 

garaje, depozite logistică ...
•  Instalare pe perete sau pe tavan.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
•Cutie: Carcasă sudată, din oțel galvanizat nevopsit
•Schimbător de căldură:
- Schimbător termic cu ţevi din cupru și lamele din aluminiu.
- Ușor de demontat și de detașat prin partea laterală a aparatului.
- Racorduri filetate pentru apă caldă și apă fierbinte (până la 140 ° 

C).
- Racorduri cu flanșe și contraflanșe pentru abur,

presiune de lucru până la 9 bari.
•  Motor:

- Motor trifazat 400 V, 50 Hz, IP 54, 2 viteze prin cuplarea 
stea sau delta.

- Protecție termică integrată.
•  Deflector:

- Grilă de refulare cu deflectoare de aer orientabile.
•  Reglare:

- Comutatoare și termostate.
•Accesorii  de montare

DESCRIERE TEHNICĂ
•Dimensiuni, gol montaj și greutate

H 

ACCESORII
•  Accesorii de comandă

•  Accesorii de suport

•  Accesorii de refulare

•  Accesorii admisie 
aer

KAOLYX®
Aerotermă apă caldă / apă fierbinte / abur 

ENERGIE 
Apă caldă

ÎNCĂLZIRE 
Aer cald 

ACCES PRODUS ONLINE 

AVANTAJE
• Motor silențios și fără întreținere.
•  Mentenanță redusă și ușoară: baterie demontabilă 
și detașabilă prin partea laterală a aparatului.

• O mare gamă de accesorii disponibile.
• Conformă cu recomandările APSAD privind vitezele 
aerului și rețelele de sprinklere (viteza aerului mai mică de 
5 m/s la 0,5 m de difuzor).

Economie de energie: + 15 %. 
Refulare orizontală 

(5 inductoare) 
Disponibil cu refulare verticală 
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Dimensiune H (mm) A (mm) B (mm) C (mm) 

25 500 500 300 455 

40 630 630 300 470 

63 800 800 300 500 

100 1.000 1.000 340 540 

www.france-air.ro



ÎNCĂLZIRE

s

TABLOU DE SELECȚIE 
• Kaolyx: capacitatea de încălzire a apei calde (kW) - temperatura apei 90/70 ° C
Dimensiune 25 40 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Viteză (rpm) 1.350 

2.100 

1.000 

1.700 

1.350 

2.000 

1.000 

1.600 

1.350 

1.800 

1.000 

1.450 

1.350 

1.700 

1.000 

1.350 

1.350 

3.500 

1.000 

2.500 

1.350 

3.400 

1.000 

2.400 

1.350 

3.100 

1.000 

2.200 

1.350 

2.800 

1.000 

2.000 Debit aer (m3/h) 

Temperatura de admisie a aerului bateriei în ° C 

- 15 18,9 

17,7 

16,5 

15,3 

14,2 

13,0 

11,9 

10,8 

16,8 

15,7 

14,7 

13,6 

12,6 

11,6 

10,6 

9,6 

26,5 

24,9 

23,2 

21,6 

20,0 

18,4 

16,8 

15,3 

23,1 

21,7 

20,2 

18,8 

17,4 

16,1 

14,7 

13,4 

31,1 

29,2 

27,2 

25,4 

23,5 

21,7 

19,9 

18,1 

26,9 

25,2 

23,6 

22,0 

20,4 

18,8 

17,3 

15,7 

38,1 

35,9 

33,5 

31,2 

28,9 

26,7 

24,5 

22,3 

32,1 

30,1 

28,2 

26,3 

24,4 

22,5 

20,7 

18,9 

35,4 

33,1 

30,9 

28,8 

26,6 

24,5 

22,4 

20,3 

29,1 

27,3 

25,5 

23,7 

21,9 

20,2 

18,5 

16,8 

42,1 

39,5 

36,9 

34,3 

31,8 

29,2 

26,8 

24,3 

34,1 

32,0 

29,9 

27,8 

25,7 

23,7 

21,7 

19,7 

55,2 

51,8 

48,5 

45,2 

41,9 

38,7 

35,5 

32,4 

43,7 

41,1 

38,4 

35,8 

33,3 

30,7 

28,2 

25,8 

62,4 

58,6 

54,8 

51,1 

47,5 

43,9 

40,3 

36,8 

48,5 

45,5 

42,7 

39,8 

37,0 

34,2 

31,5 

28,8 

- 10

- 5

0

5

10

15

20

Instalare pe perete 
(m) (1)

15,5 12,5 14,5 12 13 10,5 12,5 10 23 16 22,5 15 20 13,5 18 12 

Instalare pe tavan 
(m) (1)

Nivel 
de presiune 
acustică 
(dB(A)) (2)

Racordare 

5,7 4,7 5,4 4,5 5 4,2 4,8 4 5,6 4,1 5,5 3,9 5 3,6 4,5 3,3 

63 57 63 57 63 57 63 57 67 61 67 61 67 61 63 61 

3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 

• Kaolyx: capacitatea de încălzire a apei calde (kW) - temperatura apei 90/70 ° C
Dimensiune  63 100 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Viteză (m3/h) 900 

5.300 

700 

4.000

900 

5.200 

700 

3.900 

900 

4.600 

700 

3.500 

900 

4.400 

700 

3.400 

900 

9.000 

700 

6.700 

900 

8.800 

700 

6.500 

900 

8.300 

700 

6.000 

900 

7.700 

700 

5.600 Debit aer (m3/h) 

Temperatura de admisie a aerului bateriei în ° C 

(1)  Pentru  t
ambient = 10 °C. 

(2) Nivelul presiunii acustice măsurat la 5 m de aparat într-o încăpere de absorbție medie de aproximativ 1500 
m3. Alte regimuri de apă și date tehnice: consultați documentația tehnică completă de pe site-ul nostru.
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- 15 58,8 

55,1 

51,6 

48,1 

44,6 

41,2 

37,8 

34,4 

49,8 

46,7 

43,7 

40,8 

37,8 

34,9 

32,1 

29,2 

76,0 

71,3 

66,7 

62,1 

57,6 

53,2 

48,8 

44,4 

63,4 

59,5 

55,6 

51,9 

48,1 

44,4 

40,8 

37,2 

87,5 

82,2 

76,9 

71,7 

66,6 

61,5 

56,5 

51,6 

72,4 

68,0 

63,7 

59,4 

55,2 

51,0 

46,9 

42,9 

104,5 

98,2 

92,0 

86,1 

79,9 

73,9 

68,0 

62,2 

85,7 

80,6 

75,5 

70,6 

65,6 

60,8 

56,0 

51,2 

99,7 

93,6 

87,6 

81,6 

75,7 

69,8 

64,1 

58,4 

83,8 

78,7 

73,6 

68,6 

63,7 

58,3 

54,0 

49,2 

127,1 

119,3 

111,5 

103,8 

96,2 

88,7 

81,3 

74,0 

105,0 

98,6 

92,2 

85,8 

79,6 

73,5 

67,4 

61,4 

161,8 

152,0 

142,2 

132,7 

123,2 

113,9 

104,7 

95,6 

128,8 

121,0 

113,3 

105,8 

98,3 

90,9 

83,6 

76,4 

182,9 

172,0 

161,2 

150,6 

140,1 

129,7 

119,5 

109,4 

143,0 

134,5 

126,2 

118,0 

109,8 

101,8 

93,9 

86,0 
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Instalare pe perete 
(m) (1)

26 18 24 17 21 15 20 14 30 23 30 22 28 20 26 20 

Instalare pe tavan 
(m) (1)

Nivel 
de presiune 
acustică 
(dB(A)) (2)

Racordare 

7,1 5,3 6,9 5,1 6,1 4,5 5,8 4,4 7,7 5,6 7,6 5,5 7,1 5 6,6 4,6 

66 60 66 60 66 60 66 60 71 65 71 65 71 65 71 65 

1" 1" 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1" 1/4 1 " 1/4 1" 1/4 1" 1" 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 1" 1/2 
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