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Destratificator

ALIMENTARE
Trifazat

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni si greutate

Tip Dimensiuni
A (mm) B (mm) Greutate(kg)

1-4 526 468 18
1-6 526 468 18
2-4 636 468 20
2-6 636 468 20
3-4 743 468 25
3-6 743 468 25
4-6 1 011 576 42

Viteza
rotatie
(tr/mn)

Putere
(W)

In 400 V
(A)

• Caractéristiques 

Tip

1-4 1 400 260 0,60
1-6 900 100 0,26
2-4 1 400 260 0,60
2-6 900 100 0,26
3-4 1 400 370 0,80
3-6 900 140 0,30
4-6 900 850 1,73

TABLOU DE SELECTIE

Tip Debit
(m3/h)

Zona de influenta
pentru instalatie

H (m) Suprafata(m2)
1-4 3400 4 - 5,5 80
1-6 2300 3,5 - 5 60
2-4 4400 4 - 6,5 100
2-6 3200 3 - 5,5 70
3-4 6700 6,5 - 9 200
3-6 4750 5 - 7 120
4-6 13500 6 - 11 300

 AVANTAJE
• Economie de energie : limiteaza pierderile prin acoperis
•  Investitie limitata: reduce numarul de aeroterme instalate in cladire

 GAMA
• Gama compusa din 7 marimi :

- Debit : de la 1 600 la 14 000 m3/h.
- Inaltime de instalare : de la 3 la11 metri.

 DENUMIRE 
Kelya Tip 1 - 4
Nume produs Marime de la 1 la 4 Numar poli 4 sau 6

 APLICATIE / UTILIZARE
• destratificarea aerului in incinte cu inaltimi mari.

 CONSTRUCTIE/ COMPOZITIE
• Carcasa:

- Cutie din tabla de otel vopsita gri prélaqué de couleur
-  Compusa din 4 panouri asamblate prin 4 suruburi auto forante

pentru un montaj rapid
• Ventilator :

- Tip elicoidal cu pale din aluminiu.
• Suport ventilator :

- Panou din sarma de otel tratat.
- Legatura cu carcasa este facuta cu placute antivibratie.

•

•

•

Motor :
- Trifazat 400 V/50 Hz, IP 55, 4 sau 6 poli.
- Protectie cu releu termic.
Deflector :
- Grila simpla deflexie montata pe fata aparatului.
- Deflector orientabil.

Comanda:
-  Échipare standard cu termostat reglabil de ambianta si un 
disjunctor cu rearmare manuala

OPTIUNI
•  Versiune monofazata 230 V - 50 Hz, 280 W, 1,2 A.
• RAL 9007.
• Carcasa ABS + aluminiu.
• Termostat integrat

Model Debit (m3 / h) Inaltime maxima(m)
Kelya Mono 2 5 100 12

ACCES PRODUS ONLINE

www.france-air.ro




