
DIFUZIE 

LAU 94 - LAP 94 
Difuzor liniar cu jet de aer orizontal - orientabil

LAU 95 - LAP 95 
Difuzor liniar cu jet de aer orizontal - fix 

LAU 95 - LAP 95 
MATERIAL INSTALARE 

Alu  
RAL 9010

Tavan fals 

LAU 94 - LAP 94 

PROGRAM DE SELECTARE 

Airgiflow 3D 

VIDEO ONLINE PE 

www.france-air.com

ACCES PRODUS ONLINE 

GAMĂ
•  LAU 94 - LAP 94 :

- 4 versiuni: 1, 2, 3 sau 4 fante.
- 4 lungimi de fantă pentru fiecare  versiune: 275, 575, 875 și 1175 mm. 
- Deflectoare orientabile (reglabile pe șantier).
- Versiunea LAP 94 : model special dală pentru tavan fals, T de 

24 (extremități decalate de 8,7 mm). 
•  LAU 95 - LAP 95 :

- 4 versiuni: 1, 2, 3 sau 4 fante.
- 4 lungimi de fante pentru fiecare  versiune: 275, 575, 875 și 1.175 mm. 
- Lamele fixe (orientare către construcție).
- Versiunea LAP 95 : model special dală pentru tavan fals, T de 24 

(extremitati decalate la 8,7 mm) 

* Pentru a primi configurațiile speciale, indicați referința comandată.

94 
deflectoare 

1 
Număr de 
fante 

575 
Lungimea 
fantei 94 : deflectoare 

orientabile 
1 : 1 fantă 

95 : lamele fixe 2 : 2 fante 
3 : 3 fante 

DENUMIRE 
LAU 
tip 
L : lineară 
A : aluminiu 

U : fixare cu șuruburi ascunse 
P: Tavan fals 4 : 4 fante 

APLICATIE / UTILIZARE
•  Aceste difuzoare sunt adaptate în mod special la debitul variabil.
• Refulare orizontală.
• Aplicații terțiare: birouri, magazine, hoteluri, restaurante.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
•  Difuzor:

- Corp și  cadru din aluminiu extrudat.
- Deflectoare din aluminiu negru (pentru LAU94).
- Finisare: aluminiu vopsit, alb RAL 9010 (exceptând deflectoarele 

negre LAU 94). 
• Plenum: Oțel galvanizat.

- Versiunea LAU 94-95 : plenum demontabil (clipsuri), livrat 
nemontat pe difuzor.

- - Versiunea LAU 94-95 : plenum  fix, livrat montat pe difuzor.
•  Limite de fabricare: 2 000 mm / 8 fante.

OPȚIUNI
•  Plenum cu registru integrat în racord.
• LAU 94 : deflectoare albe în funcție de cantități (consultați-ne).
• Configurații speciale: sensul refulării cu plenum alimentat pe partea 

dreaptă.
• LAU 95 port-filtru.
• Alte nuanțe RAL

AVANTAJE
•  Adaptat la debit variabil: când debitul este redus, fluxul de aer rămâne 

la tavan (efect Coandă).
• Utilizare posibilă până la 25% din debitul maxim.

DESCRIERE TEHNICĂ
•Dimensiuni, gol montaj și greutate 
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Număr 
de fante A C E D de racorduri G 

1 

275 91,5 80 100 1 70 
575 91,5 80 125 1 70 
875 91,5 80 160 1 70 

1175 91,5 80 200 1 70 
1475 91,5 80 200 2 70 
1975 91,5 80 200 2 70 

2 

275 142,5 131 125 1 121 
575 142,5 131 200 1 121 
875 142,5 131 200 1 121 

1175 142,5 131 200 2 121 
1475 142,5 131 200 2 121 
1975 142,5 131 200 2 121 

3 

275 193,5 181 160 1 171 
575 193,5 181 200 1 171 
875 193,5 181 200 2 171 

1175 193,5 181 200 2 171 
1475 193,5 181 200 2 171 
1975 193,5 181 200 2 171 

4 

275 244,5 232 200 1 222 
575 244,5 232 200 2 222 
875 244,5 232 200 2 222 

1175 244,5 232 200 2 222 
1475 244,5 232 200 2 222 
1975 244,5 232 200 2 222 

Număr 

Dispozitia lamele pentru LAU 95
Standard

Altele
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DIFUZIE 

- LAU 95 

1 83 80 1 100 70 

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, gol montaj și greutate 
- LAP 94 

 275 

Gol montaj cu L:

lungimea fantei: (L + 25) x G. 

Unități în mm 

C 

Gol monataj cu L: lungimea fantei: (L + 25) x G.

G 
E 

- LAP 95 
Unități în mm 

Unități în mm 

G C Număr 
de fante 

Lungimea 
fantei A 
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 575 
 875 

1 83 80 1 125 70 
1 83 80 1 160 70 

1.175 1 83 80 1 200 70 

275 2 134 131 1 125 121 
 575 2 134 131 1 200 121 
 875 2 134 131 1 200 121 
1.175 2 134 131 2 200 121 
275 3 185 181 1 160 171 

 575 3 185 181 1 200 171 
 875 3 185 181 2 200 171 
1.175 3 185 181 2 200 171 

275 4 236 232 1 200 222 
 575 4 236 232 2 200 222 
 875 4 236 232 2 200 222 
 1.175 4 236 232 2 200 222 

Lungimea 
fantei A 

Număr 
de fante 

C E 
Număr 

racorduri 
Ø  D G 

 275 1 70 60 1 100 50 
 575 1 70 60 1 125 50 
 875 1 70 60 1 160 50 
1.175 1 70 60 1 200 50 

275 2 102 92 1 125 82 
 575 2 102 92 1 200 82 
 875 2 102 92 1 200 82 
1.175 2 102 92 2 200 82 
275 3 134 123 1 160 113 

 575 3 134 123 1 200 113 
 875 3 134 123 2 200 113 
1.175 3 134 123 2 200 113 

275 4 166 155 1 200 145 
 575 4 166 155 2 200 145 
 875 4 166 155 2 200 145 
 1.175 4 166 155 2 200 145 

Lungimea 
fantei A 

Nr. de fante 
dispunere 
lamele 

C E Număr 
racorduri Ø  D G 

 275 01-10 79 60 1 100 50 
 575 01-10 79 60 1 125 50 
 875 01-10 79 60 1 160 50 
1.175 01-10 79 60 1 200 50 
275 02-20 99 92 1 125 82 

 575 02-20 99 92 1 200 82 
 875 02-20 99 92 1 200 82 
1.175 02-20 99 92 2 200 82 
275 03-30 131 123 1 160 113 

 575 03-30 131 123 1 200 113 
 875 03-30 131 123 2 200 113 
1.175 03-30 131 123 2 200 113 
275 11 105 92 1 125 82 

 575 11 105 92 1 200 82 
 875 11 105 92 1 200 82 
1.175 11 105 92 2 200 82 
275 12-21 137 123 1 160 113 

 575 12-21 137 123 1 200 113 
 875 12-21 137 123 2 200 113 
1.175 12-21 137 123 2 200 113 
275 13-31-22 169 155 1 200 145 

 575 13-31-22 169 155 2 200 145 
 875 13-31-22 169 155 2 200 145 
1.175 13-31-22 169 155 2 200 145 
275 04-40 163 155 1 200 145 

 575 04-40 163 155 2 200 145 
 875 04-40 163 155 2 200 145 
 1.175 04-40 163 155 2 200 145 

G = GOL INSTALAȚII 

G = GOL MONTAJ 

Ø DE Numar de
racorduri
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DIFUZIE 

SELECȚIE LAU 94 / LAP 94 / LAU 95 / LAP 95 

• LAU 94 - LAP 94 (deflectoare orientabile) • LAU 95 - LAP 95 (lamele fixe) 

NR indicat: putere acustică fără atenuarea încăperii. NR indicat: putere acustică fără atenuarea încăperii. 

(m3/h) Ak (m2)  0,0029  0,0067 0,0086 0,0116 0,0172 0,0230 0,0258 0,0345 0,0459
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575-1
275-3
875-1 575-2

1175-1
575-3
875-2275-1 275-2

1175-2
575-4 875-3 1175-3

875-4 1175-4

(m3/h) Ak (m2) 0,0027 0,0054 0,0081 0,0109 0,0163 0,0217 0,0244 0,0326 0,0434

40

X (m) 0,8

Pt (Pa) 10

NR < 20

60

X (m) 1,3 0,9

Pt (Pa) 22 5

NR < 20 < 20

80

X (m) 1,7 1,2 1,0

Pt (Pa) 39 10 4

NR 28 < 20 < 20

100

X (m) 2,1 1,5 1,2

Pt (Pa) 60 15 7

NR 34 21 < 20

130

X (m) 2,7 1,9 1,6 1,4

Pt (Pa) 102 25 11 6

NR 41 28 < 20 < 20

160

X (m) 2,4 1,9 1,7 1,4

Pt (Pa) 38 17 10 4

NR 34 26 20 < 20

200

X (m) 2,9 2,4 2,1 1,7 1,5 1,4

Pt (Pa) 60 27 15 7 4 3

NR 40 32 26 < 20 < 20 < 20

250

X (m) 3,7 3,0 2,6 2,1 1,8 1,7 1,5

Pt (Pa) 93 41 23 10 6 5 3

NR 46 38 33 25 < 20 < 20 < 20

300

X (m) 3,6 3,1 2,5 2,2 2,1 1,8 1,6

Pt (Pa) 60 34 15 8 7 4 2

NR 43 38 30 24 22 < 20 < 20

400

X (m) 4,2 3,4 2,9 2,8 2,4 2,1

Pt (Pa) 60 27 15 12 7 4

NR 46 38 32 30 24 < 20

500

X (m) 4,2 3,7 3,5 3,0 2,6

Pt (Pa) 41 23 18 10 6

NR 44 38 36 31 25

600

X (m) 4,4 4,2 3,6 3,1

Pt (Pa) 34 27 15 8

NR 44 41 36 30

700

X (m) 5,1 4,8 4,2 3,6

Pt (Pa) 46 36 20 11

NR 48 46 40 34

800

X (m) 4,8 4,2

Pt (Pa) 27 15

NR 44 38

900

X (m) 5,4 4,7

Pt (Pa) 34 19

NR 47 41

1 000

X (m) 5,2

Pt (Pa) 23

NR 44

1 200

X (m) 6,2

Pt (Pa) 34

NR 49

575-1
275-3
875-1

275-4
575-2

1175-1
575-3
875-2

275-2
1175-2
575-4 875-3 1175-3

875-4 1175-4

(m3/h) Ak (m2) 0,0029 0,0067 0,0086 0,0116 0,0172 0,0230 0,0258 0,0345 0,0459

30

X (m) 0,7

Pt (Pa) 4

NR < 20

60

X (m) 1,1 0,8

Pt (Pa) 11 3

NR 25 < 20

70

X (m) 1,5 1,1 0,9 0,8

Pt (Pa) 22 5 2 1

NR 32 21 < 20 < 20

100

X (m) 2,2 1,6 1,3 1,1

Pt (Pa) 44 11 5 3

NR 39 28 22 < 20

130

X (m) 2,9 2,0 1,7 1,4 1,2

Pt (Pa) 74 19 8 5 2

NR 44 33 27 22 < 20

160

X (m) 2,5 2,0 1,8 1,4 1,3 1,2

Pt (Pa) 28 13 7 3 2 1

NR 37 31 26 < 20 < 20 < 20

200

X (m) 3,1 2,6 2,2 1,8 1,6 1,5 1,3

Pt (Pa) 44 20 11 5 3 2 1

NR 42 35 31 24 < 20 < 20 < 20

250

X (m) 3,9 3,2 2,8 2,3 2,0 1,8 1,6

Pt (Pa) 69 31 17 8 4 3 2

NR 46 40 35 29 24 22 < 20

300

X (m) 3,8 3,3 2,7 2,3 2,2 1,9 1,7

Pt (Pa) 44 25 11 6 5 3 2

NR 43 39 32 28 26 21 < 20

400

X (m) 4,4 3,6 3,1 2,9 2,6 2,2

Pt (Pa) 44 20 11 9 5 3

NR 44 38 33 31 27 22

500

X (m) 4,5 3,9 3,7 3,2 2,8

Pt (Pa) 31 17 14 8 4

NR 42 38 36 31 27

600

X (m) 5,4 4,7 4,4 3,8 3,3

Pt (Pa) 44 25 20 11 6

NR 46 41 39 35 30

700

X (m) 5,5 5,2 4,5 3,9

Pt (Pa) 34 27 15 8

NR 44 42 38 33

800

X (m) 5,9 5,1 4,4

Pt (Pa) 35 20 11

NR 45 40 36

900

X (m) 5,7 5,0

Pt (Pa) 25 14

NR 43 38

1 000

X (m) 6,4 5,5

Pt (Pa) 31 17

NR 45 40

1 200

X (m) 6,6

Pt (Pa) 25

NR 44

1 400

X (m) 7,7

Pt (Pa) 34

NR 47

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45 NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

sélection logiciel
sélection logiciel

debit dim. 275-1
275-4

debit dim.
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