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 AVANTAJE
• Două tipuri posibile de automatizare inclusa :

Oxeo Touch2 sau Oxeo Touch2 Easy. 
• Centrală monobloc precablată - construcție cu dublă izolație.
• Schimbător cu randament crescut, motor cu consum redus de tip EC.

• Calitatea aerului și confort termic optime: f iltre F7 și baterie 
 disponibilă ( baterie electrică, cu apă caldă, de tip change over).

• Simplificarea punerii în funcțiune: racorduri configurabile.
• Posibilitatea montării în exterior (cu protecţie).

 GAMĂ
• 8 modele în versiunea orizontală

• 7 modele în versiunea verticală

• Versiune cu sau fără baterie de preîncălzire electrică.
• Versiune cu sau fără baterie de rezervă. Baterie: electrică, cu apă de tip 

change over, cu apă caldă.
• By-pass total și proporțional pentru free cooling. 
• Reglaj prin comandă la distanță Oxo Touch² sau Oxeo Touch ² Easy.
• Comunicație M odbus  RTU, Modbus TCP /IP, Bacnet (pasarelă) , KNX și

LON (pasarelă)  .
• Opțional, telecomandă pentru utilizatorul final.
• Posibilitatea modelelor fără automatizare.

DENUMIRE 
Power Box® 95 BC2 H T1600 EI 
Numele produsului Instalare:          Model Baterie: fără

P E 
Preîncîlzire  Ø:Oxeo Touch2 

EI: electrică electrică Orizontală 
Verticală EC: cu apă caldă

E : Oxeo Touch2 Easy 
S: fără reglaj

C/O: cu apă de tip change over

APLICATIE / UTILIZARE
• Recuperare de energie cu randament crescut destinată clădirilor 

terțiare ( birouri,  creșe,  școli,  hoteluri. .)  pentru ventilația de 
confort:
- schimbător contra-flux,
- motor cu consum redus EC.

• Produs cu automatizare adaptat modulării debitului ( CO2, 
sonde de prezență)

CONFORMITATE ERP 18
• unitate de ventilație nerezidențiala.
• Tip flux dublu.
• Motor tip EC.
• Unitate conformă cu cerințele regulamentului 1253/2014.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
• Construcție

- Structură cu profil din aluminiu, unghiuri întăr ite din polipropilenă.
- Panouri dublu izolate cu 25 mm de vată minerală, cu densitatea de 40 kg/m3

- Panouri demontabile, vopsite în gri RAL 9 006.
- Racorduri ş i acces la dreapta, în sensul fluxului de aer.
- Racorduri  ş i acces la stânga, la cerere.

• Întrerupător integrat.
• Ventilator

- Ventilator centrifugal.
• Motor

- Motor cu consum redus de tip EC.
• Schimbător

- Schimbător contra-flux, marca Recutech,
certificat Eurovent. Eficacitate de până la 95 % 
conform condițiilor de utilizare .

• Filtre
-  F7 cu pierdere de presiune redusă, 100 % reciclabile,
-  G4 la recirculare.

• Baterie electrică
- Protecție termică.

• Baterie cu apă caldă
- Prevăzută cu protecție antiîngheț cu sondă.

• Baterie cu apă de tip change over
- Prevăzută cu protecție antiîngheț cu sondă.

• Baterie electrică de preîncălzire
- Permite ca iarna fluidul să treacă prin schimbător și nu printr-un by-pass.
-  Punere în funcțiune de la -  8 °C atunci când se detectează un risc de 

îngheț.
• Reglaj avansat cu:

- Ecran tactil în culori.
- Telecomandă la distanță cu fir: 

• Debit variabil între  0 și 10V
•  Debit constant cu Oxeo Touch² 

sau fix cu Oxeo Touch² Easy,
• Presiune constantă cu Oxéo Touch2.

- Ceas integrat,
- Comunicație GTB / GTC:

• Modbus RTU / RS 485,
• BACnet (prin pasarelă) ,
• KNX (prin pasarelă) .
• Modbus TCP / IP,
• LON (pasarelă) .

OPȚIONAL
• Configurații orizontale sau verticale specifice.

SCHIMBĂTOR MOTOR INSTALARE MONTARE COMUNICAȚIE
Contra-f lux Consum

redus
În interior
În exterior 
(opțional)

Orizontală 
Verticală

GTC/GTB:
Modbus RTU

Modbus TPC / IP

POWER BOX® 95 BC2

Centrală cu flux dublu cu schimbător contra-flux și motor cu consum redus 
versiune orizontală sau verticală

AUTOCAD

5 500

4 500

3 200

2 000

1 600

1 000

600

  400
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500

Debit în m3/h

5 000

3 200

2 000

1 600

1 000

600

400
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500

Debit în m3/h

SOFTWARE DE SELECȚIE 
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2018

ACCES ONLINE LA PRODUS

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, gol montaj și greutate

- Power Box® 95 BC2 orizontal

Model A B C Ø D E F G X Masă
400 725 1 527 375 250 346 190 188 430 101
600 925 1 657 375 250 481 222 188 480 121
1 000 990 1 900 420 315 480 255 210 510 137
1 600 1 090 2 000 595 355 563 264 298 560 231
2 000 1 650 2 240 660 400 1 003 324 330 575 302
3 200 1 650 2 240 660 400 1 003 324 330 575 309
4 500 1 650 2 380 675 500 1 030 310 338 575 385
5 500 1  875 2 650 800 560 1 223 326 400 650 447

Dimensiuni în mm. Greutate în kg.

Model A B C Ø D E F G X Masă
400 540 1 280 700 250 334 183 766 650 118
600 610 1 400 700 250 333 184 880 600 122
1 000 790 1 500 850 315 410 220 900 600 147
1 600 1 090 1 770 1 100 355 531 285 1 062 560 275
2 000 1 100 2 000 1 250 400 618 316 1 280 565 351
3 200 1 100 2 000 1 250 400 618 316 1 280 565 360
5 000 1 300 2 000 1 300 500 644 328 1 280 665 468

Dimensiuni în mm. Gretuate în kg.

  Aer
 proaspăt

Aer 
evacuat Aer refulat

Aer recirculat

X - Distanță care trebuie prevăzută pentru îndepărtarea schimbătorului și a filtrelor.

X - Distanță care trebuie prevăzută pentru îndepărtarea schimbătorului și a filtrelor.

Aer Aer refulat

Aer recirculat

 - Power Box® 95 BC2 Vertical 

Recomandări
Diferite configurații posibile 

Recomandări
Adăugați 120 mm laturilor A și B pentru versiunile 
pentru exterior ( dimensiunile protecţiei). 

Pentru montarea în exterior, nu uitați să 
prevedeți protecţii obligatorii și să ne consultați 
referitor la kiturile pentru vanele pentru exterior.

Aer 
proaspăt

evacuat

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Caracteristici electrice - Alimentare generală fără baterie de preîncălzire 

- Power Box® 95 BC2 este livrată cu o carcasă electrică şi are următoarele caracteristici:
- Model fără baterie / baterie cu apă caldă / baterie de tip change over

Putere (kW)(1) Intensitate (A) 
per fazăModel Alimentare  Frecvență

Versiune orizontală

400 Mono 230 V 50 Hz 0,24 1,1
600 Mono 230 V 50 Hz 0,34 1,5
1 000 Mono 230 V 50 Hz 0,46 2
1 600 Mono 230 V 50 Hz 1,11 4,8
2 000 Mono 230 V 50 Hz 1,02 4,4
3 200 Mono 230 V 50 Hz 2,75 12,0
4 500 Tri 400 V + N 50 Hz 5,05 7,6
5 500 Tri 400 V + N 50 Hz 3,94 6,1
Versiune verticală
400 Mono 230 V 50 Hz 0,24 1,1
600 Mono 230 V 50 Hz 0,34 1,5
1 000 Mono 230 V 50 Hz 0,46 2
1 600 Mono 230 V 50 Hz 1,23 5,3
2 000 Mono 230 V 50 Hz 1,06 4,6
3 200 Mono 230 V 50 Hz 2,88 12,5
5 000 Tri 400 V + N 50 Hz 5,1 7,8

(1) Maximul consumat de centrala completă. 

Alimentare Frecvență Putere (kW)(2) Intensitate (A) 
per fază

- Model cu baterie electrică

Model

Versiune orizontală

400 Mono 230 V 50 Hz 1,7 7,6
600 Mono 230 V 50 Hz 3,3 14,5
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3,5 15,1
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 5,6 8,9
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 5,5 8,8
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 7,3 12,5
4 500 Tri 400 V + N 50 Hz 11,05 16,6
5 500 Tri 400 V + N 50 Hz 12,9 19,1
Versiune verticală
400 Mono 230 V 50 Hz 1,7 7,1
600 Mono 230 V 50 Hz 3,3 13,8
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3,5 15,1
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 5,7 9,2
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 5,6 8,8
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 7,4 12,8
5 000 Tri 400 V + N 50 Hz 11,1 16,8

(2) Rezistențele se alimentează mereu la 230 V, indiferent de indicația 230 V/400 V din coloana „Alimentare“.
Neutrul este, așadar, esențial. 

• Caracteristicile motoarelor electrice

Model Alimentare Frecvență Putere (W)
per motor

Intensitate (A)
per motor Debit (m3/h)(3)

Versiune orizontală
400 Mono 230 V 50 Hz 105 0,8 390
600 Mono 230 V 50 Hz 175 1,1 570
1 000 Mono 230 V 50 Hz 220 1,4 900
1 600 Mono 230 V 50 Hz 455 2,8 1590
2 000 Mono 230 V 50 Hz 500 3,2 1950
3 200 Mono 230 V 50 Hz 1300 5,6 3200
4 500 Tri 400 V + N 50 Hz 2500 3,8 4600
5 500 Tri 400 V + N 50 Hz 1900 3,0 5400
Versiune verticală
400 Mono 230 V 50 Hz 105 0,8 360
600 Mono 230 V 50 Hz 175 1,1 580
1 000 Mono 230 V 50 Hz 220 1,4 900
1 600 Mono 230 V 50 Hz 455 2,8 1670
2 000 Mono 230 V 50 Hz 500 3,2 2050
3 200 Mono 230 V 50 Hz 1300 5,6 3150
5 000 Tri 400 V + N 50 Hz 2500 3,8 5200

(3) Debit la 150 Pa.

• Limite de utilizare
- Temperatura de funcționare a automatizarii  : 55 °C.
- Temperatura aerului proaspăt: - 20 /  40 °C.
- Umiditate relativă 90 % (necondensată) .
- Baterie de preîncălzire recomandată începând de la -  8 °C.

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Alimentare generală cu baterie de preîncălzire

Frecvență Putere (kW) Intensitate (A) 
per fază

- Fără baterie / Baterie cu apă caldă / Baterie de tip change over 

Model  Alimentare

Versiune orizontală
400 - - - -
600 Mono 230 V 50 Hz 2,3 10,2
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3,6 15,1
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 5,6 8,9
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 7,0 10,9
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 11,8 19,0
4 500 Tri 400 V + N 50 Hz 16,7 24,5
5 500 Tri 400 V + N 50 Hz 15,9 23,5
Versiune verticală
400 Mono 230 V 50 Hz 1,7 7,6
600 Mono 230 V 50 Hz 2,3 10,2
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3,5 15,1
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 5,7 9,2
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 7,1 11,0
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 11,9 19,3
5 000 Tri 400 V + N 50 Hz 16,9 25,0

Alimentare Frecvență Putere (kW) Intensitate (A) 
per fază

- Cu baterie electrică

Model

Versiune orizontală
400 - - - -
600 Tri 400 V + N 50 Hz 5,3 11,6
1 000 Tri 400 V + N 50 Hz 6,5 11,9
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 10,1 15,5
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 11,5 17,4
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 16,3 25,6
4 500 Tri 400 V + N 50 Hz 22,7 33,2
5 500 Tri 400 V + N 50 Hz 24,9 36,5
Versiune verticală
400 Mono 230 V 50 Hz 3,2 14,1
600 Tri 400 V + N 50 Hz 5,3 11,6
1 000 Tri 400 V + N 50 Hz 6,5 11,9
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 10,2 15,7
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 11,6 17,5
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 16,4 25,8
5 000 Tri 400 V + N 50 Hz 22,9 33,7

• Caracteristicile bateriilor electrice de preîncălzire

Frecvență Putere (kW) Intensitate (A) 
per fazăModel Alimentare 

Versiune orizontală
400 - - - -
600 Mono 230 V 50 Hz 2 8,6
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3 13
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 6 8,6
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 9 13
4 500 Tri 400 V + N 50 Hz 12 17,3
5 500 Tri 400 V + N 50 Hz 12 17,3
Versiune verticală
400 Mono 230 V 50 Hz 1,5 6,5
600 Mono 230 V 50 Hz 2 8,6
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3 13
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 6 8,6
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 9 13
5 000 Tri 400 V + N 50 Hz 12 17,3

• Niveluri sonore
- Nivelurile sonore sunt disponibile pe internet, pe site-ul nostru: www.france-air.com

www.france-air.ro



RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

P
O

W
E

R
 B

O
X

®
 9

5 
B

C
2

DESCRIERE TEHNICĂ
• Caracteristicile bateriilor electrice

Alimentare Frecvență Putere (kW) Intensitate (A)(4) 
per fazăModel

Versiune orizontală
400 Mono 230 V 50 Hz 1,5 6,5
600 Mono 230 V 50 Hz 3 13
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3 13
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
4 500 Tri 400 V + N 50 Hz 6 8,6
5 500 Tri 400 V + N 50 Hz 9 13
Versiune verticală
400 Mono 230 V 50 Hz 1,5 6,5
600 Mono 230 V 50 Hz 3 13
1 000 Mono 230 V 50 Hz 3 13
1 600 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
2 000 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
3 200 Tri 400 V + N 50 Hz 4,5 6,5
5 000 Tri 400 V + N 50 Hz 6 8,6

(2) Rezistențele se alimentează mereu la 230 V, indiferent de indicația 230 V/400 V din coloana „Alimentare“.
Neutrul este, așadar, esențial. 

Putere (kW) PdC pentru aer (Pa) PdC pentru apă (kPa) Diametrul 
racorduluiModel Debit (m3/h)

Versiune orizontală
400 390 2,5 11,5 1,3 1/2"
600 570 3,7 12,8 3,1 1/2"
1 000 1 000 5,7 15,6 8,5 1/2"
1 600 1 590 9,9 15,9 6,1 1/2"
2 000 1 950 14,9 7,6 4,1 1/2"
3 200 3 400 20,6 17,6 7,2 1/2"
4 500 4 400 23,7 27,7 9,4 1/2"
5 500 5 200 30,9 20,7 16,2 3/4"
Versiune verticală
400 360 3,3 4,3 4 1/2"
600 580 4,5 7,5 7 1/2"
1 000 1 000 7,5 5,9 4,3 1/2"
1 600 1 670 14,9 5,2 25 1/2"
2 000 2 050 17,6 5,5 6 3/4"
3 200 3 400 23,8 11,4 11 3/4"
5 000 4 900 32,8 12,9 9 3/4"

Date pentru un regim al apei de 90/70 - Temperatura de intrare a aerului = 15 °C.

T° de intrare aer 
(°C)

Regim apă
45/40 °C 60/40 °C 65/45 °C 70/50 °C 75/55 °C 80/60 °C 85/65 °C 90/70 °C 95/75 °C

0 °C 0,62 0,72 0,83 0,92 1,01 1,10 1,19 1,28 1,36
5 °C 0,54 0,65 0,74 0,83 0,92 1,01 1,10 1,18 1,27
10 °C 0,45 0,56 0,65 0,74 0,83 0,92 1,00 1,09 1,18
15 °C 0,37 0,47 0,56 0,65 0,74 0,83 0,91 1,00 1,09
20 °C 0,29 0,39 0,48 0,56 0,65 0,74 0,82 0,91 1,00
(5) Coeficienți de corecție care se aplică puterii nominale menționate în caracteristicile bateriilor cu apă caldă.

• Caracteristicile bateriilor cu apă caldă

- Coeficienți de corecție a puterilor bateriei cu apă caldă( 5)

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Caracteristicile bateriilor de tip change over

Debit (m3/h) Putere (kW) PdC pentru aer (Pa) PdC pentru apă (kPa) Diametrul racordului

- La rece
 Model
Versiune orizontală
400 390 0,7 41,5 0,3 1/2"
600 570 1,0 46,4 0,5 1/2"
1 000 1 000 2,3 55,6 5 1/2"
 1 600 1 590 4,2 63,0 4,7 1/2"
2 000 1 950 3,9 28,1 1,0 3/4"
3 200 3 400 8,4 68,6 3,9 3/4"
 4 500 4 400 10,2 108,6 5,4 3/4"
 5 500 5 200 13,3 82,8 5,7 1"
Versiune verticală
400 360 1,1 17,1 1 1/2"
 600 580 1,4 28,7 1 1/2"
 1 000 1 000 3 22,1 16 1/2"
 1 600 1 670 6,4 22,6 8 3/4"
 2 000 2 050 6,5 22,6 2 1"
 3 200 3 400 10,0 46,6 5 1"
5 000 4 900 11,9 49,8 3 1"

Date pentru un regim de 7/12 - Temperatura de intrare a aerului = 20 °C.

• Coeficienți de corecție ai puterilor bateriei la rece

T° de intrare aer (°C)
Regim apă

7/12 °C 6/11 °C 5/10 °C
20 °C 1,00 1,15 1,30
24 °C 1,44 1,61 1,79
28 °C 1,91 2,11 2,31
32 °C 2,41 2,64 2,88

Coeficienți de corecție care se aplică puterii nominale menționate în caracteristicile bateriilor cu apă caldă.
Bază de calcul: temperatura de intrare a aerului de 20 °C și un regim al apei de 7/12 °C.

Debit (m3/h) Putere (kW) PdC pentru aer (Pa) PdC pentru apă (kPa) Diametrul racordului

- La cald
 Model
Versiune orizontală
400 390 2,4 42,6 0,1 1/2"
600 570 4,7 48,3 0,5 1/2"
1 000 1 000 8,3 58,6 3,5 1/2"
1 600 1 590 14,4 59,6 3,0 1/2"
2 000 1 950 19,4 29,4 1,2 3/4"
3 200 3 400 29,8 65,7 2,6 3/4"
 4 500 4 400 35,8 102,8 3,7 3/4"
 5 500 5 200 45,2 77,0 3,5 1"
Versiune verticală
400 360 3,8 16,6 0,6 1/2"
600 580 5,8 28,7 1,2 1/2"
1 000 1 000 10,2 23,1 9,7 1/2"
1 600 1 670 18,9 20,3 3,9 3/4"
2 000 2 050 22,1 21,3 1,4 1"
 3 200 3 400 33,0 43,4 2,9 1"
5 000 4 900 44,8 48,7 2,2 1"

Date pentru un regim al apei de  60/40 - Temperatura de intrare a aerului = 15 °C.

• Coeficienți de corecție ai puterilor bateriei la cald
T° de intrare aer (°C) Regim apă

60/40 °C 55/50 °C 45/40 °C 35/30 °C
0 °C 1,42 1,27 1,19 0,91
5 °C 1,28 1,16 1,05 0,77
10 °C 1,14 1,00 0,92 0,63
15 °C 1,00 0,87 0,78 0,50
20 °C 0,85 0,74 0,64 0,36

Coeficienți de corecție care se aplică puterii nominale menționate în caracteristicile bateriilor cu apă caldă.
Bază de calcul: temperatura de intrare a aerului de 15 °C și un regim al apei de 60/40 °C.
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• Descrierea reglajului 

Oxeo Touch2 Easy Oxeo Touch2

Ventilație

Reglajul debitelor de aer
Debit constant aplicare monozonală ✓* ✓

✓ ✓
✓ ✓

Modulația debitelor (DCV) aplicare monozonală 
- Control prin sondă CO2
- Control prin sondă de umiditate
- Control printr-un semnal 0-10V ✓ ✓
Presiune constantă (VAV) aplicare multizonală - ✓

Gestionarea ocupației*
PIR sau senzor de prezență ✓*** ✓

Modul Boost
Creșterea debitului și / sau a temperaturii necesare într-un interval de timp max de 60 min ✓ ✓
Modul Incendiu
Reglajul unui debit necesar, în conformitate cu centrala de incendiu (contact liber de potential) ✓*** ✓

✓ ✓

Recuperare

Decalajul fluxurilor

Optimizarea recuperării de energie
Controlul unui by pass etanș în mod proporțional ✓ ✓

✓ ✓

Răcire liberă/ încălzire liberă 
- Recuperare în timpul verii
- Recuperare în timpul iernii ✓ ✓

✓ ✓

Încălzire
Răcire

Gestionarea supraventilației nocturne prin programare săptămânală 

Reglajul temperaturii
Menținerea temperaturii de refulare / recirculare ✓ ✓

Menținerea temperaturii ambientale (cu sondă la distanță inclusă) ✓ ✓
Reglajul bateriei electrice
Control proporțional prin SSR ✓ ✓
Reglajul bateriei cu apă caldă  
Controlul vanei 0-10 V - ✓

- ✓
Reglajul bateriei de tip change-over
- Controlul vanei 0-10V
- Detectarea automată a modului cald / rece prin sondă - ✓
Controlul bateriei de preîncălzire 
Optimizarea recuperării în timpul iernii ✓ ✓
Grup exterior DX (invertor sau TOR) - ✓

- ✓

Filtrare 

Al doilea etaj cu baterii electrice sau cu apă**** 
Instalare sondă auxiliară

Colmatarea filtrelor

Control prin transductor de presiune și test de inițializare în funcție de tipul de filtru ✓✓

Gestiunea registrelor     Gestionarea registrului de aer proaspăt /  aer evacuat ✓ ✓

Gestiunea cutiilor 
de amestec

- ✓

Măsuri de siguranță 
pentru mașini

Post ventilație după oprirea mașinii prevăzute cu baterie electrică ✓ ✓
Protecție termică a ventilatoarelor ✓ ✓
Protecție termică a bateriilor electrice ✓ ✓
Protecție antiîngheț a bateriei cu apă ✓ ✓
Protecție antiîngheț a schimbătorului ✓ ✓
Conectare posibila a unui senzor de nivel al condensului ✓ ✓

✓ -

Ceas 

Raportare starii pornit / oprit si a defectelor 

Zi, noapte și weekend  - 4 intervale zilnice ✓ ✓
Intervale pentru vacanțe ✓ ✓

✓ ✓

Master / slave ✓ ✓

Comunicație 
GTC / GTB 

Schimbare automată a orei de vară / iarnă 

Gestionare master /slave (  1 slave)  

Modbus RTU- RS 485 ✓ ✓
BACnet IP cu pasarelă / format nativ 2017 ✓ ✓
Webserver integrat** ✓ ✓
Modbus TCP / IP ✓ ✓

✓ ✓

Conectivitate** ✓ ✓

Mentenanță 

KNX cu pasarelă,  LON cu pasarelă 

Aplicație Android / apple 

Gestionarea alarmelor ✓ ✓
Vizualizare intrări / ieșiri ✓ ✓
Sinoptica mașinii ✓ ✓
Vizualizarea economiilor realizate ✓ ✓
Multilingvistic ✓ ✓

* Reglajul procentului debitului. ** Disponibilitate în 2018. *** Aceste 2 funcții nu coexistă pentru versiunea Oxeo Touch2 Easy. 

DESCRIEREA REGLAJULUI OXEO TOUCH2 ȘI OXEO TOUCH2 EASY 
Controlul unităţii se face pornind de la comanda de la distanță și / sau de la monitorizarea clădirii.

• Telecomandă la distanță tactilă în culori
- Comanda la distanță permite reglarea parametrilor

de funcționare și vizualizarea alarmelor.
- Cablul de racord va fi de maximum 50 m.
- Lungimea standard oferită: 10 m.
- Conexiune cu fir.

• Telecomandă pentru utilizatorul final (opțional)
-3 parametri: temperatură +/-, debit +/-, pornire / oprire ( implicit) .

• Produs Plug & Play cu:
- Sonde de temperatură,
- 1 sondă de protecție a schimbătorului,
- 2 traductoare de presiune pentru filtre, cu excepția Oxeo Touch2 Easy. 
- 3  traductoare de presiune pentru modurile debit constant / presiune

constantă,  cu excepția Oxeo Touch2 Easy.
- Produs prevăzut cu tehnologia M2M.
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801  

Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.

• Power Box® 95 BC2  Orizontală - Mărimea 400

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

0 100 200 300 400 500 600 

SFP 1

SFP 1,5 

SFP 2

SFP 0,5 

Debit (m3/h)

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
ă 

(P
a)

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 

SFP 1 

SFP 1,5 

SFP 2 

SFP 2,5 

SFP 0,5 

Debit (m3/h)

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
ă 

(P
a)

• Power Box® 95 BC2  Orizontală - Mărimea 600

Pentru 300 m3/h și 140 Pa,  
P (kW) = 1 x 300/3 600 = 0,08 kW per flux de aer. 
A se multiplica cu 2 pentru a obține consumul 
centralei.

Exemplu de citire

Recomandări
Selectați produsul potrivit 
datorită software-ului de 
selecție AirgiRecup. 
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801   
Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.
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• Power Box® 95 BC2 Orizontală - Mărimea 1 000

• Power Box® 95 BC2 Orizontală - Mărimea1 600
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801   
Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.

• Power Box® 95 BC2  Orizontală - Mărimea 2 000

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

0 500 1000 1500 2000 2500 

 

SFP 1 

SFP 2 

Debit (m3/h)

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
ă 

(P
a)

SFP 1,5

SFP 0,5

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

SFP 1 

SFP 1,5 

SFP 2 

SFP 2,5 

SFP 0,5 

Debit (m3/h)

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
ă 

(P
a)

• Power Box® 95 BC2  Orizontală - Mărimea 3 200
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801  
Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.

• Power Box® 95 BC2 Orizontală - Mărimea 4 500

• Power Box® 95 BC2 Orizontală - Mărimea 5 500
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

• Power Box® 95 BC2  Verticală - Mărimea 400

• Power Box® 95 BC2  Verticală - Mărimea 600

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801  
Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA  

• Power Box® 95 BC2 Verticală - Mărimea 1 000

• Power Box® 95 BC2 Verticală - Mărimea 1 600

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801  
Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801 

Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.

• Power Box® 95 BC2  Verticală - Mărimea 2 000

• Power Box® 95 BC2  Verticală - Mărimea 3 200
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

• Power Box® 95 BC2 Verticală - Mărimea 5 000

CURBE DE SELECȚIE
Măsuri aeraulice efectuate pe un banc de studiu validat de CETIAT, în conformitate cu norma NF EN ISO 5801   
Curbele sunt realizate cu un filtru F7 pentru refulare și G4 pentru recirculare.

Coeficientul SFP definește puterea specifică a a ventilatorului în kW pe m3/s. 
Pentru a determina consumul electric P (kW), este suficient, așadar, să se aplice formula următoare:

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600  
a se multiplica cu 2 pentru a obține consumul centralei.
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• Power Box® 95 BC2 Orizontal • Power Box® 95 BC2 Vertical

EFICACITATE TERMICĂ
• Conform normei EN 308

Aer exterior 
  T = - 7 °C      HR = 90 %

Aer interior
  T = 20 °C      HR = 50 %  
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Schimbător marca Recutech.
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

DESCRIERE TEHNICĂ
• Configurații posibile (racorduri şi acces la dreapta în sensul aerului proaspăt)

- Configurație orizontală - Vederi de sus

Aer proaspăt

Aer extras

- Alte configurații orizontale - Vedere de sus

- Configurații orizontale suplimentare posibile fără baterie de preîncălzire - Vedere de sus
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RECUPERARE DE ENERGIE / CTA   

ACCESORII

• Kit vană
Prevăzut cu un servomotor NO

• Registru + servomotor (montat în fabrică, la cerere) 

• Sondă C02  - Interval 0 - 1 100 ppm  și 0 - 2 000 ppm 

 - De perete - În tubulatură

• Senzor de 
prezență 

• Telecomandă pentru utilizatorul 
final

DESCRIERE TEHNICĂ
- Configurație verticală standard - Vedere din față

Aer proaspăt

Aer extras

- Alte configurații verticale (indisponibile în exterior)

AV BV

CV

• Protecţie exterioara

Obligatoriu pentru instalarea în exterior

• Pasarelă de comunicație  KNX, BACnet, LON 

• Cablu de comandă 
Lungime de 20 sau 30 m 

• Contor de energie Watt 
Control 

• Cutie de 
amestec 
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