
VENTILAȚIE TERȚIARĂ

RECTIL'AIR ECM IZOLAT 
Ventilator în cutie izolată, rectangulară, cu motor EC, 
înalţime mică 

ACCES PRODUS ONLINE 

PROGRAM DE SELECTIE

DESCRIERE TEHNICĂ 
•  Limite de utilizare
- Temperatura fluidului vehiculat: + 40 °C 

•
Dimensiuni

Model A B C D E 

 200 702 507 308 422 222 

 250 744 608 410 522 272 

 300 849 708 463 622 322 

 350 849 708 513 622 372 

 400 994 808 567 722 422 

 500 1 214 1 108 697 1 022 522 
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200 400 

250 500 

300 600 

350 600 

400 700 

500
1.00

0

Viteză 
Model Alimentare 

 200 Mono 230V 

 250 Mono 230V 

 300 Mono 230V 

 350 

 400 

 500 

Tri 400 V 

Tri 400 V

Tri 400
V

Puterea 
de rotație absorbită 

(tr/min) (W) 

2.770 162 

2.020 362 

2.200 844 

2.500 1.170 

2.120 2.320 

1.630 3.260 

nominală 
(A) 

1,3 

1,57 

3,94 

1,81 

3,58 

4,98 

Intensitate T° aer  

Greutate (°C) (kg) 

60 20 

60 35 

60 48 

60 49 

40 63 

60 110 

MONTARE 
Tavan fals/ 

MATERIALE 
Oțel galvanizat.

REGLARE 
Debit constant 

VERSIUNE 
Atenuator 

MOTOR 
ECM 

În pod Presiune 
constantă

Înălțime mică Consum 
redus

GAMĂ
•  6 modele.
• Instalare orizontală.
• Debite: de la 500 la 13 500 m3/h.

APLICARE/ UTILIZARE
•Cutie de extracție  și de refulare de aer curat cu nivel sonor foarte mic.
•  Dimensiuni ideale pentru instalarea în spații reduse (sub 

acoperiș, tavan fals...). 
•Racordare pe tubulutara rectangulară (flanșe incluse).
•  Funcționare cu debit constant sau presiune constantă, cu telecomandă 

Evolys.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
• Carcasă: 

- Cutie din tablă de oțel galvanizat dotat cu 2 flanșe de racordare 
rectangulară  echipate cu garnituri cu  buze  din cauciuc.

- Trapă de vizitare moto-ventilator cu demontare rapidă.
- Izolație: 50 mm.

• Turbină:
- Centrifugă cu reacție, echlibrare dinamică, montată la 
capătul arborelui motor.

•  Motorizare:
- Motor ECM cu rotor exterior.
- IP 44, clasa F.
-
-

-

Monofazat 230 V – 50 Hz (modelele 200 - 250 - 300). 
Trifazat 230 V / 400 V  – 50 Hz (modelele 350 - 400 - 500). 
Variație de viteză electronică fie prin potențiometru integrat, 
fie printr-un semnal extern 0-10 V, fie printr-o telecomandă 
Evolys®one, Evolys One PWM, Evolys Touch, Evolys Sens, 
Evolys PCO, EVOLYS V3
Carcasă de racordare IP55, situată în exteriorul cutiei cu 
potențiometru integrat pentru reglarea debitului de la 0 la 
100%.

CURBE DE SELECŢIE 

- Rectil'Air ECM izolat 250 

•  Curbe aeraulice 

- Rectil'Air ECM izolat 200 

 

• Caracteristici electrice și greutate 

 

Recomandări 
Selectați produsul 

bun datorită 

programului de selectare
 Airgifan. 
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AVANTAJE
• Gamă silențioasă (izolație 50 mm).
• Motor cu consum redus cu tehnologie ECM.
• Înălțimi mici (490 mm - 650 mm) și debite mari (13 500 m³/h).
•  Acces rapid la moto-ventilator.
• Debit ajustabil prin potențiometru integrat în cutia de serie.
• Compatibil cu toate comenzile Evolys® (telecomandă cu fir, debit 

constant, presiune constanta etc). 
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Tri 400 V 

1000
Dimensiuni in mm.

www.france-air.ro



VENTILAȚIE TERȚIARĂ 

0 
0 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

16000 

C
o

n
su

m
 (

W
) 

P
st

at
 (

P
a)

 

C
o

n
su

m
 (

W
) 

CURBE DE SELECŢIE
•  Curbe aeraulice 

- Rectil'Air ECM izolat 300 - Rectil'Air ECM izolat 350
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- Rectil'Air ECM izolat 400 - Rectil'Air ECM izolat 500
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SELECȚIA  ACCESORIILOR 

Model Alimentare 
Intensitate

 nominală 
(A)

Comandă ECM 
Comutator 

M/A 

Carcasă 
disjunctor M/A 

mono 1 V 

Carcasă 
disjunctor 
M/A tri 1 V 

Întrerupător 
care poate fi 
blocat M/A 1 

V 

Distanță scurtă 

 200 Mono 230 V 1,3 20 A - 1 V 1-1,6 A - 6,5 kW 

 250 Mono 230 V 1,57 

Distanță lungă

 

 20 A - 1 V 1-1,6 A - 6,5 kW 

 300 Mono 230 V 3,94 20 A - 1 V 2,5-4 A - 6,5 kW 

 350 Tri 400 V 1,81 20 A - 1 V - 1,6 - 2,5 A 6,5 kW 

 400 Tri 400 V 3,58 20 A - 1 V - 2,5 - 4 A 6,5 kW 

 500 Tri 400 V 4,98 

Evolys® One versiunea 0-10 V 

Evolys® One versiunea 0-10 V 

Evolys® One versiunea 0-10 V 

Evolys® One versiunea 0-10 V 

Evolys® One versiunea 0-10 V

Evolys® One versiunea 0-10 V 20 A - 1 V - 4 - 6,3 A 6,5 kW 

ACCESORII ELECTRICE
•  Comutator on/off 20 A – 1 V

- Carcasă etanșă IP55.
- Fără protecție contra supracurentului

•  Disjunctor M/A
1 viteză cu sistem de alarmă

•  Evolys® PCO 

- Regulator pentru presiune constantă. 
- Carcasă IP 54.

•  Evolys® V3
- Regulator  pentru debit constant sau presiune 

constantă.
- Reglare cu semnal 0-10 V.
- Reglarea pe temperatura ambientală 

(senzor integrat).

Evolys 

Evolys 

• Evolys® One / PWM 

- Pilotaj debit 0 - 100 % pentru motor ECM. 
- Versiune 0-10 V sau PWM distanță lungă.
- Carcasă IP54.
- Montare încastrată sau pe perete.
- Poate fi utilizat și ca variator de tensiune sau variator 

de frecventa dotat cu o intrare 0-10V. 

•  Evolys® Touch
-telecomandă tactilă, vizualizarea vitezei cu 
LED. 
- Pilotaj debit 100 % pentru motor ECM.
- carcasă IP 54.
-montare pe perete

ACCESORII 
•  Racorduri flexibile
- Dotate cu cadre de racordare la dimensiunile 

ventilatoarelor.
- Lungimea între flanșe 170 mm. 

• Suporți anti-vibrații 
-Echipaţi cu plot cauciuc ce permit reducerea 
transmiterii vibrațiilor. 

•  Evolys® Sens
- Reglează în mod automat un debit la semnalul 

de intrare  0-10 V  al unei sonde de temperatură.
CO2 sau higrometrie (necesită adăugarea unei 
sonde exterioare).

- Există ca versiune cu sondă de temperatură
- IP54. 

Evolys 
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Evolys® One  v ersiunea PWM 
Evolys® One versiunea PWM

 Evolys® One  v ersiunea PWM

 

Evolys® One versiunea PWM 
Evolys® One v ersiunea PWM
Evolys® One versiunea PWM
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