
MONTAJ SI RACORDARE
• Instalare exterioara posibila. 

RECTIL’AIR ®ECM
Ventilator in cutie rectangulara, cu motor EC, in-line

AVANTAJE
• Motor cu consum redus cu tehnologie EC. 
•  Inaltime mica. 
•  Debit ajustabil prin potentiometru integrat in cutie. 

•  Compatibil cu toate comenzile Evolys® (telecomanda cu fir,
la distanta, debit constant, presiune constanta...).

GAMA
• 7 modele.
• Instalare orizontala sau verticala. 
• Debite : de la 0 la 10 500 m3/h. 

APLICATIE/UTILIZARE
• Cutie de extracție  și de refulare de aer curat .
• Racordare pe tubulatura rectangulară (flanșe incluse).
•  Functionare la debit constant sau presiune constanta (cu o 
telecomanda Evolys).

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
•

•

•

 Carcasa :
- Cutie din tabla de otel galvanizat dotat cu 2 flanse.
- Trapa de vizitare pentru acces la moto-ventilator .
-  Racordare      pe    tubulatura      rectangulara .
 Ventilator : 
-  Centrifugal cu reactie cu cuplare directa. 
Motorizare : 
-  Motor EC (comutare electronica) la rotor exterior

-  Monofazic 230 V - 50/60 Hz (modele de la 150 la 400) si trifazic
230 V/400 V - 50/60 Hz (model 500).
- IP44 - Clasa F.
-  Variație de viteză fie printr-un potențiometru integrat, fie printr-un 
semnal extern 0-10 V, fie printr-o telecomandă Evolys®one, Evolys V3, 
Evolys Sens.
-  Carcasă de racordare IP55, situată în exteriorul cutiei cu 
potențiometru integrat pentru reglarea debitului de la 0 la 
100%.

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni

 -

 -

 -

MODEL A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

150 375 300 150 343 193
200 502 400 200 443 243
250 532 500 250 543 335
300 642 600 300 643 386
350 642 600 350 643 441
400 787 700 400 743 493
500 1017 1000 500 1043 598

MOTOR
IP55

 CONFORMITATE ERP
Rectil'Air ECM este o unitate de ventilatie ne-rezidentiala de tip simplu flux 
echipata cu un motor ECM cu viteza variabila.
Rectil'Air ECM  este conform cu reglementarile normei UE 1253/2014

RECOMANDARI
Modulati debitele 
asociind Rectil'Air ECM 
cu Evolys.

MONTAJ MATERIAL VERSIUNE MOTOR REGLAJ
Tavan fals Otel galvanizat pentru canale 

rectangulare
  ECM  

consum redus
Debit constant

Presiune constanta

PROGRAM DE SELECTIE

ACCES PRODUS  ONLINE

VENTILATIE TERTIARA
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•  Intretinere simpla.

MOTOR
CONSUM
REDUS
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DESCRIERE TEHNICA
• Limite de utilizare

- Temperatura fluidului vehiculat de + 40 °C.

Tensiune semnal 
    de comanda (V)

Viteza 
de rotatie 

(tr/min)

Putere 
absorbita 

(W)

Intensitate 
nominala 

(A)

T° air 
(°C)

Presiune acustica
la 3 m dB(A)

Greutate
(kg)

10 3 700 113 0,9 60 63,5 6,5
10 2 650 162 1,20 60 60,5 9,6
10 2 600 211 0,93 60 63,2 14,5
10 1 650 360 1,59 60 63 32,3
10 2 200 880 4,04 60 77,4 30,2
10 1 420 720 3,29 60 64,4 42

• Caracteristici 
Model

150

200

250

300

350

400

500 10 1 230 1 570 2,45 60 63,1 70,9

CURBE DE SELECTIE

 - Rectil'Air ECM 150  - Rectil'Air ECM 200
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 - Rectil'Air ECM 250  - Rectil'Air ECM 300
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 - Rectil'Air ECM 350  - Rectil'Air ECM 400
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 Semnal de comanda10 V  
Semnal de comanda 8 V  
Semnal de comanda 7 V  
Semnal de comanda 5,5 V  
Consum (W)

• Curbe aeraulice

VENTILATIE TERTIARA
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CURBE DE SELECTIE

SELECTIE ACCESORII
Model Intensitate 

nominala (A) Comutator M/A Cutie disj. M/A Mono/Tri 230 V 
1 viteza cu sistem de alarma

Intrerupator M/A  
blocabil 1 viteza INTER/T/1 V

150 0,9 20 A - 1 V 0,63 - 1 A 6,5 kW
200 1,20 20 A - 1 V 1 - 1,6 A 6,5 kW
250 0,93 20 A - 1 V 0,63 - 1 A 6,5 kW
300 1,59 20 A - 1 V 1 - 1,6 A 6,5 kW
350 4,04 20 A - 1 V 4 - 6,3 A 6,5 kW
400 3,29 20 A - 1 V 2,5 - 4 A 6,5 kW
500 2,45 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A 6,5 kW

ACCESORII
•  Racorduri flexibile

-  echipate cu rame de racordare la 
dimensiunile ventilatorului.
- distanta dintre flanse 170 mm.

• Suporti anti-vibratii
-  suporti din cauciuc care permit reducerea 
transmisiei vibratiilor

•   Disjunctor pornit/oprit (M/A)
mono 230 V - 1 viteza cu sistem de alarma
- carcasa etansa IP55.
- Reglajul intensitatii pe intrerupatorul 

magneto-termic
- Declansare prin sonda ipsotermica

• Disjunctor pornit/oprit (M/A)
tri 400 V - 1 viteza cu sistem de alarma
  cutie etansa IP55.
- Reglajul intensitatii pe intrerupatorul 
magneto-termic
- Declansare prin sonda ipsotermica

- 

• Evolys® One / PWM
- variatia debitului intre 0 - 100 % pentru motorul ECM.
- Versiunea 0-10 V sau PWM distanta lunga
- carcasa IP54.
- Montaj incastrat sau aparent .
-  Utilizabil atat cu variator de tensiune cat si cu variator de 
frecventa  cu intrare 0-10 V

•  Evolys® Touch
-  Telecomanda tactila, vizualizarea vitezei prin LED
-  variatia debitului intre 0 - 100 % pentru motorul 
ECM.
- carcasa IP54.
- Montaj aparent .

• Evolys® Sens
-  Reglare autonoma a debitului pe un semnal 
de intrare 0-10 V a unei sonde de temperatura, 
CO2 sau higrometrie (necesita adaugarea unei 
sonde exterioare)
-  Exista in versiunea cu sonda de temperatura 
integrata : PT1000 
- IP54.

• Evolys® PCO
-  Reglaj presiune constanta
- cutie IP 54.

• Evolys® V3
-Reglaj debit constant sau presiune constanta.
- Reglaj cu semnal 0-10 V.
-  Reglaj temperatura ambianta (captator integrat).

 - Rectil'Air ECM 500
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