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DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj : (L – 5) x (H – 5) 

SFV 11	 SFV 21

ACCESORII
• RFS 05

- Registru cu glisiera inclinata. 
- Repartizarea uniforma a aerului 

pe grila
- Echilibrajul retelei.

Dim. nom. L x H A B C
425 x 75 410 60 61
525 x 75 510 60 69,5
625 x 75 610 60 78
425 x 125 410 110 61
525 x 125 510 110 69,5
625 x 125 610 110 78
425 x 225 410 210 61
525 x 225 510 210 69,5
625 x 225 610 210 78
825 x 225 810 210 78
1 025 x 225 1 010 210 78

Dimensiuni en mm.

MONTAJ

 tubulaturei
max.
400
400
400
900
900
900

1 400
1 400
1 400
1 400

• Montaj pe tubulatura
•  Dimensiuni Ø  

Lx H (mm)  min. 
425 x 75 160 
525 x 75 160 
625 x 75 160 
425 x 125 315 
525 x 125 315 
625 x 125 315 
425 x 225 630 
525 x 225 630 
625 x 225 630 
825 x 225 630  
025 x 225    630 1 400

AVANTAJE
• Montaj usor pe tubulatura. 
• Multe marimi disponibile. 
• Finisaj otel galvanizat similar cu tubulatara. 

GAMA
• SFV/SIV 11 : 11 modele de la 200 la 2 500 m3/h.
• SFV/SIV 21 : 11 modele de la 200 à 2 500 m3/h. 

DENUMIRE
SFV	 425 x 75
tip dimensiuni

latime x inaltime (mm)
	
	

21 
model

11 : simpla deflectie - lamela frontala verticala 
21 : dubla deflectie - lamela frontala verticala 

I : inox
V : fixare cu suruburi

APLICATIE / UTILIZARE
• Grila de introducere sau de evacuare pentru tubulatura circulara.

 CONSTUCTIE / COMPOZITIE

•

•  SFV 11-21
- Cadru si lamele din otel galvanizat.
- Garnitura de etanseizare din spuma.
- Fixare cu suruburi vizibile.
- Finisaj : otel galvanizat. 

SIV 11-21
- din inox 304.
- Garnitura de etanseizare din spuma.
- Fixare cu suruburi vizibile.
- Alte dimensiuni disponibile.

 OPTIUNI
• Alte nuante RAL disponibile. 

-  Grila se insurubeaza
pe tubulatura circulara.

SFV 11 / SIV 11
Grila pentru tubulatura circulara simpla deflectie (cu lamele mobile)

SFV 21 / SIV 21
Grila pentru tubulatura circulara dubla deflectie (cu lamele mobile)

MATERIAL INSTALATIE
Otel galvanizat / Inox Tubulatura

SFV 11 / SIV 11

SFV 21 / SIV 21
ACCES PRODUS ON-LINE

www.france-air.ro



S
F

V
 1

1/
S

IV
 1

1
S

F
V

 2
1/

S
IV

 2
1

SELECTIE SFV 11 / SFV 21
Debit L x H 425 x 75 525 x 75 625 x 75 425 x 125 525 x 125 625 x 125 425 x 225 525 x 225 625 x 225 825 x 225 1 025 x 225
(m3/h) Ak (m2) 0,0130 0,0160 0,0190 0,0250 0,0310 0,0370 0,0490 0,0610 0,0730 0,0970 0,1220

200

X (m) 5,1 4,6

NR 24 20

Pt (Pa) 12 8

250

X (m) 6,4 5,7 5,3

NR 29 25 22

Pt (Pa) 19 12 9

300

X (m) 7,6 6,9 6,3 5,5

NR 33 29 26 21

Pt (Pa) 27 18 13 7

350

X (m) 8,9 8 7,4 6,4 5,8

NR 37 33 30 24 20

Pt (Pa) 37 24 17 10 6

400

X (m) 10,2 9,2 8,4 7,3 6,6 6

NR 40 36 33 28 23 20

Pt (Pa) 48 32 23 13 8 6

450

X (m) 11,5 10,3 9,5 8,3 7,4 6,8

NR 43 39 36 31 26 23

Pt (Pa) 61 40 29 17 11 8

500

X (m) 11,5 10,5 9,2 8,2 7,6 6,6

NR 42 38 33 29 25 20

Pt (Pa) 50 35 20 13 9 5

600

X (m) 12,6 11 9,9 9,1 7,9 7,1

NR 43 38 33 30 24 20

Pt (Pa) 51 29 19 13 8 5

700

X (m) 12,9 11,5 10,6 9,2 8,2 7,5

NR 41 37 34 28 24 20

Pt (Pa) 40 26 18 10 7 5

800

X (m) 14,7 13,2 12,1 10,5 9,4 8,6

NR 45 40 37 31 27 24

Pt (Pa) 52 34 24 14 9 6

900

X (m) 14,8 13,6 11,8 10,6 9,7 8,4

NR 43 40 34 30 26 21

Pt (Pa) 43 30 17 11 8 4

1 000

X (m) 15,1 13,1 11,8 10,8 9,3

NR 42 37 33 29 23

Pt (Pa) 37 21 14 10 5

1 200

X (m) 15,7 14,1 12,9 11,2 10

NR 41 37 33 28 23

Pt (Pa) 31 20 14 8 5

1 400

X (m) 18,4 16,5 15,1 13,1 11,6

NR 45 41 37 32 27

Pt (Pa) 42 27 19 11 7

1 600

X (m) 18,8 17,2 14,9 13,3

NR 44 40 35 30

Pt (Pa) 35 24 14 9

1 800

X (m) 19,4 16,8 15

NR 43 38 33

Pt (Pa) 31 18 11

2 000

X (m) 18,7 16,6

NR 40 36

Pt (Pa) 22 14

2 500

X (m) 20,8

NR 41

Pt (Pa) 21

NR < 25 25 < NR < 35 35 < NR < 45 NR indicat: putere acustica fara atenuare in incapere.NR > 45
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