
VENTILAȚIE SPECIFICĂ

Airgif@n 

CAO / DAO 

PROGRAM DE SELECTARE  

AVANTAJE 
•Pentru confort și desfumare.
•Gamă mare de debit disponibilă (30 000 m³/h).
•Robustețe. 

GAMĂ
•  12 dimensiuni de turele.
• 3 modele: monofazat 1 viteză, trifazat 1 viteză, trifazat 2 viteze.
• 2 versiuni: standard sau echipat cu un kit  de evacuare verticală 
împotriva ploii și acustic. 

• Disponibil în versiunea anticorozivă.

T VAR 
DENUMIRE
Simoun® 
Nume produs 

355 6 P 
mărime rotație alimentare versiune electrică 

4 P = 1500 tr/min electrică 
6 P = 1000 tr/min T : tri 400 V VAR : variator de viteză
8 P = 750 tr/min M : mono 230 V

viteză 4/8 P = 1500 / 750 
tr/min 

4/6 P = 1500 / 1000 tr/min 
6/8 P = 1000 / 750 tr/min 
6/12 P = 1000 / 500 tr/min 

APLICARE/ UTILIZARE 
• Desfumare, Extracție aer.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
• Postament: din oțel galvanizat cu pavilion de aspirare  ambutisat.
• Turbină: centrifugală cu reacţie, din oțel galvanizat,

echilibrată dinamic.
•  Suport motor:

- Placă din oțel galvanizat, legată de postament cu 4 suporți din profil 
de aluminiu.

- Grilaj din oțel galvanizat cu ochiuri pătrate, conform cu standardul NF 
E 51190.

• Carcasă: 
- ABS turnat la cald de culoare gri oțel RAL 7011
- Sistem de sfert de tur pentru dezasamblarea carcasei pentru a facilita 
accesul la motor și la accesoriile electrice.

•  Motorizare:
- Motor cu flanșe, IP 55, clasa F, serviciu S1.
- Monofazat  230 V - 50 Hz - 1 viteză. 
- Trifazat 230 V / 400 V - 50 Hz - 1 viteză.
- Trifazat 400 V - 50 Hz - 2 viteze Dahlander
- Trifazat 400 V - 50 Hz - 2 viteze bobinaje independente.

• Variatoare de viteză:
- Monofazat: variator de tensiune

Varionys/Varionys RT Control 2.

- Trifazat: variator de frecvență Soft Drive IP 20 V2 
variator de frecvență Senséo Drive IP 65. 

•  Comenzi electrice:
- Întrerupător on/off cu cheia, cu revenire la poziția inițială,

montat standard și integrat pe carcasa turelei. 

ACCESORII 
• Kit evacuare verticală acustică: Spumă poliuretanică, 25 mm grosime 

integrată pentru o reducere a nivelului sonor (exceptând dimensiunea 900). 

OPȚIUNI (FARĂ MARCAJ CE) 
• Turelă anticoroziune ranforsată: Tip ACR (nu este disponibil pentru 
dimensiunea 900)

• Motoare speciale: ipsoterm, tropicalizat, alimentare 60 Hz (consultați-ne) 

INSTALARE 

Acoperiș

SIMOUN ®

Ventilator de acoperiş - până la 30000 m³/h 
pentru desfumare F400 - 120

MOTORIZARE 
Standard 

TIP 
Turelă

centrifugală

ACCES PRODUS ONLINE 

DESCRIERE TEHNICĂ 
• Dimensiuni, mărimi și greutate

- Schemă fără kit V

Ø d (găuri de fixare 
în cele 4 unghiuri)

- Schemă fără kit V

Tip A B C H Ø d Ø E Ø D Greutate

(kg)

 250 380 616 415 410 11 198 160 10 
 280 380 616 415 426 11 215 174 11 
 315 380 616 415 469 11 246 199 15 
 355 512 932 595 563 11 278 225 19 
 400 512 932 595 617 11 314 254 21 
 450 512 932 595 642 11 354 286 38 

 500 697 1.217 754 768 13 398 322 50 
 560/585    697 1 217 754 787 13 448 362 55 
 630 697 1.217 754 13 
 710 880 1.528 1.060 974 13 570 460 101 
 800 880 1.528 1.060 1.017 13 640 517 118 
 900 980 

Dimensiuni în mm. 

- 1 
185 

13 
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1185  1186 13 726 580 235-

824 506 409 70 
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VENTILAȚIE SPECIFICĂ 

DESCRIERE TEHNICĂ 
•  Limite de utilizare

- Temperatura fluidului  vehiculat continuu: Între - 30 °C și + 80 °C.

TURELĂ SIMOUN® CU UN NOU KIT EVACUARE VERTICALĂ ACUSTICĂ 
Kit compus din 4 deflectoare, ușor de instalat, care permit: 
- Asigurarea unui flux de aer 

vertical,
- Evitarea infiltrărilor de apă,
- Reducerea nivelului sonor,
- Limitarea ancrasării teraselor.

Întrerupător 
încorporat 

Colector 

Evacuare 
deflectoare 

Recomandări 
Obțineți consumurile la punctul de 
funcționare dorit datorită Airgifan. 

•  Caracteristici 

Caracteristici Poli Tr/min 
Putere (kW) / Intensitate nominală (A) 

250 280 315 355 400 450 500 560 585 630 710 800 900 

Mono 
230 V 
50 Hz 

1 Vit. 
VAR 

4 1.410 0,12/1,07 0,12/1,07 0,12/1,07 0,37/2,74 0,37/2,74 0,75/4,6 - - - - - - - 

Tri 
400 V 
50 Hz 

2 Vit. 

4/6 

4/6 

4/8 

4/8 

6/8 

6/8 

6/12 

6/12 

1.410 

1.000 

1.410 

750 

1.000 

750 

1.000 

500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,37/0,93 

0,09/0,46 

- 

- 

- 

- 

0,30/0,99 

0,1/0,72 

0,37/0,93 

0,09/0,46 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,8/1,8

2 

0,2/0,86 

- 

- 

- 

-

- 

- 

1,2/2,9

5 

0,3/1,33 

0,37/1,51 

0,2/1,06 

0,37/1,64 

0,09/0,67

- 

- 

3/4,

9 

0,55/2,00 

- 

- 

- 

-

- 

- 

- 

- 

0,75/2,6

7 

0,37/2,04 

0,75/2,39 

0,20/1,18

- 

- 

- 

- 

1,10/3,5

9 

0,55/2,52 

1,10/3,22 

0,3/1,62

- 

- 

- 

- 

2,20/5,5

9 

1,3/4,91 

2,20/5,46 

0,55/2,08

- 

- 

- 

- 

4,00/9,4

8 

2,30/8,25 

4,00/12,6 

1,00/5,13

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Tri 
400 V 
50 Hz 

1 Vit. 

4 

6 

8 

1.410 

1.000 

750 

0,37/1,03 

- 

- 

0,37/1,03 

- 

- 

0,37/1,03 

- 

- 

0,37/1,03 

0,18/0,54 

- 

0,37/1,03 

0,18/0,54 

- 

0,75/1,63 

0,37/1,23 

- 

1,10/2,4 

0,37/1,23 

0,18/0,79 

3,00/6,17 

- 

- 

- 

0,75/1,9

5 

0,37/1,37

- 

1,50/3,7

1 

-

- 

2,20/5,3

0 

1,10/3,40

- 

4,00/8,1

2 

2,20/5,27

- 

5,5/12,

8 

-

CARACTERISTICI ACUSTICE
Exemplu de selecție: 

Simoun 280 / 4 poli selecționat pentru un debit de 1100 m3/h cu 80 Pa : 
• Nivelul de presiune acustică la 6m indicat sub grafic este de 52 dB (A)
• Cu kitul de evacuare verticală, scădeți 2 dB(A), deci obțineți un nivel de presiune acustică la 6 m de 52 – 2 = 50 dB(A). 
• Pentru a obține spectrul acustic, utilizați tabelul cu coeficientul de corecție de mai jos:

Banda de frecvență (Hz) 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 
Nivelul de presiune 
acustică la 6 m în dB (A) pe 
bandă de frecvență 

50 - 30 = 20 50 - 19,5 = 30,5 50 - 10,5 = 39,5 50 - 5 = 45 50 - 6 = 44 50 - 7,5 = 42,5 50 - 12 = 38 50 - 21 = 29 
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Tip Cota A (mm) 

 250 0 

 280 0 

 315 60 

 355 20 

 400 20 

 450 60 

 500 20 

 560 60 

 585 60 

 630 60 

 710 20 

 800 60 

900 indisponibil 

Ploaie moderată 

Ploaie puternică 

www.france-air.ro



VENTILAȚIE SPECIFICĂ

51,6 

2,8 

43,2 

43,5 
55,2 

36,8 

41 
47,6 

5 

CURBE DE SELECȚIE 
  Teste realizate pe un banc validat CETIAT, în conformitate cu 
  Standardul  NF EN ISO 5801. 

•  Simoun® 250 • Simoun® 280

Recomandări 
Selectați produsul bun 
datorită programului de 
selectare Airgifan. 

Presiune totală (Pa) 

180 48,2

150 

Presiune totală (Pa) 

300

250 

120 
48,5 

200 

51,5 

90  
  150 51,6 

60  
  100 

51,9 

49,8 

30  
  50 

0 
0 200 400 600 800 1000 1200 

0 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -2 dB, care se scade din  presiunea acustică 
indicată pe curbă. 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -2 dB, care se scade din  presiunea acustică indicată pe 
curbă. 

• Simoun® 315

Presiune totală (Pa)

300 

• Simoun® 355 
Presiune totală (Pa)

400 
46,5 

250 
320 

51,1 

200 

150 

100 

50 

32,6 

31,3 

44,1 

47,5 

240 

160 

80 

43,1 

35,4 

40,2 

35,3 
43,5 

48,4 

51,4 

0 
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 

0 
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 

Debit (m3/h) Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -2 dB, care se scade din  presiunea acustică 
indicată pe curbă. 

Cu kitul V acustic: Câștig de -4 dB, care se scade din  presiunea acustică indicată pe 
curbă. 

• Simoun® 400
Presiune totală (Pa)

500 

• Simoun® 450 
Presiune totală (Pa)

600 

400    500 

300 

200 

100 

400 

300 

200 

100 

0 
0 750 1500 2250 3000 3750 4500 

0 
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -5 dB, care se scade din  presiunea acustică 
indicată pe curbă. 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -4 dB, care se scade din  presiunea acustică indicată pe 
curbă. 

Presiunea totală
Nivel sonor

4 poli 
6 poli 

8 poli 
12 poli 

58 ,8 

55,8 

55 ,5 

50,6 
46,9 

44,9 40,3 

47,5 

59,8 

42,9 51,2 
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VENTILAȚIE SPECIFICĂ

5 

59 

9,9 

50,4 

59,8 

61,4
50,7 

52,5 

6 

67,2 

6 

CURBE DE SELECȚIE 
  Teste realizate pe un banc validat CETIAT, în conformitate cu 
  Standardul  NF EN ISO 5801. 

• Simoun® 500
Presiune totală (Pa)

900 

• Simoun® 560/585
Presiune totală (Pa)

900

750 750 

600 

450 

300 

150 

0 

52,1 

45,7 

61 

49,5 

43,3 
46,6 

58,5 

50,4 

58,3 

52,8 

60,4 

62,2 

600 

450 

300 

150 

0 7 

0 1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000    9000 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -5 dB, care se scade din  presiunea acustică 
indicată pe curbă. 

0 2000 4000 6000 8000    10000   12000 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -5 dB, care se scade din  presiunea acustică indicată pe 
curbă. 

• Simoun® 630
Presiune totală (Pa)

600 

• Simoun® 710 
Presiune totală (Pa)

700 

500 

400 

300 

200 

100 

54,3 

45,6 

59,8 

42,5 

50,3 

46,2 

56,8 

58 

52,1 

 

62,4 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

46,6 

54,8 

48,7 

51,5 

60,8 

57,7 

60,4 

65,5 

70 

0 
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 

0 
0 3000 6000 9000 12000 15000 18000 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -5 dB, care se scade din  presiunea acustică 
indicată pe curbă. 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -5 dB, care se scade din presiunea acustică indicată pe 
curbă. 

• Simoun® 800
Presiune totală (Pa)

900 

• Simoun® tip 900
Presiune totală (Pa)

 1200 

750    960 

600 

450 

300 

150 

720 

480 

240 

0 
0 5000 10000 15000 20000 25000 

0 
0 5000     10000    15000    20000    25000    30000 35000 

Debit (m3/h) 

Cu kitul V acustic: Câștig de -5 dB, care se scade din  presiunea acustică 
indicată pe curbă. 

Debit (m3/h) 

Presiunea totală
Nivel sonor

4 poli 
6 poli 

8 poli 
12 poli 

6 9 

67 ,3 

74,2 
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67 ,3 65,1 

64,5 

57,6 54,7
69,2 

51,2 

55,8 

43,6 40,3, 

48,5 

45,1 
56,3 63,2 

73, 
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VENTILAȚIE SPECIFICĂ

SELECȚIE DE ACCESORII 
Versiunea 1 viteză trifazată 230/400 V 

Variator 

Tip 
Simoun® 

Intensitate
(A) 

Comut. 
M/A 

Cutie disj. M/A tri 1 
Viteză sistem 

alarmă 
DISJ/T/1 V 

Convertizor 

frecvență 
de frecvență 
Senseo Drive 

Versiunea 1 viteză variabilă monofazată 230 V 

Tip 
Simoun®

Intensitate (A) Comut. M/A 
Cutie disj. M/A mono 230 V 

1 viteză sistem alarmă DISJ/T/1 V 
Variator viteză mono 

250-4 M VAR 1,07 

1,07 

1,07 

2,74 

2,74 

4,60 

20 A - 1 V 

20 A - 1 V 

20 A - 1 V 

20 A - 1 V 

20 A - 1 V 

20 A - 1 V 

1 - 1,6 A 

1 - 1,6 A 

1 - 1,6 A 

2,5 - 4 A 

2,5 - 4 A 

4 - 6,3 A 

6 A 

6 A 

6 A 

6 A 

6 A 

Varionys MRTC 6A 

280-4 M VAR

315-4 M VAR

355-4 M VAR

400-4 M VAR

450-4 M VAR

ACCESORII 
•  Comutator on/off
- 20 A - 1 V.
-  În carcasă etanșă IP 55

(Fără protecție contra supracurenților)

Senseo Drive     Soft Drive V2 

•  Variator de frecvență 
- 3 versiuni:

• IP 65 : Senseo Drive. 
• IP 20 : Soft Drive V2.
• Convertizor de mare putere.

- Buton On/Off și potențiometru separat.
- Ajustare instantanee și precisă

a debitului de aer.
- Există cu comandă la distanță. IP 65 IP 20 

•  Variator viteză
Monofazat
- Electronic.- Antiparazit.

•  Comutator tri 2 viteze 
bobinaje independente
- Bobinaje independente.
- Fără protecție contra 

supracurenților

• Cutie (panou) disjunctor on/off 
Mono 230V-1 viteză
Tri 400 V - 1 viteză

• cu sistem de alarmă.
• carcasă etanșă IP 55.
• Reglarea intensității magneto-termic.

- Declanșarea prin sondă ipsotermică.
•  Comutator tri 2 viteze Dahlander

- Poli comutabili.
- Fără protecție contra supracurenților

•  Întrerupător On/Off cu cheia 
Tri 400 V - 1 viteză 
- IP 65 cu contact de poziție.

• Cutie tri 2 viteze 
Dahlander

• Poli comutabili.
• Protecție termică.

• Cutie  tri 2 viteze bobinaje 
independente - Protecție termică.

S
IM

O
U

N
®

 

Versiunea 1 viteză trifazată 230/400 V 

Tip 
Simoun® 

Intensitate
(A) 

Cutie Tri
2 viteze B.I. 
Cutie 2 V 

Cutie Tri
2 viteze Dahlander 

Cutie 2 V

355-4/8 T 0,93 - 0,46 A - 1,6 - 0,6 A 

400-4/8 T 0,93 - 0,46 A - 1,6 - 0,6 A 

400-4/6 T 0,9 - 0,72 A 1,6 - 0,6 A - 

450-4/8 T 1,82 - 0,86 A - 2,4 - 1,0 A 

500-4/8 T 2,95 - 1,33 A - 4,0 - 1,6 A 

500-6/8 T 1,51 - 1,06 A 1,6 - 1,6 A - 

500-6/12 T 1,64 - 0,67 A - 2,4 - 1,0 A 

560-4/8 T 4,9 - 2,00 A - 6,0 - 2,4 A 

585-6/12 T 2,39 - 1,18 A - 4,0 - 1,6 A 

585-6/8 T 2,67 - 2,04 A 4,0 - 2,4 A - 

630-6/12 T 3,22 - 1,62 A - 4,0 - 2,4 A 

630-6/8 T 3,59 - 2,52 A 6,0 - 4,0 A - 

710-6/12 T 5,46 - 2,08 A - 6,0 - 2,4 A 

710-6/8 T 5,59 - 4,91 A 10,0 - 6,0 A - 

800-6/12 T 12,6 - 5,13 A - 16,0 - 6,0 A 

800-6/8 T 9,48 - 8,25 A 16,0 - 10,0 A - 

250-4 T VAR 1,03 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 

T 400 

0,37 

280-4 T VAR 1,03 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 0,37 

315-4 T VAR 1,03 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 0,37 

355-4 T VAR 1,03 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 0,37 

355-6 T VAR 0,54 20 A - 1 V 0,4 - 0,63 A - 0,37 

400-4 T VAR 1,03 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 0,37 

400-6 T VAR 0,54 20 A - 1 V 0,4 - 0,63 A - 0,37 

450-4 T VAR 1,63 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A - 0,75 

450-6 T VAR 1,23 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 0,55 

500-4 T VAR 2,4 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A - 1,1 

500-6 T VAR 1,23 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 0,55 

500-8 T VAR 0,8 20 A - 1 V 0,63 - 1 A - 0,37 

560-4 T VAR 6,17 20 A - 1 V 4 - 6,3 A - 3 

585-6 T VAR 1,97 20 A - 1 V 1,6 - 2,5 A - 0,75 

585-8 T VAR 1,37 20 A - 1 V 1 - 1,6 A - 0,55 

630-6 T VAR 3,71 20 A - 1 V 2,5 - 4 A - 2,2 

710-6 T VAR 5,3 20 A - 1 V 4 - 6,3 A - 3,0 

710-8 T V AR 3,4 20 A - 1 V 2,5 - 4 A - 1,5 

800-6 T VAR 8,12 20 A - 1 V 6,3 - 10 A 5,5 kW - 

800-8 T VAR 5,27 20 A - 1 V 4 - 6,3 A - 3 

900-6 T VAR 12,8 20 A - 1 V 10 - 16 A 7,5 kW -
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VENTILAȚIE SPECIFICĂ 

•Cadru de fixare
- Garantează instalarea etanșă a turelei pe o suprafață de zidărie și 

evită deformarea postamentului.
- Din oțel galvanizat, livrat cu 

garnitură de etanșare și șuruburi,
conține 4 suporți rabatabili care 
trebuie fixați
în strat.

•  Clapetă antiretur
- Împiedică contra-ventilația naturală 

atunci când turela este oprită.
Trebuie să aveți în vedere o pierdere de sarcină 
suplimentară: a se vedea fișa tehnică

- Compus dintr-un cadru din oțel 
galvanizat și din lamele mobile din aluminiu.
Ansamblul se fixează pe postamentul turelei.

pentru turelă Gaură
distanță de 150

de 
lamele

partea superioară a cutiei din oțel galvanizat. 

•  Implementarea accesoriilor
-  Cadrul de etanșare, clapeta antiretur și cutia acustică pot să se combine 

prin asamblare.

turela 
oun 

Degajare 

pentru
 locații 

clapetă

Clapetă 
antiretur 

Cutie 
acustică 

cadru de etanșare 
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ACCESORII SPECIFICE 

Cadru A B C D
250 - 280 - 315 371 287 100 311
355 - 400 - 450 503 419 100 443
500 - 560 - 585 - 630 688 604 100 608
710 - 800 870 786 100 790
900 970 930 150 934

Dimensiuni (mm)

Clapeta  anti-retur A B C Ø  Gaura Nr gaurilor Nr
aripioare

250 - 280 - 315 250 210 234 6 2 4
255 - 400 - 450 350 310 334 6 3 6
500 - 560 - 585 - 630 484 444 468 8 3 9
710 - 800 695 656 680 8 3 13
900 796 756 780 8 3 15

Dimensiuni  (mm)

• Kit de basculare
-  Permite bascularea turelei pentru a facilita 
curatarea tubulaturii si a turbinei
- Din otel galvanizat, livrat cu garnitura de 
etansare si suruburi.
- Contine 4 suporti rabatabili care vor fi fixati 
pe trunchi si brat de sustinere.

A B C d
250 - 280 - 315 365 17,5 330 328
355 - 400 - 450 497 17,5 462 460
500 - 560 - 585 - 630 682 17,5 647 645
710 - 800 864 17 830 827
900 964 17,5 929 927

• Cutie acustice
-  Atenuaza transmitera zgomotelor 
aeraulice catre interiorul locatei. Turela se 
fixeaza pe partea superioara a cutiei din 
otel galvanizat.
-  Partea activa e compusa din difuzoare 
paralele din material absorbante.
-  Pierdere de sarcina suplimentara : a se 
vedea fisa tehnica.

Cutie acustica Dimensiuni

A B C 63 125 250 500 1K 1K 4K 8K

250 - 280 - 315 368 650 39 3 4 9 16 21 13 10 8

355 - 400 - 450 500 650 39 2 3 7 15 23 15 12 10

500 - 560 - 585 - 630 685 650 39 2 3 7 14 21 14 12 10

710 - 800 868 650 39 1 2 5 11 20 14 7 8

900 Nu e disponibil

Dimensiiuni in mm.

Marime
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