
DIFUZIE 

GAMĂ
• Clapetă SPC pentru tubulatură circulară de la Ø 80 la Ø 400 mm.

APLICARE/ UTILIZARE
•  Împiedică intrarea aerului exterior în încăperi în cazul opririi 

ventilatorului.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE

•  Diametru 100, 125, 160 și 200 
mm : 
Clapetă cu manșon metalic 100 mm 
inclus.

•  Diametru 80, 110, 150 și 175 mm : 
Fabricată din oțel galvanizat ambutisat.

•  Diametru 250 - 400 mm :
Fabricat din oțel sudat și ambutisat. 

· 1 : Garnitură de etanșare (2 garnituri de la Ø 250 mm).
· 2 : Garnitură interioară pentru etanșare între lama și clapetă.
· 3 : Ax + arc (2 axe de la Ø 250 mm). 
· 4 : Clapeta din aluminiu.

Diametru  L1 (mm) L2 (mm) Greutate (G) 

 80 37 39 60 

 100* 100 50 270 

 110 42 56 110 

 125* 100 63 340 

 150 62 76 190 

 160* 100 81 495 

 175 67 88 280 

 200* 100 93 610 

 250 120 145 670 

 315 160 178 1.130 

 355 160 198 1.270 

 400 160 223 1.420 

* Dimensiuni cu manșonul metalic inclus.

INSTALARE
• Clapetele se montează prin fixarea simplă  în tubulatură; 
o garnitură din spumă asigură etanșeitatea.
Clapeta se va deschide atunci când ventilatorul este în funcțiune.

MATERIAL 
Oțel

SPC 
Clapetă circulară de suprapresiune 

INSTALARE 
În tubulatură

ACCES PRODUS ONLINE 

AVANTAJE
• Excelentă etanșeitate. 
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