
GAMĂ
•Clapetă reversibilă: montare în  mod evacuare (standard) sau admisie a aerului.
•  Dimensiuni nominale standard de la 200 x 200 mm la 2 000 x 2 000 mm:

- La fiecare 100 mm până la 1 200 x 1 200 mm, 
- La fiecare 200 mm. 

APLICARE/ UTILIZARE
•  Menține o suprapresiune sau o presiune mai mică într-o încăpere în 

raport cu exteriorul sau în raport cu o altă încăpere adiacentă.
• Clapetă antiretur.
• Se utilizează la condiționarea aerului,ventilație sau încălzire.

DENUMIRE 
SPFA 500 x 800 
Clapetă de suprapresiune. Lungime x înălțime (în mm) 

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
•  Armare centrală pentru lățimi mai mari de 1 200 

mm.

OPȚIUNI
• Rulmenți din bronz.
•  Dimensiuni peste cele standard.
•  Versiune inox.
•  Versiune de mare viteză (până la 10 m/s). Axă de 

traversare lamele combinate și armare centrală.
• Alte nuanțe RAL

AVANTAJE
• Excelentă etanșeitate (garnitură spumă pe  lamele)
•  Fără disconfort acustic (rulment din plastic antifricțiune, garnitură 

spumă).
•  Modularitate (lamele reversibile).

INSTALARE 
Șuruburi vizibile

MATERIAL 
Alu 

SPFA 
Clapetă de suprapresiune pentru fațadă

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni 

Dimensiune nume (mm) număr găuri pe latură 
 200 1 

 300 1 

 400 

 500 2 

 600 

 700 3 

 800 

 900 3 

 1.000 

 1.100 4 

 1.200 

 1.400 5 

 1.600 

 1.800 6 

 2.000 

Cota A (mm) 
127,5 

177,5 

127,5 

77,5 

177,5 

127,5 

127,5 

177,5 

• Spații 
- Dimensiuni nominale L x H = dimensiunile golului de montaj

• Curbă aeraulică a pierderilor de presiune

Valori optime de selecție: de la 2 m/s la 4 m/s* * 
la 4 m/s : clapeta este complet deschisă. 

Valori limită de selecție la 6 m/s 

•  Limite de utilizare
- Viteza maximă recomandată a debitului de aer este 

de 4 m / s (pentru viteze mai mari, contactați-ne). 
- Temperatura aerului: 50 °C maxim în mod standard

(Pentru temperaturi mai mari, contactați-ne). 

ACCES PRODUS ONLINE 
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N. GĂURI Ø 8
Pe latură Dimensiune 

nominală 

Dimensiune 
nominală 

Pierderi de 

presiune 

2 77,5 

2 177,5 

3 127,5 

77,5 4 

4 177,5 

6 77,5 

7 127,5 
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SELECTIE
•  Principiu de selecție
• Exemplu:

Debit: 2 000 m3/h = 0,55 m3/s (2 000 ÷ 3 600 = 0,55) 
Viteză maximă = 4 m/s - Secțiune= Q ÷ v = 0,55 ÷ 4 = 0,14 m2 

Alegere posibilă = 400 x 400 ou 800 x 200 ou 200 x 800 mm (a se vedea 
tabelul de mai jos).

• Secțiune clapetă (m2)

 1 200 0,21 0,32 0,44 0,56 0,68 0,79 0,91 1,03 
1.400 0,24 0,38 0,52 0,65 0,79 0,93 1,07 1,20 

 1 600 0,28 0,43 0,59 0,75 0,91 1,06 1,22 1,38 

1.800 0,31 0,49 0,67 0,84 1,02 1,20 1,38 1,55 

2.000 0,35 0,54 0,74 0,94 1,14 1,33 1,53 1,73 

Înălțime Lățime (mm) 

(mm) 200 300 400 500 600 700 800 900 

200 0,03 0,05 0,07 0,08 0,10 0,12 0,14 0,15 

 300 0,05 0,08 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,24 

400 0,07 0,10 0,14 0,18 0,22 0,25 0,29 0,33 

500 0,08 0,13 0,18 0,23 0,27 0,32 0,37 0,42 

600 0,10 0,16 0,22 0,27 0,33 0,39 0,45 0,50 

700 0,12 0,19 0,25 0,32 0,39 0,46 0,52 0,59 

800 0,14 0,21 0,29 0,37 0,45 0,52 0,60 0,68 

900 0,15 0,24 0,33 0,42 0,50 0,59 0,68 0,77 
1.000 0,17 0,27 0,37 0,46 0,56 0,66 0,76 0,85 

1.100 0,19 0,30 0,40 0,51 0,62 0,73 0,83 0,94 

MONTAJ ȘI RACORDARE
•Instalare frontală la evacuarea sau admisia de aer

Interior Exterior Interior Exterior 

ACCESORII
•  Contra-cadru la cerere. 

- Utilizat pentru o montare pe 
perete a clapetei de 
suprapresiune SPFA. 

- Executat în profil  L 35 x 20 din 
oțel vopsit.

- Dimensiunile golului de 
montaj în zidărie pentru 
utilizarea contra-cadrului:  (L + 
15) x (H+15).
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Înălțime 

(mm) 1.000 1.100 1.200 

Lățime (mm) 

1.400 1.600 1.800 2.000 

200 0,17 0,19 0,21 0,24 0,28 0,31 0,35 

 300 0,27 0,30 0,32 0,38 0,43 0,49 0,54 

400 0,37 0,40 0,44 0,52 0,59 0,67 0,74 

500 0,46 0,51 0,56 0,65 0,75 0,84 0,94 

600 0,56 0,62 0,68 0,79 0,91 1,02 1,14 

700 0,66 0,73 0,79 0,93 1,06 1,20 1,33 

800 0,76 0,83 0,91 1,07 1,22 1,38 1,53 

900 0,85 0,94 1,03 1,20 1,38 1,55 1,73 

1.000 0,95 1,05 1,15 1,34 1,54 1,73 1,93 

1.100 1,05 1,16 1,26 1,48 1,69 1,91 2,12 

1.200 1,15 1,26 1,38 1,62 1,85 2,09 2,32 

1.400 1,34 1,48 1,62 1,89 2,17 2,44 2,72 

1.600 1,54 1,69 1,85 2,17 2,48 2,80 3,11 

1.800 1,73 1,91 2,09 2,44 2,80 3,15 3,51 

2.000 1,93 2,12 2,32 2,72 3,11 3,51 3,90 

Fixare cu șurub 
într-o piuliță 

sertizată 

Ridicați suporții 
de sigilare 

pentru fixare 

Contra-cadru 

Perete 

MONTARE 
”D” 
Eliberare aer 
(standard) 

MONTARE 
”S” 
Admisie aer 
(standard) 

AER 
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