
ÎNCĂLZIRE

ACCESORII
•Reglare: termostat multi-etaj.

SYSTAIR® CIREC 
CU AUTOMATIZARE 

Baterie de încălzire electrică circulară cu reglare integrată 

ENERGIE REGLARE PROTECȚIE MONTARE 
Electrică Integrată Electrică În tubulatură

DENUMIRE
Cirec  125 / 800 M 
Numele produsului Diametru Puitere în W 

de la Ø 
125 la Ø 630 

de la 0,8 kW la 18 kW 
T : trifazat 

DENUMIRE
Cirec A  125 / 800 M 
Numele produsului Diametru Putere în W M : monofazat 

GAMĂ
• Gamă compusă din 11 dimensiuni:
- Diametre: 100- 630 mm. 
- Puteri: De la 0,4 la 18 kW.
- Alimentare electrică: mono 230 V/ tri 400 V

GAMĂ
T : trifazat 

APLICARE/ UTILIZARE
•  Baterie de încălzire terminală în tubulatură. 

Montare ca accesoriu al unităţii de ventilație. 

•Carcasa circulara din oțel galvanizat.
•Elemente de încălzire blindate în oțel inoxidabil.
•Termostat de securitate (neracordat) cu rearmare automată, prag de 60 

°C. 
•Termostat de securitate (neracordat) cu reactivare automată, prag de 

120 °C.
• Indice de protecție IP40.
•Bateriile Systair® Cirec se utilizează cu toate tipurile de automatizare.

• Gamă compusă din 12 dimensiuni:
- Diametre: 100- 630 mm. 
- Puteri: De la 0,4 la 18 kW.
- Alimentare electrică: mono 230 V/ tri 400 V

APLICARE/ UTILIZARE
•  Baterie de încălzire terminală în tubulatură.

Montare ca accesoriu de ventilare sau CTA cu reglare a 
temperaturii integrate.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 
•Carcasa circulara din oțel galvanizat.
•Rezistențe de încălzire blindate în oțel inoxidabil.
•Termostat de securitate  cu rearmare automată (prag de 60 °C).
•Termostat de securitate  cu reactivare automată (prag de 120 °C)
• Indice de protecție IP40.
•Presostat securitate lipsă debit de aer opțional.
•  Reglare PID:

- Buton de reglare a temperaturii aerului integrat pe carcasă.
- Cutia de reglare se poate combina cu următoarele accesorii: • Senzor CKT: 

sondă de tubulatură care permite 
controlul temperaturii de refulare (furnizat cu 
unitatea).
• Senzor CPT: sondă de ambianță care permite controlul temperaturii în 

încăpere. 
•  Senzor CPTO: sondă de ambianță care permite controlul și reglarea 

temperaturii în încăpere.
•  Intrare 0-10 V pentru comanda bateriei la distanță.

doar pentru versiunea trifazată.
•  Interval de temperatură de funcționare între - 15 °C și + 45 °C.

• Ideală pentru aplicaţii terminale.
• Etanșeitate aer perfectă datorită garniturilor cu buză.
• Se instalează în orice poziție.
• Protecții termice integrate.

AVANTAJE
• Reglare foarte precisă a temperaturii de  refulare.
• Protecții termice integrate.
• Funcționare fără zgomot și fără paraziți.
• Etanșeitate aer perfectă datorită garniturilor cu buză.
• Pilotaj putere prin semnal 0 - 10 V, doar pentru versiunea trifazată.
• Protecție lipsă debit opțional.
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SYSTAIR® CIREC 
Baterie de încălzire electrică circulară 

ENERGIE PROTECȚIE INSTALARE 
Electrică Electrică integrată În tubulatură 

ACCES PRODUS ONLINE 

M : monofazat 

ACCES PRODUS ONLINE 

AVANTAJE

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 

www.france-air.ro

http://www.france-air.com/


ÎNCĂLZIRE

DESCRIERE TEHNICĂ
• Dimensiuni, gol montaj și greutate

- Systair® Cirec și Systair® Cirec cu Automatizare

Garnituri cu buze din 
cauciuc 

C C 

TABEL DE SELECȚIE 
•  Monofazate 230 

V
•  Trifazate 400 

V

 

MONTAJ ȘI RACORDARE
•  Instalare în toate pozițiile:

360°

carcasa electrică.

Sensul 
aerului 
oricare

Produsele  Systair®  Cirec se instalează în orice poziție, 
iar aerul poate să circule în ambele sensuri de-a lungul bateriei

Bateria va trebui instalată pentru a lăsa acces liber la cutia 

electrică. 

Instalarea pe tubulatură se realizează îmbinând pur și simplu 

tubulaturile, etanșeitatea este garantată cu garnituri din cauciuc. 

Diametru 
(mm)

Putere 
(kW) 

Alimentare 
(V) 

Curent 
(A) 

Debit aer 
minim cerut 

(m3/h) 

Greutate 
cu reglare 

(kg) 

Diametru 
(mm) 

Putere 
(kW) 

Alimentare 
(V) 

Curent 
(A) 

Debit aer 
minim cerut 

(m3/h) 

Greutate 
cu reglare 

(kg) 

100 

0,4 1x230 1,7 24 3,0 

0,8 1x230 3,7 48 3,0 

1,2 1x230 5,2 71 3,4 

1,6 1x230 7,2 95 3,5 

125 

0,8 1x230 3,7 48 3,6 

1,6 1x230 7,2 95 3,9 

2,4 1x230 10,6 142 4,2 

160 

0,8 1x230 3,5 48 4,0 

1,2 1x230 5,2 71 4,0 

1,6 1x230 7 95 4,3 

2,4 1x230 10,4 142 4,3 

200 

0,6 1x230 2,8 36 4,1 

1,2 1x230 5,2 71 4,1 

2 1x230 8,7 118 4,5 

3 1x230 13,2 177 4,6 

250 

0,6 1x230 2,8 36 4,2 

1,5 1x230 6,7 89 4,3 

2 1x230 8,9 118 4,6 

3 1x230 13,2 177 4,6 

315 

1,5 1x230 6,5 89 5,8 

2 1x230 8,7 118 6,3 

3 1x230 13,2 177 5,8 

355 
1,5 1x230 6,7 89 7,4 

3 1x230 13,2 177 8,2 

D
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A (mm) B (mm) C (mm)

215 325 40

230 325 40

260 380 40

320 380 40

375 380 40

445 380 50

470 380 50

515 380 50

600 460 50

640 460 50

700 460 50

Ø D

100

125

160

200

250

315

355

400

450

500

560

630 775 460 50

200
3,6 3x400 5,2 212 5,8

6 3x400 8,7 353 7,1

250
4,5 3x400 6,7 265 4,8

6 3x400 8,8 353 5,0

315
6 3x400 8,8 353 7,2

9 3x400 13 530 9,2

355

9 3x400 13 530 9,5

12 3x400 17,5 706 9,6

18 3x400 26,2 1059 9,8

400

9 3x400 13 530 9,9

12 3x400 17,5 706 10,2

18 3x400 26,2 1059 10,4

450 18 3x400 26,2 1059 11,2

500 18 3x400 26,2 1059 11,4

560 18 3x400 26,2 1059 12,6

630 18 3x400 26,2 1059 14,2

www.france-air.ro




