
DESCRIERE TEHNICĂ
• Caracteristici electrice - Alimentare generală

-  Temperys ECM - Versiune fără baterie / apă caldă / tip change over / DX

Model Alimentare
(V)

Putere totală
kW

Intensitate totală
A

500 Mono 230V - 50 Hz 0,17 1
1000 Mono 230V - 50 Hz 0,18 1,1
2000 Mono 230V - 50 Hz 0,47 2,9
3000 Tri 400V - 50 Hz 1,1 2
5000 Tri 400V - 50 Hz 2,8 4,3
8000 Tri 400V - 50 Hz 3,6 5,5

- Temperys ECM - Versiune cu baterie electrică

Model Alimentare
(V)

Putere totală
kW

Intensitate totală
A

500 - 3,3 kW Mono 230V - 50 Hz 3,5 15,4
500 - 6,6 kW Tri 400V - 50 Hz 6,8 10,5
1000 - 3,3 kW Mono 230V - 50 Hz 3,5 15,5
1000 - 6,6 kW Tri 400V - 50 Hz 6,8 10,6
1000 - 9,9 kW Tri 400V - 50 Hz 10,1 15,4
2000 - 18,5 kW Tri 400V - 50 Hz 18,5 29
3000 - 27 kW Tri 400V - 50 Hz 28 41

• Caracteristicile motoventilatoarelor

• Versiune electrică: 
- Baterie electrică integrată. 
- Protecții termice.

- Versiunea cu apă caldă
- Baterie integrată cu apă caldă .
- Prevăzută cu o protecție antiîngheț furnizată cablată (registru nefurnizat) 
-  Kit pentru vană cu 3 căi ca accesoriu.
- Temperatura maximă a apei 100°C.
- Versiune de tip Change-over (CO):
- Baterie exterioară ca accesoriu.
- Prevăzută cu o protecție antiîngheț furnizată cablată. 
- Kit pentru vană cu 3 căi ca accesoriu.
- Schimbare automată a anotimpului prin sondă.
- Versiune cu detentă directă (DX):
- Baterie externă ca accesoriu.
- Fluid: R410A.
- Filtru: 
- filtru G4 montat pe glisiera

• Comunicație (GTB/GTC)
- Modbus RTU
- Bacnet

TEMPERYS® ECM
Unitate introducere aer cu dublă izolație cu baterie de 
încălzire autoreglabilă şi filtru

AVANTAJE
• Confort maxim:

- Reglaj integrat al puterii de încălzire.
• Instalare simplificată:

-Ventilator, baterie și filtru G4 de serie inclus (filtru F5 disponibil 
opțional).
- Baterie cablată în întregime.
- Dimensiuni reduse pentru instalarea în tavan fals: de la 320 până la 470 mm.

DENUMIRE
Temperys ECM 500 S EL 3,3 Adv

Mărime S: Refulare EL: Electrică Putere  Reglaj 
E: Extracție EC: Cu apă caldă baterie integrată  avansat

fără baterie
CO: De tip change over
DX: Detentă directă

GAMĂ 
• 6 mărimi: 500 / 1000 / 2 000 / 3 000 / 5 000 / 8 000.
• Debit de la: 50 până la 10 000 m³/h.
• Racorduri: circulare.
• Gamă electrică: 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000.
• Gamă cu apă caldă: 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 8 000.
• Gamă de tip Change Over (baterie externă) : 500 - 1000 - 2000 - 3 000 - 5000 - 8000.
• Gamă de tip DX (baterie externă) : 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 8000.

APLICARE / UTILIZARE
• Ventilație, filtrare și preîncălzire a aerului proaspăt cu 

sistem de autoreglaj pentru localurile terțiare și bucătării.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE
• Carcasă:

-  Panouri din oțel de culoare albă RAL 9 010.
-  Izolație cu vată minerală.
-  Clasament protecție împotriva incendiilor tip A1(M0), în conformitate cu 
norma DIN  4102.
- Panouri cu dublă izolație - Grosime: 30 mm - Densitate 90 kg/m3. 
- Racorduri aspirație / refulare circulare, prevăzute cu garnituri de etanșare din 
cauciuc montate în serie. 
- 2 poziții de instalare: la sol sau în tavan fals.
- Cutie prevăzută cu piulițe montate fără sudură pe suporți integrați în structură. 
- Trape de vizitare montate pe balamale.

• Ventilator: 
- Modelul 500: ventilator centrifugal.
- Pentru toate celelalte modele: ventilatoare de tip Plug Fan.

• Motorizare: 
- Motor EC (comutatare electronica cu rotor exterior, randament crescut). 
-  Monofazic: modelele 500, 1 000, 2 000. 
-  Trifazic: modelele 3 000, 5 000, 8 000.

• Indice de protecție: 
- Unitatea completă are un indice de protecție IP 20.

OPȚIONAL
• Filtru M5 și F7.
• registru anti-inghet

AUTOMATIZARE
• Automatizari posibile prin :

- Afisaj tactil in culori.
- Telecomanda cu fir indepartata (debit variabil 0-10V, debit contant, 

presiune constanta.
• Sondă de ambienta și sondă de tubulatură.
• Program pentru regim redus de noapte.
• Ceas programabil. 
• Comunicatie GTC/GTB

CAISSON 
COMPLET

IP20AUTOCAD

INSTALARE MATERIAL ACȚIONARE VERSIUNE REGLAJ
În interior Oțel

RAL 9010
dublă izolație

Directă Baterie 
EL / EC / CO / DX

Cu reglajERP
2018

CONFORMITATE ERP
• Temperys ECM este o UVNR (unitate de ventilație nerezidențială) de tip flux 

simplu, prevăzută cu un motor EC cu viteză variabilă. 
• Temperys ECM este conformă cu cerințele regulamentului UE nr.1253/2014.

ACCES ONLINE LA PRODUS
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CURBE DE SELECȚIE
• Mărimea 500
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ACCESORII
• Kit pentru vană • Filtre M5 - F7

• Registru antiîngheț

• Servomotor TOR pentru registru anti-îngheț 

• Racorduri flexibile

Termometre

Vană cu 3 căi

Retur

Servomotor

Tur
Baterie
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CARACTERISTICI TEHNICE
• Baterii electrice 

    Model
Alimentare 

(V)

Putere 
totală 

kW

Intensitate 
totală 

A
Termostat de siguranță

500 Mono 230V - 50 Hz 3,3 14,4

Termostat automat (85°C) 
Termostat manual (120 °C)

500 Tri 400V - 50 Hz 6,6 9,5

1 000 Mono 230V - 50 Hz 3,3 14,5

1 000 Tri 400V - 50 Hz 6,6 9,5

1 000 Tri 400V - 50 Hz 9,9 14,3

2 000 Tri 400V - 50 Hz 18 26,1

3 000 Tri 400V - 50 Hz 27 39

• Baterii cu apă caldă 

Mărime

Regimul
apei

°C

Temperatura 
exterioară

°C

Putere
kW

Temperatură 
ieșire aer

°C

500
(Date pentru un debit 
de 500 m³/h)

90/70 -10 8,12 41,2
90/70 0 7,11 45,5
90/70 10 6,11 49,7
80/60 -10 7,23 34,7
80/60 0 6,21 39
80/60 10 5,22 43,2
70/50 -10 6,31 28,2
70/50 0 5,29 32,5
70/50 10 4,28 36,8
45/35 -10 4,64 17,2
45/35 0 3,63 21,4
45/35 10 2,62 25,7

1000
(Date pentru un debit 
de 1000 m³/h)

90/70 -10 14,5 35,3
90/70 0 12,7 40,1
90/70 10 10,8 44,9
80/60 -10 12,8 29,3
80/60 0 11 34,2
80/60 10 9,16 39
70/50 -10 11,1 23,3
70/50 0 9,24 28,2
70/50 10 7,44 33
45/35 -10 8,21 13,8
45/35 0 6,33 18,7
45/35 10 4,51 23,6

2000
(Date pentru un debit 
de 2000 m³/h)

90/70 -10 25,9 29,8
90/70 0 22,5 35,2
90/70 10 19,2 40,5
80/60 -10 22,7 24,3
80/60 0 19,3 29,7
80/60 10 16 35
70/50 -10 19,4 18,8
70/50 0 16,1 24,2
70/50 10 12,8 29,6
45/35 -10 14,4 10,7
45/35 0 11 16,1
45/35 10 7,72 21,5

3000
(Date pentru un debit 
de 3000 m³/h)

90/70 -10 39 30
90/70 0 33,9 35,5
90/70 10 29 40,9
80/60 -10 34,4 24,6
80/60 0 29,3 30,1
80/60 10 24,4 35,5
70/50 -10 29,6 19,3
70/50 0 24,6 24,8
70/50 10 19,7 30,2
45/35 -10 21,8 11
45/35 0 16,8 16,5
45/35 10 11,9 21,9

5000
(Date pentru un debit 
de 5000 m³/h)

90/70 -10 64,3 29,6
90/70 0 56 35,1
90/70 10 48 40,7
80/60 -10 56,8 24,4
80/60 0 48,6 30
80/60 10 40,6 35,5
70/50 -10 49,1 19,2
70/50 0 41 24,8
70/50 10 33 30,3
45/35 -10 36,1 10,8
45/35 0 27,9 16,5
45/35 10 20 22

8000
(Date pentru un debit 
de 8000 m³/h)

90/70 -10 104 29,9
90/70 0 90,1 35,4
90/70 10 76,9 40,7
80/60 -10 91,1 24,5
80/60 0 77,7 29,9
80/60 10 64,5 35,3
70/50 -10 78,3 19,1
70/50 0 64,8 24,5
70/50 10 51,7 29,9
45/35 -10 57,8 10,9
45/35 0 44,3 16,3
45/35 10 31,3 21,7

• Baterii de tip Change-Over (Cald)

Mărime
Regimul 

apei
°C

Temperatura  
exterioară

°C

Putere
kW

Temperatură 
ieșire aer

°C

500
(Date pentru un debit 
de 500 m³/h)

60/40 -10 7,71 38,2
60/40 0 6,32 39,8
60/40 10 4,54 41,3
45/35 -10 6,61 30,4
45/35 0 5,22 32,1
45/35 10 3,86 33,7

1000
(Date pentru un debit 
de 1000 m³/h)

60/40 -10 14,4 34,7
60/40 0 11,7 36,8
60/40 10 9,16 38,8
45/35 -10 12,4 27,7
45/35 0 9,73 29,9
45/35 10 7,14 32

2000
(Date pentru un debit 
de 2000 m³/h)

60/40 -10 27,1 32
60/40 0 22,2 34,6
60/40 10 17,3 37,1
45/35 -10 23,3 25,4
45/35 0 18,4 28,1
45/35 10 13,4 30,7

3000
(Date pentru un debit 
de 3000 m³/h)

60/40 -10 39,1 30,1
60/40 0 31,7 32,8
60/40 10 24,4 35,5
45/35 -10 33,9 24,2
45/35 0 26,5 27
45/35 10 19,2 29,7

5000
(Date pentru un debit 
de 5000 m³/h)

60/40 -10 64 29,4
60/40 0 52 32,3
60/40 10 40 35,1
45/35 -10 55,5 23,5
45/35 0 43,4 26,5
45/35 10 31,5 29,4

8000
(Date pentru un debit 
de 8000 m³/h)

60/40 -10 105 30,3
60/40 0 84,8 33
60/40 10 65,2 35,6
45/35 -10 90,8 24,4
45/35 0 71 27,1
45/35 10 51,5 29,8
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DESCRIERE TEHNICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE
• Baterii de tip Change-Over (Rece)

Mărime

Regimul 
apei

°C

Temperatura 
exterioară

°C

Putere
kW

Temperatură 
ieșire aer

°C

500
(Date pentru un debit 
de 500 m³/h)

6/12 25 2,17 14
6/12 30 4,09 14,9
6/12 35 6,3 16
7/13 25 1,83 14,2
7/13 30 3,75 15,7
7/13 35 5,97 16,7

1000
(Date pentru un debit 
de 1000 m³/h)

6/12 25 3,91 14,7
6/12 30 7,5 16
6/12 35 11,7 17,3
7/13 25 3,37 15,1
7/13 30 6,85 16,6
7/13 35 11 18

2000
(Date pentru un debit 
de 2000 m³/h)

6/12 25 6,87 14,9
6/12 30 14,3 16,6
6/12 35 22,1 18,2
7/13 25 6,38 15,6
7/13 30 13 17,2
7/13 35 20,9 18,8

3000
(Date pentru un debit 
de 3000 m³/h)

6/12 25 9,59 15,6
6/12 30 19,4 17,3
6/12 35 31 19
7/13 25 8,87 16,3
7/13 30 17,7 17,9
7/13 35 29,2 19,6

5000
(Date pentru un debit 
de 5000 m³/h)

6/12 25 15,8 15,8
6/12 30 32 17,5
6/12 35 50,8 19,2
7/13 25 14,6 16,4
7/13 30 29,2 18
7/13 35 48 19,8

8000
(Date pentru un debit 
de 8000 m³/h)

6/12 25 25,7 15,6
6/12 30 51,9 17,3
6/12 35 82,8 19
7/13 25 23,7 16,3
7/13 30 47,2 17,9
7/13 35 78,1 19,5

• Baterii de tip DX (Rece) 

Mărime
Temperatura

exterioară
°C

Putere
kW

Temperatură 
ieșire aer

°C

500
(Date pentru un debit 
de 500 m³/h)

20 1,9 8,9
25 3,0 11,6
30 4,1 13,9
35 5,4 16,5

1000
(Date pentru un debit 
de 1000 m³/h)

20 3,5 10
25 5,4 12,7
30 7,4 15,4
35 9,8 18,2

2000
(Date pentru un debit 
de 2000 m³/h)

20 6,3 10,9
25 8,0 13,3
30 13,6 16,5
35 18,1 19,4

3000
(Date pentru un debit 
de 3000 m³/h)

20 9,4 11
25 11,9 13,4
30 20,0 16,6
35 26,5 19,7

5000
(Date pentru un debit 
de 5000 m³/h)

20 15,2 11,2
25 19,4 13,7
30 32,7 16,9
35 43,2 20

8000
(Date pentru un debit 
de 8000 m³/h)

20 25,5 10,8
25 32,2 13,3
30 53,6 16,6
35 69,9 19,8

• Dimensiuni, gol montaj și masă
- Versiune cu baterie electrică (EL) Mărimi de la 500 până la 3 000 și versiune fără baterie (E) Mărimi de la 500 până la 8 000.
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DESCRIERE TEHNICĂ
- Versiune cu baterie cu apă caldă (EC) Mărimi de la 500 până la 3 000 

- Versiune cu baterie cu apă caldă (EC) Mărimi de la 5 000 până la 8 000 
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DESCRIERE TEHNICĂ
• Modul suplimentar de tip DX mărimi de la 500 până la 8 000

• Modul suplimentar change-over mărimi de la 500 până la 8 000
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COTE ȘI DIMENSIUNI 

• Versiune cu baterie cu apă caldă, cu baterie electrică și fără baterie

Mărime Tip A B C D Ø E F G H I J L N O P Q R Ø d Masă 
(kg)

500

E 550 325 850 200 324 224 1009 353 145 581 500 735 – – – – – 34

EL 550 325 850 200 324 224 1009 443 145 581 500 735 – – – – – 36

EC 550 325 850 200 324 224 1009 353 124 581 500 735 133 196 170 77 2 x 3/4" 36

1 000

E 600 394 850 250 424 274 1009 353 124 631 550 735 – – – – – 37

EL 600 394 850 250 424 274 1009 443 125 631 550 735 – – – – – 41

EC 600 394 850 250 424 274 1009 353 124 631 550 735 133 194 225 87 2 x 3/4" 41

2 000

E 702 473 850 315 524 324 1009 353 124 734 652 735 – – – – – 50

EL 702 473 850 315 524 324 1009 443 125 734 652 735 – – – – – 55

EC 702 473 850 315 524 324 1009 353 124 734 652 735 133 192 290 2 x 1" 55

3 000

E 800 548 850 355 624 424 1009 353 174 831 750 735 – – – – – 65

EL 800 548 850 355 624 424 1009 443 125 831 750 735 – – – – – 70

EC 800 548 850 355 624 424 1009 353 124 831 750 735 133 194 315 121 2 x 1" 70

5 000
E 1000 618 850 500 822 522 1008 353 175 1031 950 735 – – – – – 95

EC 1000 618 850 + 470 500 822 522 1478 353 177 1031 950 735 + 490 133 224 450 84 2 x 1 1 1/4" 104

8 000
E 1200 843 850 630 1022 622 1008 353 174 1231 1150 735 120

EC 1200 843 850 + 470 630 1022 633 1478 353 177 1231 1150 735 + 490 133 224 675 84 2 x 1 1 1/4" 128

Dimensiuni în mm.

• Versiune cu modul suplimentar de tip Change Over și DX

Mărime Tip A B C d Ø E F G H I J K L M N O P Q R

500
CO 520 465,8 318,6 2 x 3/4" 324 300 224 200 531 500 468 170 148 59 148 160 133 225

DX 520 465,8 319 1/2"-5/8" 324 300 224 200 531 500 468 170 148 59 148 160 133 225

1 000
CO 570 465 402 2 x 3/4" 424 400 274 250 581 550 518 237 148 39 148 95 133 300

DX 570 465 402 1/2"-5/8" 424 400 274 250 581 550 518 237 148 39 148 95 133 300

2 000
CO 672 465 472 2 x 3/4" 524 500 324 300 683 652 620 290 148 39 148 130 133 380

DX 672 465 473 1/2"-7/8" 524 500 324 300 683 652 620 290 148 39 148 130 133 380

3 000
CO 771 465 543 2 x 3/4" 624 600 424 350 781 750 718 315 148 39 148 99 133 450

DX 771 465 543 3/4"-7/8" 624 600 424 350 781 750 718 315 148 39 148 99 133 450

5 000
CO 970 466 618 2 x 3/8" 822 800 522 500 981 950 918 450 148 39 148 103 133 524

DX 970 466 618 1"3/8-1"1/8 822 800 522 500 981 950 918 450 148 39 148 103 133 524

8 000
CO 1170 465 843 2 x 5/8" 1022 1000 622 600 1181 1150 1118 675 148 39 148 145 103 750

DX 1170 465 843 1"5/8-1"1/8 1022 1000 622 600 1181 1150 1118 675 148 39 148 145 103 750

Dimensiuni în mm.
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DESCRIEREA AUTOMATIZARII
Controlul echipamentului se face pornind de la comanda de la distanță și / sau de la monitorizarea clădirii (BMS).
• Telecomandă la distanță tactilă în culori

- Comanda la distanță permite reglarea parametrilor de funcționare și vizualizarea alarmelor. 
- Lungimea maximă a cablului de racord va fi de maximum 50 m, iar lungimea standard de 10 m.

• Telecomandă tactilă în culori pentru utilizatorul final (opțional)
- Configurabilă: între 1 și 3 parametri accesibili: temperatură +/-, debit, on/off.

• Produs Plug & Play cu:
- Sonde de temperatură (flux de aer, etc...).
- 1 traductor de presiune pentru filtre (pentru versiunea avansată) .
- 2 traductoare de presiune pentru modurile cu debit constant / presiune constantă ( pentru versiunea avansată) .

Avansată

Ventilație

Reglajul debitelor de aer

Debit constant aplicare monozonală ✔
Modulația debitelor (DCV) aplicare monozonală

Control prin sondă CO2 ✔
Control prin sondă de umiditate ✔
Control prin sondă COV ✔
Control printr-un semnal 0-10V ✔
Presiune constantă (VAV) aplicare multizonală ✔
Gestionarea gradului de ocupare*

Cu un senzor de prezență sau cu un întrerupător ✔
Modul BOOST

Creșterea debitului și / sau a temperaturii necesare într-un interval de timp max de 60 min ✔
Modul incendiu
Reglajul unui debit necesar, în conformitate cu CMSI (contact fals) ✔

✔

Încălzire
Răcire

Gestionarea săptămânală a supraventilației nocturne prin programare  

Reglajul temperaturii

Menținerea temperaturii de refulare ✔
Menținerea temperaturii ambientale, cu sondă la distanță inclusă ✔
Reglajul bateriei electrice

Control proporțional prin SSR ✔
Reglajul bateriei calde

Controlul vanei 0-10 V ✔
Reglajul bateriei de tip change over ***
Controlul vanei 0-10V ✔
Detectarea automată a modului cald / rece prin sondă ✔
Grup pentru exterior DX (inverter sau TOR) *** ✔
Al doilea etaj cu baterii electrice sau cu apă ****

✔

Filtrare 

Instalare sondă auxiliară 

Colmatarea filtrelor

Control prin presostat numeric și test de inițializare în funcție de tipul de filtru ✔

Gestionare registru     Gestionarea registrului de aer proaspăt ✔

Măsuri de siguranță
pentru mașină

Post ventilație după oprirea mașinii prevăzute cu baterie electrică ✔
Protecție termică a ventilatorului ✔
Protecție termică a bateriilor electrice ✔

✔

Ceas 

Protecție antiîngheț a bateriei cu apă  

Zi, noapte și weekend - 6 intervale zilnice ✔
Intervale pentru vacanțe ✔

✔

master/slave

Schimbare automată a orei de vară / iarnă 

Gestionare master /slave (1 unitate slave) ✔

Comunicație 

Meținerea temperaturii de recirculare 

Modbus RTU- RS 485 ✔
Bacnet IP - Format de bază: al doilea semestru din 2017 ✔
Webserver integrat - Format de bază: al doilea semestru din 2017 ✔
Modbus TCP IP - Format de bază ✔

✔

Conectivitate

KNX cu pasarelă, LON cu pasarelă

Aplicație smartphone: primul semestru din 2017 ✔
-

Mentenanță

Telecomandă fără fir 

Gestionarea alarmelor ✔
Vizualizare intrări / ieșiri ✔
Sinoptica echipamentului ✔
Vizualizarea economiilor realizate ✔
Multilingvă ✔

***  Prin modul extern.
****  Al doilea etaj nu este posibil prin baterie cu apă, dacă primul etaj este realizat prin baterie cu apă.
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