
FILTRARE / CALITATEA AERULUI
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WINDHOP®  3 
Difuzor port-filtru complet din inox cu flux dirijat 
pentru sălile de operație Risc 3 
(conform NFS 90-351) 

APLICARE 
Renovare 

FLUX 

Turbulent dirijat 

RISC 

3 

CLASĂ

ISO 7 
Înălțime mică

NFS 90-351 

NF EN ISO 14-644 

ACCES PRODUS ONLINE 

AVANTAJE
• Îndepărtarea eficienta a micro-organismelor emise în jurul mesei de 

operație.
• Ocupă puțin spațiu: permite obținerea unor bune rezultate în sălile în care 

nu putem instala plafonae filtrante, sau în renovare.
• Sisteme de difuzie aer cu viteză redusă și foarte puțin turbulenta pentru un 

confort optim
• Construcție igienică: o carcasă netedă și etanșă pentru o 

întreținere și o dezinfecție uşoare. 

GAMĂ
• Concepț modular: în funcție de debitul necesar, mai multe 

module sunt amplasate unul lângă celălalt.
•  Lungimea cutiei este de la 850 (1F) la 5 800 mm (7F).
•  Debit de refulare de la 350 la 4 620 m3/h (7F). 

APLICARE/ UTILIZARE
• Săli de operație Risc 3 conform NFS 90-351.
• Adaptat în mod special pentru sălile de aritmologie și coronografie.
• Ideal pentru sălile de operație în renovare sau sălile  cu tavan mic.
• Flux ne-unidirecțional pentru sălile ISO 7, în repaus.

CONSTRUCȚIE / COMPOZIȚIE 

-

•Carcasă
  - Realizată tot din inox 304, etanș și fin.

Se compune, în amonte, de un plenum separat de 
partea rezervată pentru asamblarea filtrului (planul 
de garnituri perfect etanș cu priză de măsurare a Dp).

- Partea din aval este oblică pentru a ghida fluxul de aer către
masa de operație.

•Grilă de difuzie perforată: 
-
-

Detaşabilă, fină, fără lamele, la același nivel cu carcasa.
La distanță de filtru pentru ca aerul să ocupe tot volumul de eliberare 
Post-filtru și pentru ca Windhop 3 să-și joace perfect roul de ”bandă 
de refulare” în continuu.

• Manșetă de racordare:
- Pe spatele sau pe deasupra carcasei, cu o adâncime de 100 mm.

• Filtre ”de foarte înaltă eficacitate”:
- De tip MPP, dimensiuni 305 x 610 x 292 mm, eficacitate H14 
-  Se comandă separat.

OPȚIUNI 
• Construcție din oțel vopsit în alb RAL 9010.
• Inox 441 sau 316.
• Tablă de acoperire în prelungirea Windhop. 

DESCRIERE TEHNICĂ
•  Schema produsului (racord deasupra)
- Windhop 1F - Windhop 2F

 

 

 

  

  

 

ACCESORII
•  Table de acoperire
• Permit completarea panourilor până la pereții adiacenți.
• Din inox.
• La comandă.

• FR EFI MPP 
- Filtre de foarte înaltă eficacitate. 

• Aparat de reciclat Cyclope® 
- Windhop 3 poate fi utilizat cu un sistem de reciclat Cyclope®.
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DESCRIERE TEHNICĂ 
- Secțiune a unui Windhop
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FILTRARE / CALITATEA AERULUI 

Prestații 
Beneficiați de expertiza France 
Air pentru instalarea și 
validarea echipamentelor dvs. 

Recomandări 

Policlinica Bordeaux Caudéran 
les Pins Francs - Bordeaux (33) 

SELECȚIE 
Debit 

  

Vedere de sus. Vedere laterală a unei săli de operație dotată cu Windhop 3. 

MONTAJ ȘI RACORDARE 
• Instalarea la colţul superior al sălii, pe axa mesei de operație. 
• Racordare la tubulatura de admisie a aerului poate fi pe partea din spate sau 

pe partea superioară.
• Grilele pentru recircularea aerului sunt plasate ideal în direcția opusă 

refulării.
•  Majoritatea debitului este recirculat în coltul opus al Windhop 3. 
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• Procentul de brasaj recomandat: ≥ 15 Vol/H conform NFS 90-351

.
modulară

1F 350 - 700 850 1 x modul 1F 1 150 400 55

2F 700 - 1 400 1 650 1 x modul 2F 2 150 400 100

3F 1 300 - 2 000 2 500 1 x Modul 1F + 1 x Modul 2F 3 150 400 155

4F 1 800 - 2 700 3 300 2 x Module 2F 4 150 400 200

5F 2 500 - 3 300 4 150 1 x Modul 1F + 2 x Module 2F 5 150 400 255

6F 3 000 - 3 960 4 950 3 x Module 2F 6 150 400 300

7F 3 500 - 4 620 5 800 1 x Modul 1F + 3 x Module 2F 7 150 400 355

Tip widhop Debit min / maxi
cu filtru H14

longime (mm) constructie modulara numar de filtre Dp initiala 
la debit nominal (Pa)

Dp finala
recomandata (Pa)

Greutate 
(kg)
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