
BUCATARII PROFESIONALE

K
O

O
X

®
 2

INTERESUL SOLUTIEI
• Recuperarea puterii calorice degajata de aparatele de gatit pentru pre-
incalzirea aerului de compensare, in scopul minimizarii consumurilor pe 
bateriile de compensare. 
• Sistem compatibil cu evacuarea fumului, care poate fi instalat in bucatarii 
mari.
• Timp redus de amortizare a investitiei (in medie 4 ani).
• Usor de instalat : versiune noua compacta cu racordare simpla.
• Mentenanta minima : schimbator specific pentru bucatarii profesionale cu 
un sistem de curatare automata, fara racordare la apa menajera.

GAMA

APLICATIE
■  Pre-incalzirea aerului de compensare in bucatarii folosind caldura 

degajata in aerul evacuat in scopul de a realiza economii de energie. 

KOOX® 2
Recuperator de energie static aer/aer pentru bucatarii 
profesionale. Cu automatizare inclusa.

TIPURI DE INCAPERE

Restaurante, hoteluri,
supermaketuri 

Scoala profesionala Bucatarie centrala

Marime 20

Marime 15

Marime 10

Marime 5
    0 5 400 10 000 15 000    20 000

Debit en m3/h

Standard Optiuni

Schimbator Cu fluxuri incrusisate din aluminiu, specific pentru utilizare in bucatarie -

Structura Aluminiu Anticoroziune 
regim special salin

By Pass integrat, cu un mod free cooling -

Automatizare Automatizare inclusa Racordare la BMS

Auto curatare Integrat -

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
recuperator static

baterie 
complementara
cu apa calda

ventilator
de introducere

ventilator de desfumare
400 °C / 1 H

compensare

extractie

mur

masa de bucatarie

hota de bucatarie 
cu extractie 
si compensare

tubulaturi izolate

baterie
de pre-incalzire

ecran pentru 
raportarea defectelor 

•  Recuperatorul KooX® este o unitate monobloc statica cu dublu flux care 
cuprinde un schimbator de caldura cu placi. Permite valorificarea puterii 
calorice recuperate din degajarile de caldura de catre aparatele de gatit. 

• Caldura recuperata este folosita pentru a incalzi aerul compensat din 
bucatarie.

• Acest sistem dispune de propria reglare de temperatura si se foloseste in 
combinatie cu ventilatoare sau CTA de evacuare sau de introducere.

AUTOMATIZARE INCORPORATA
• Programarea temperaturii de introducere
• Programarea temperaturii de setare pentru trecere in free cooling.
• Programarea protejarii schimbatorului.
• Programarea ciclului de curatare.
•  Vizualizarea alertelor.
• Automatizare racordabila la BMS.

Alegeti diferenta ! 
- Bucatariile profesionale sunt mari consumatori de energie, cu 

nivele de schimburi de aer mai mari de 100vol/ora. Ventilatia 
reprezinta in general mai mult de 30% din  consumul de energie si 
este prima tinta cand se cere o reducere a costurilor de exploatare 
in bucatarii. 

- Recuperarea de energie disponibila in aerul evacuat ramane 
complexa, fiind vorba de un aer umed si incarcat cu grasimi.

- Solutia KOOX 2 tine cont de aceste fapte, pentru ca include un 
schimbator de caldura cu un risc minim de colmatare, impreuna cu 
un sistem de curatare cu consum redus de energie.

BREVETAT

flux de aer evacuat din bucatarie

flux de aer pentru compensare

www.france-air.ro
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ORIENTARI  POSIBILE 

•  Carcasa : structura cu pereti dubli, cu izolatie de 50 mm (M1). Etansa 
pentru o instalatia externa

•  Sasiu din aluminiu  : panou cu pereti dubli, interior si exterior din otel lacuit 
RAL 9006 10/10 (exista si varianta cu un tratament anti-coroziune pentru 
instalatii marine). 

•  Filtru G3.
•  Racordare : rectangulara.
•  Tip de schimbator :

Schimbatorul utilizat este unul cu fluxuri incrucisate cu un tratament 
specific bucatariilor profesioniste. Acest tratament impiedica aderarea 
grasimii la peretii schimbatorului. 
Eficacitate cuprinsa intre 55 si 65 %
in functie de conditiile de utilizare. 
Certificat Eurovent (pentru cele 4 marimi),
marca Recuperator.

•  Sistemul de curatare a schimbatorului : 
Sistemul de curatare este integrat in recuperator (prevazut pentru grasimi). 
Rampa de curatare este compusa dintr-un sistem de pulverizare prin duze a 
unui produs de curatat . Aceasta rampa este dimensionata astfel incat sa 
permita difuzarea optima a produsului de curatat.  Acesta este unul 
biotehnologic cunoscut pentru proprietatile sale neagresive (ph7). Produsul 
reuseste sa distruga complet uleiurile si grasimile depuse si nu degaja 
niciun fel de toxicitate. 

Acest sistem de curatare este prevazut pentru grasimi si nu pentru un alt 
tip de colmatare. 

•  Eficacitatea variabila a schimbatorului :
O gestionare automata a restituirii energiei recuperate este asigurata de 
un sistem care tine cont de temperatura de setare si diferitele temperaturi 
masurate in jurul schimbatorului. 
Acest sistem gestioneaza procentul de aer proaspat care trece prin 
schimbator, restul aerului trecand prin by-pass.
Un mod free-cooling permite un by-pass al schimbatorului in timpul 
perioadei de vara, permitand astfel racirea bucatariei.

• Protectia anti-inghet :
O protectie anti-inghet a schimbatorului se face cand temperatura 
masurata pe schimbator este critica (sub setarea din fabrica la -10°C). 
Acest lucru se realizeaza printr-o deschidere a by-passului.

•  Certificat 400°C/1h 400 °C/1 H de la DSC (Direction Sécurité Civile).

KOOX® 2 + DÉFUMAIR XTR + MODULYS TA 5.0/6.6* Bucatarie deschisa

EXEMPLE DE INSTALARE IN BUCATARIE

KOOX® 2 + PRIMERO NÉO + MODULYS PLAY Bucatarie centrala

CONTRUCTIE / COMPOZITIE

DENUMIRE
KooX® 2 5.0 

5.0 pentru 5 400 m3/h 
10.0 pentru 10 000 m3/h 

D/G
D : acces pe dreapta in sensul aerului 
G : acces pe stanga  in sensul aerului 

15.0 pentru 15 000 m3/h
20.0 pentru 20 000 m3/h

* contine o baterie complementara

KooX® VH KooX® HV

KooX® VV

BUCATARII PROFESIONALE

• Fluxul de aer poate fi  orizontal sau vertical

• Accesul poate fi sau pe dreapta sau pe stanga. 

KooX® HH

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA

• Automatizare 
Functiuni 

Ecran Un ecran pe unitate

Gestionarea temperaturii 
de introducere in bucatarie 

Posibililitatea de a gestiona procentul de aer proaspat care trece 
prin schimbator si de aer proaspat care trece prin by-pass

Gestionarea modurilor 
de functionare  

Mod free-cooling : propus. Scopul este sa fie by-pass-at schimbatorul in 
perioada de vara, si sa se permita racirea bucatariei.

Gestionarea protectiei 
schimbatorului

In caz de inghet, schimbatorul este by-pass-at pana cand temperatura pe 
schimbator revine la o temperatura corecta. Aceasta actiune este prioritara, 

indiferent de temperatura de iesire setata.

Gestionarea curatirii 
schimbatorului

Gestionarea a 2 evenimente pe zi  : o curatare sau doua ,  ceasul se poate seta 
Standard : 

- o singura curatare  la ora 15
- doua curatari, la ora 15 si la ora 20 

Nota  : curatarea se face numai daca ventilatorul de extractie este pornit. In cazul 
in care curatarea n-a fost posibila, se va realiza imediat cupa ce ventilatorul de 

extractie porneste din nou.

Gestionarea alertelor

Colmatarea schimbatorului.
Nivel scazut a lichidului de curatare.

Curatare ne-efectuata.
Informatiile despre defecte se transmit prin un contact liber de 

potential,  care poate fi racordat la BMS (prin Modbus).

• Gol montaj, dimensiuni, greutate

• Principiu de instalare 

2 : schimbator de caldura aer/aer

Tip A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Greutate 
(kg)

KooX® 5 1486 1014 1250 100 402 1110 200
KooX® 10 1804 1226 1580 100 508 1440 325
KooX® 15 2230 1508 1730 100 649 1590 450
KooX® 20 2230 1508 2120 100 649 1980 560

• Precautii de instalatie
KooX® -ul trebuie instalat inainte de ventilatorul de 
extractie si dupa ventilatorul de introducere, in acest 
fel sa fie asigurata o depresiune.

BUCATARII PROFESIONALE

www.france-air.ro
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CURBE DE SELECTIE
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• Pierdere de sarcina in functie de debitul de aer KooX® 2  5.0
Pierdere de sarcina (Pa) 
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• Eficacitate in functie de debit 

Eficacitate (%)

Date :  Aer proaspat : -5 °C HR 80 % 
Aer recirculat : 30 °C HR 60 %

KooX® 2 5.0 KooX® 2 10.0 KooX® 2 15.0 KooX® 2 20.0
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BUCATARII PROFESIONALE

• Pierdere de sarcina in functie de debitul de aer KooX® 2  10.0
Pierdere de sarcina (Pa) 

• Pierdere de sarcina in functie de debitul de aer KooX® 2  20.0
Pierdere de sarcina (Pa) 

• Pierdere de sarcina in functie de debitul de aer KooX® 2  15.0

Pierdere de sarcina (Pa) 
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DESCRIERE TEHNICA
• Performante schimbator

Caracteristici termice KooX® 2 20.0
Qr T ext la 80 % HR T aer compensat     Putere
m³/h aer recirculat °C °C kW

15000 30 °C  
la 60 % HR

-10 12,1 111
0 16 80,5

10 19,7 48,9

15500 30 °C  
la 60 % HR

-10 12 114,2
0 16 82,8

10 19,7 50,3

16000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,9 117,3
0 15,9 85,1

10 19,7 51,7

16500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,8 120,5
0 15,8 87,4

10 19,6 53,1

17000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,7 123,6
0 15,8 89,7

10 19,6 54,5

17500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,6 126,7
0 15,7 91,9

10 19,5 55,8

18000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,5 129,7
0 15,6 94,1

10 19,5 57,2

18500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,4 132,8
0 15,6 96,4

10 19,4 58,5

19000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,4 135,9
0 15,5 98,6

10 19,4 59,9

19500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,3 138,9
0 15,4 100,8

10 19,4 61,2

20000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,2 141,9
0 15,4 103

10 19,3 62,5

Caracteristici termice KooX® 2 5.0
Qr T ext la 80 % HR T aer compensat     Putere
m³/h aer recirculat °C °C kW

500 30 °C  
la 60 % HR

-10 16,3 4,4
0 18,8 3,1

10 21,4 1,9

1 000 30 °C  
la 60 % HR

-10 14,6 8,2
0 17,6 5,9

10 20,5 3,5

1 500 30 °C  
la 60 % HR

-10 13,5 11,8
0 16,8 8,4

10 20 5

2 000 30 °C  
la 60 % HR

-10 12,7 15,2
0 16,2 10,9

10 19,7 6,5

2 500 30 °C  
la 60 % HR

-10 12 18,4
0 15,8 13,2

10 19,4 7,9

3 000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,6 21,7
0 15,4 15,5

10 19,2 9,2

3 500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,1 24,8
0 15,1 17,7

10 19 10,5

4 000 30 °C  
la 60 % HR

-10 10,8 27,8
0 14,8 19,8

10 18,8 11,8

4 500 30 °C  
la 60 % HR

-10 10,4 30,8
0 14,6 21,9

10 18,6 13

5 000 30 °C  
la 60 % HR

-10 10,1 33,7
0 14,4 24,1

10 18,5 14,2

5 500 30 °C  
la 60 % HR

-10 9,9 36,5
0 14,2 26,2

10 18,4 15,5

Caracteristici termice KooX® 2 10.0
Qr T ext la 80 % HR T aer compensat     Putere
m³/h aer recirculat °C °C kW

5000 30 °C  
la 60 % HR

-10 15,3 42,4
0 18,2 30,5

10 21 18,4

5500 30 °C  
la 60 % HR

-10 15 46,1
0 18 33,2

10 20,9 20

6000 30 °C  
la 60 % HR

-10 14,7 49,7
0 17,9 35,9

10 20,7 21,6

6500 30 °C  
la 60 % HR

-10 14,5 53,2
0 17,7 38,4

10 20,6 23,1

7000 30 °C  
la 60 % HR

-10 14,2 56,7
0 17,5 40,9

10 20,5 24,7

7500 30 °C  
la 60 % HR

-10 14 60,2
0 17,3 43,4

10 20,4 26,2

8000 30 °C  
la 60 % HR

-10 13,7 63,6
0 17,1 45,9

10 20,3 27,7

8500 30 °C  
la 60 % HR

-10 13,5 66,9
0 17 48,3

10 20,2 29,1

9000 30 °C  
la 60 % HR

-10 13,3 70,3
0 16,8 50,7

10 20,1 30,5

9500 30 °C  
la 60 % HR

-10 13,1 73,6
0 16,7 53,1

10 20,1 32

10000 30 °C  
la 60 % HR

-10 13 76,9
0 16,6 55,5

10 20 33,4

Caracteristici termice KooX® 2 15.0
Qr T ext la 80 % HR T aer compensat     Putere
m³/h aer recirculat °C °C kW

10000 30 °C  
la 60 % HR

-10 12,6 75,8
0 16,4 54,8

10 20 33,4

10500 30 °C  
la 60 % HR

-10 12,5 79
0 16,3 57,2

10 19,9 34,8

11000 30 °C  
la 60 % HR

-10 12,3 82,2
0 16,2 59,6

10 19,8 36,3

11500 30 °C  
la 60 % HR

-10 12,2 85,4
0 16,1 61,9

10 19,8 37,7

12000 30 °C  
la 60 % HR

-10 12,1 88,6
0 16 64,3

10 19,7 39,1

12500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,9 91,8
0 15,9 66,6

10 19,7 40,4

13000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,8 94,9
0 15,8 68,8

10 19,6 41,8

13500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,7 98
0 15,7 71,1

10 19,6 43,2

14000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,6 101,1
0 15,7 73,3

10 19,5 44,5

14500 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,5 104,1
0 15,6 75,6

10 19,5 45,9

15000 30 °C  
la 60 % HR

-10 11,4 107,2
0 15,5 77,8

10 19,4 47,2

ACCESORII
•   Viziera anti-ploaie

- Se monteaza pe aspiratia aerului proaspat, in cazul in 
care aspiratia este libera. 
-  Are o grila anti-pasari. 

• Racordare la BMS

• Bidon cu solutie pentru curatat : MG
-  Bidon de 10 l. de solutie biotehnologica contra grasimii.

• Filtre de schimb G3 
-  Filtre de protectie ale schimbatorului. 

BUCATARII PROFESIONALE

www.france-air.ro
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