
BUCATARII PROFESIONALE

AT
RI

A
® P

U
LS

E 
H

P 
/ 

H
PC

AVANTAJE
•  Hota cu impuls de aer motorizat care imbunatateste captarea poluantilor si 

micsoreaza debitul de aer de evacuat (deci reduce consumul de energie si 
permite un retur pe investitie mai rapid).

•  Eficacitatea hotei  cu impuls de aer motorizat permite o reducere a 
debitului de evacuare de 30% comparat cu o hota standard.

•  Racordurile electrice sunt prevazute pentru o instalare simpla in 
bucatarie.  Motorul pentru impulsul de aer este integrat in hota, este 
prevazuta si grila de fatada de aspiratie.

• Geometria hotei este definită pentru a optimiza zona de captare, cu 
o  structura ranforsata pentru a garanta soliditatea ei.
• Echipata cu filtre tip sicane.
• Se poate fabrica și în mod personalizat la comandă.

GAMA
• Inaltimea vizierei: 500 mm.

-  Lungimi de la 1 070 mm la 6 070 mm : module monobloc de la 1 070 
mm la 3 070 mm. Toate lungimile mai mari de 3 070 mm se obtin prin 
asamblarea a doua module.

• Echiparea in optiunea standard : 
- Filtre cu sicane standard.

• Versiune de perete : 
- Adancimi: 1 300 mm, 1 500 mm sau1 750 mm.

• Versiune dubla centrala : 
-  Adancimi: 2 600 mm, 3 000 mm sau 3 500 mm. 

 (Versiunile duble centrale sunt compuse din 2 module 
asamblate spate in spate).

• 2 versiuni disponibile: 
- Hota cu impuls de aer motorizat  HP (plenum izolat integrat in hota).
-  Hota cu impuls de aer motorizat si compensare HPC (plenumuri 

independente integrate in hota).

DENUMIRE
Mooréa HP C 1300 1570 R 

cu impuls de aer cu compensare de aer    Adancime (mm) Lungime (mm) Accesorii
1 300 mm 1 570 mm R = registre
1 500 mm 2 070 mm L = LED
1 750 mm 2 570 mm RL = registre + LED 
2 600 mm 3 070 mm 
3 000 mm 3 570 mm 
3 500 mm 4 070 mm

4 570 mm
5 070 mm
5 570 mm
6 070 mm

APLICATIE  /  UTILIZARE
• Evacuarea caldurii, captarea si filtrarea poluantilor din bucatarii.
•  Conceputa pentru bucatarii cu o suprafata medie dar cu mari 

degajari de poluanti.
• Restaurante, bucatarii colective.

CONDITIONARE
• Hota cu impuls de aer motorizat  HP (plenum integrat in hota).
•  Hota cu impuls de aer motorizat si compensare HPC

(plenumuri  independente integrate in hota) 

ATRIA PULSE HP / HPC
Hota cu impuls de aer motorizat, cu sau fara compensare 
Inaltime : 500 mm

FABRICATIE MATERIAL VERSIUNE MOTOR ACCESORI

Geometrie
optimizata (AISI - 304L) 

Impuls de aer (HP) 

 Cu compensare (HPC) 
EC inox mat Filtre cu sicane  

si spoturi LED

CONSTRUCTIE  / COMPOZITIE
• Versiune HPC : impuls de aer motorizat si compensare integrata

➊ Structura inox mat.

➋ Spot LED.
➌ Sistem de scurgere montat.
➍ Jeturi verticale de aer cu impuls 

pentru a delimita volumul de 
captare.

➎ Jeturi inclinate de aer cu 
impuls  pentru a imbunatati 
eficacitatea captarii.

➏ Motor EC integrat.
➐ Plenumurile de aer impulsat si de 

compensare sunt izolate si 
independente.

➋

➊

➌
➍➎

➏ ➐

LOGICIEL Airgicook AUTOCAD

ECHIPAMENTE
• Livrate standard cu hota :
-  Filtre cu sicane.

• Accesorii posibile :
- Spoturi LED.
-   Registre de echilibraj
(livrate ne-montate sau montate pe o glisiera).
-  Banda de mascare.
- Evacuarea aerului prin fata din spate. 
-  Dimensiuni si adaptari la comanda.

• Hota ATRIA PULSE este compatibila cu sistemul 
Pyrosafe®, sistemul de stins incendiu incorporabil in hota

www.france-air.ro
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• Hote cu impuls de aer motorizat si compensare  (HPC) 

-  Hota cu impuls de aer motorizat introduce un flux de aer direct din 
ambianta spre plenumul de captare in scopul de a garanta cea mai buna 
eficienta de evacuare a poluantilor. Acest aer este introdus datorita unui 
motor EC cu consum mic integrat in hota, prin duze de introducere 
inclinate la 40° din fata frontala si prin duze verticale din fetele laterale.

-  Acest aer permite marirea volumului de captare si permite evitarea 
scaparilor de poluanti.
-  Aceasta tehnica de captare optimizeaza confortul utilizatorilor si 
permite realizarea de economii datorita :
-  diminuarii debitului de aer evacuat, fiindca creste eficacitatea captarii 
-  simplificarii instalarii  hotei cu doar o singura tubulatura de aer, cea 
pentru evacuarea aerului poluat.

-  Aceasta hota are, pe langa un impuls de aer motorizat , un flux de aer tratat (ideal 
la 18°C) pentru a compensa aerul evacuat, partial sau in totalitate.
-  Aerul proaspat este introdus in camera cu o viteza redusa (intre 0,25 si 0,5 m/s), 

printr-o grila perforata cu o mare suprafata libera situata pe fata frontala a hotei.

-  Introducerea de aer cu o viteza redusa  in directia opusa a evacuarii 
evita perturbarea fumurilor si permite aerului compensat sa se 
incalzeasca in ambianta inainte sa intre in contact cu bucatarul.
-  Acest tip de hota (cu impuls de aer si cu aer de compensare) este 
perfect adaptat pentru bucatarii in care este nevoie de mari debite de 
evacuare si de compensare. 

PRINCIPIU DE FUNCTIONARE
• Hote cu impuls de aer motorizat  (HP)

• O zona de lucru cu un confort optimizat datoritor jeturilor de aer inclinate asupra bucatarului.

- Sistem de jeturi inclinate (40°) : solutia France Air (bucatarul in centrul hotei)

Viteza de aer in m/s 
Viteza de aer in zona de confort nu trebuie sa fie mai mare decat 0,25 m/s.

- Sistem cu jeturi verticale (bucatarul in centrul hotei)
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DESCRIERE TEHNICA

• Greutate in kg pe metru liniar

Adancime  
(mm)

Model

Inaltime viziera 500 mm Inaltime  viziera 500 mm 
compensare integrata

1 300 45 49

1 500 50 54

1 750 52 55

 Pentru hotele duble centrale greutatea se inmulteste cu 2.

• Compozitie 
Lungime (mm)

Module 
(mm)

Hote de perete Hote centrale

Nr filtre Nr filtre

1 570 1 570 3 6

2 070 2 070 4 8

2 570 2 570 5 10

3 070 3 070 6 12

3 570 2 070 + 1 570 7 14

4 070 2 070 + 2 070 8 16

4 570 2 570 + 2 070 9 18

5 070 2 570 + 2 570 10 20

5 570 3 070 + 2 570 11 22

6 070 3 070 + 3 070 12 24

•  Geometria hotei a fost concepută pentru a oferi o eficiență 
maximă de captare.
•  Hot ATRIA® Pulse este construită din oțel inoxidabil mat pe 
suprafețele vizibile și oțel zincat pe fețele superioare și posterioare.

• Exista in 2 versiuni :
- Hota cu impuls de aer motorizat  HP (plenum izolat 

integrat).
-  Hota cu impuls de aer motorizat si compensare HPC

(plenumuri independente integrate)

• Dimensiuni, gol montaj
- Versiune  HP (doar cu impuls de aer motorizat)

Dimensiuni in mm.

Dimensiuni in mm.
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- Versiune  HPC (cu impuls de aer motorizat si cu aer compensat)
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Pentru toate hotele, in afara de 
MOREA Compensation adancime1100 mm 
si ATRIA Compensation adancime1100 mm

1 X 21 W 2 X 28 W
1 000 1 -
1 500 - 1
2 000 - 1
2 500 - 1
3 000 - 1
3 500 - 2
4 000 - 2
4 500 - 2
5 000 - 2
5 500 - 2
6 000 - 2

Aceste corpuri de iluminat incastrabile împiedică dezvoltarea 
germenilor si reținerea grăsimilor ceea ce faciliteaza operațiile de 
curățare. Tub T5 cu consum mic.
Sticla din policarbonat translucid
Racordare 230 V - 50 / 60 Hz.
IP54.

Bloc luminos pentru hote 

Type H  
(mm)

I  
(mm)

L  
(mm)

1 x 21 W 51 105 910

2 x 28 W 51 197 1201

• Dimensiuni : 

• Numar si tip de lumina : 

Bloc luminos incastrat

ACCESORII PENTRU HOTE  MOOREA® si ATRIA®

Registre  
de echilibraj Filtre de grasime Lumina LED Stut

standard optiune standard optiune standard optiune standard optiune

Mooréa® + Atria® 
Statique   Media Galva Filtre cu sicane 

standard 
Bloc luminos incastrat  

sau LED special 
temperatura ridicata 

 Cu garnitura  
ne-montata

Mooréa® + Atria® 
Compensation   Media Galva Filtre cu sicane 

standard  
Mooréa® + Atria® 
Motorisée   Media Galva Filtre cu sicane 

standard  
Mooréa® + Atria® 
Motorisée Evo   Filtre cu sicane 

standard 
LED special  

 
Mooréa® + Atria® 
Pulse   Filtre cu sicane 

standard   
Mooréa® + Atria® 
Four   Filtre cu sicane 

standard   
Mooréa® +Atria® 
Lavair   Filtre cu sicane 

standard   

Lumina LED rezistenta la 
temperaturi ridicate:rezistenta la 
foc 400 °C timp de 90 min. 
Spoturile sunt incastrate, pentru o 
curatare usoara si o igiena 
ireprosabila. Excelenta repartizare 
a luminii pe intreaga lungime a 
hotei   
Racordare : 230 V - 50 / 60 Hz.
IP65.

Numar  LED Putere (W)

1 000 1 8

1 500 2 16

2 000 3 24

2 500 4 32

3 000 5 40

3 500 5 40

4 000 6 48

4 500 7 56

5 000 8 64

5 500 9 72

6 000 10 80

Nu e convenabil daca hota este lipita de plafon :  spoturile LED depasesc fata superioara a hotei. 

• Numar si putere LED :

Spot LED

Bloc luminos incastrat  
sau LED special 

temperatura ridicata   
Bloc luminos incastrat  

sau LED special

temperatura ridicata 

LED special  
temperatura ridicata 

LED special  
temperatura ridicata 

LED special  
temperatura ridicata 

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

www.france-air.ro



Alte accesorii 

Filtre de grasime 

Cadru si manere din inox, media din otel 
galvanizat. Filtrul  poate fi curatat usor in 
masina de spalat vase. 
Dimensiuni : 499 x 390 x 25 mm. 

Greutate : 1,4 kg.

Debit optimal de utilizare :

Debit in m3/h

Filtru 100% din inox, inclusiv cadrul si manerele.  
Usor de curatat, este prevazut cu gauri pentru 
evacuarea grasimii in partea inferioara a 
cadrului. Eficacitate : 95 %.
Dimensiuni : 499 x 390 x 25 mm.
Greutate  : 1,8 kg.

Debit optimal de utilizare :

100
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0 200 400 600 800 1000 1200

Debit in m3/h

Filtre media Galva Filtre cu sicane

 Stut de racordare la tubulatura cu garnitura 

-  Stut  montat sau ne-montat pe o placa : 
disponibil in diametru 315, 355 sau 400 mm.

-  Stut de racordare pentru compensare : disponibil in diametru 250 mm.

Registru de echilibraj   

 - 

- 

Placa de obturare din inox. 
Inlocuieste un filtru, atunci cand se cere un debit de evacuare mai mic.
Dimensiuni : 499 x 390 x 25 mm. 
Greutate : 1,4 kg.

Placa de obturare

 Registru rectangular intern din otel galvanizat pentru hote 

statice  (ne-montat sau montat).

Registru tip ghilotina.
Tarifs p. 1 560
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