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LOGICIEL Airgicook AUTOCAD

ATRIA STATIQUE
Hota statica, inaltime 500 mm 

EN 1.4301
(AISI 304L)

AVANTAJE

GAMA

DENUMIRE
	 A	 900	

Statica A =  de perete Adancime (mm)Lungime (mm)    Accesorii
	 900 (mm)	

1 100 (mm)	
1 300 (mm)	
1 500 (mm)	
1 800 (mm)	
2 200 (mm)	
2 600 (mm)	
3 000 (mm)	

APLICATIE / UTILIZARE

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE

➌

➋

➊
➐

➏

➎ ➍
➊  Față inferioară redusă 

pentru a oferi o suprafață 
maximă de captare.

➋  Suprafețe superioare și 
posterioare din tabla

➌  Finisaj deosebit : 
fara urma de sudura

➍  Suprafețe vizibile din oțel 
inoxidabil AISI 304L.

➎  Susținerea adâncimii 
pentru a oferi o rezistență 
maximă. 

➏  Întărirea fețelor pentru a 
oferi o rezistență maximă. 

➐  Sistem de scurgere 
livrat montat.

CONSTRUCTIE MATERIALE VERSIUNE ADAPTABILITATE 

Geometrie nouă Inox   statica Dimensiuni
pentru hotă la comandă și  

personalizare

ACCESORII

SELECTIE
• Selectia rapida a hotei in functie de adancimea mesei de bucatarie

CONDITIONARE

Standard Optiuni

Filtre de grasime Media din galva Filtre cu șicane 

Corpuri de iluminat Fara
 incastrat / 

Spot LED

Registre  
de echilibraj Fara Nemontate

sau montate pe glisiera

Pyrosafe® Fara Compatibil Pyrosafe®

Adancimea mesei 
(mm)

Adancimea hotei ATRIA® 
(mm)

≤ 700 1100
≤ 900 1300

≤ 1100 1500

• Hotele duble centrale sunt livrate în 2 bucăți care se vor asambla 
în locație.
• Hotele cu o lungime mai mare de 3.000 mm sunt livrate în mai 
multe module pentru a fi montate în locație.
•  Livrat pe paleți din lemn, cu ambalaj optimizat împotriva 
șocurilor în timpul transportului.
• Protectia pieselor din inox cu folie de plastic: îndepărtarea 
peliculelor de protecție se face la închiderea șantierului.

• Opțiuni și personalizare posibile:
- Fețele posterioare și superioare din oțel 
inoxidabil.
- Bandă de acoperire.
- Extracție: decupare circulară în poziție centrală.
- Refulare in spate.
- Dimensiuni: personalizare la comandă.
- Este posibilă adaptarea : hotă de colț la comandă/trecere 
grindă transversală, longitudinală sau pol vertical.
- Schimbare placă de obturare prin filtre.

1000 R

1 000 (mm) 
1 500 (mm) 
2 000 (mm) 
2 500 (mm) 
3 000 (mm) 
3 500 (mm) 
4 000 (mm) 
4 500 (mm) 
5 000 (mm) 
5 500 (mm) 
6 000 (mm) 

R  = registre
F = filtre cu sicane
E = incastrat
L = LED
RF = registre + filtre cu sicane
RE = registre + lumina  incastrata
RL = registre + LED 
RFE = registre + filtre cu sicane+ lumina incastrata 
RFL = registre + filtre cu sicane+ LED
FE = filtre cu sicane + lumina incastrata
FL = filtre cu sicane + LED

• hota statica :
- Înălțime vizieră : 500 mm
- Lungimi de la 1000 mm până la 6000 mm: monoblocuri de la 1000 mm 
până la 3000 mm. Toate lungimile de peste 3000 mm sunt realizate prin 
asamblarea a două module.

•  Versiune de perete :
- Adâncimi: 900mm, 1100 mm, 1300 mm sau 1500 mm.

• Versiune dubla centrala:
Adâncimi: 1800mm, 2200 mm, 2600 mm sau 3000 mm.
(Versiunile duble centrale sunt compuse din două module asamblate 
spate în spate).

• Geometria hotei este definită pentru a optimiza zona de captare și
eficacitatea acesteia. 

• Hota din inox EN 1.430, grosime 8/10e, finisaj mat.
- Consolidarea structurii hotei pentru a asigura o bună rezistență.
- Finisaj deosebit

• Înălțimea vizierei de 500 mm garantează un volum mare de captare.
• Se poate realiza și în mod personalizat la comandă. 
• Multe accesorii disponibile

• Captarea, evacuarea, filtrarea poluantilor in bucatarii
• Conceputa pentru bucatarii cu o suprafata medie dar cu mari 

degajari de poluanti.
• Restaurante, bucatarii colective.

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICA
• Constructie / Compozitie

• Greutate in kg pe metru liniar 

Inaltime viziera : 500 mm

900 30

1100 32

1300 34

1500 38

• Compozitia hotei

Lungime 
(mm)

Modul  
(mm)

Hote de perete Hote duble centrale

Nr filtre Nr placi Nr filtre Nr placi

1000 1000 2 0 4 0

1500 1500 2 1 4 2

2 000 2 000 2 2 4 4

2 500 2 500 3 2 6 4

3 000 3 000 3 3 6 6

3 500 2 000 +1500 4 3 8 6

4 000 2 000 +2 000 4 4 8 8

4 500 2 500 +2 000 5 4 10 8

5 000 2 500 +2 500 5 5 10 10

5 500 3 000 +2 500 6 5 12 10

6 000 3 000 +3 000 6 6 12 12

• Exemplu de asociere
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Dimensiuni in mm.

Geometria hotei a fost reproiectată pentru a minimiza fațada inferioară 
din spate și cea a plenumului de inducție și de compensare pentru a 
asigura o suprafață maximă de delimitare și, prin urmare, o eficiență 
optimă. În plus, înălțimea vizierei de 500 mm garantează un volum 
maxim de captare. 
Hota ATRIA® STATIQUE este facuta din oțel inoxidabil pe suprafețele 
expuse și din tabla pe suprafețele superioare și posterioare. Structura 
hotei a fost întărită datorită susținerii pe întreaga adâncime a hotei, a 
întăririlor la marginea fațadelor și a pilonilor de legătură dintre flanșă și 
hotă, frontal. 
Evoluțiile designului hotei noastre rezultă din testele efectuate în 
laboratorul nostru pentru a oferi un produs cu eficiență și calitate 
optimă. 
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B (spate)
(mm)

500 500

• Inaltimea 

A (Viziera)
(mm) Adancime (mm)

Pentru hotele duble centrale,  greutatea este dubla.

Pentru a obtine debite de evacuare mai mari, inlocuiti placa sau placile de obturare 
cu filtre. In acest caz, inmultiti numarul total de filtre cu debitul optimal per filtru.

BUCATARII PROFESIONALE

www.france-air.ro
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Pentru toate hotele, in afara de 
MOREA Compensation adancime1100 mm 
si ATRIA Compensation adancime1100 mm

1 X 21 W 2 X 28 W
1 000 1 -
1 500 - 1
2 000 - 1
2 500 - 1
3 000 - 1
3 500 - 2
4 000 - 2
4 500 - 2
5 000 - 2
5 500 - 2
6 000 - 2

Aceste corpuri de iluminat incastrabile împiedică dezvoltarea 
germenilor si reținerea grăsimilor ceea ce faciliteaza operațiile de 
curățare. Tub T5 cu consum mic.
Sticla din policarbonat translucid
Racordare 230 V - 50 / 60 Hz.
IP54.

Bloc luminos pentru hote 

Type H  
(mm)

I  
(mm)

L  
(mm)

1 x 21 W 51 105 910

2 x 28 W 51 197 1201

• Dimensiuni : 

• Numar si tip de lumina : 

Bloc luminos incastrat

ACCESORII PENTRU HOTE  MOOREA® si ATRIA®

Registre  
de echilibraj Filtre de grasime Lumina LED Stut

standard optiune standard optiune standard optiune standard optiune

Mooréa® + Atria® 
Statique   Media Galva Filtre cu sicane 

standard 
Bloc luminos incastrat  

sau LED special 
temperatura ridicata 

 Cu garnitura  
ne-montata

Mooréa® + Atria® 
Compensation   Media Galva Filtre cu sicane 

standard  
Mooréa® + Atria® 
Motorisée   Media Galva Filtre cu sicane 

standard  
Mooréa® + Atria® 
Motorisée Evo   Filtre cu sicane 

standard 
LED special  

 
Mooréa® + Atria® 
Pulse   Filtre cu sicane 

standard   
Mooréa® + Atria® 
Four   Filtre cu sicane 

standard   
Mooréa® +Atria® 
Lavair   Filtre cu sicane 

standard   

Lumina LED rezistenta la 
temperaturi ridicate:rezistenta la 
foc 400 °C timp de 90 min. 
Spoturile sunt incastrate, pentru o 
curatare usoara si o igiena 
ireprosabila. Excelenta repartizare 
a luminii pe intreaga lungime a 
hotei   
Racordare : 230 V - 50 / 60 Hz.
IP65.

Numar  LED Putere (W)

1 000 1 8

1 500 2 16

2 000 3 24

2 500 4 32

3 000 5 40

3 500 5 40

4 000 6 48

4 500 7 56

5 000 8 64

5 500 9 72

6 000 10 80

Nu e convenabil daca hota este lipita de plafon :  spoturile LED depasesc fata superioara a hotei. 

• Numar si putere LED :

Spot LED

Bloc luminos incastrat  
sau LED special 

temperatura ridicata   
Bloc luminos incastrat  

sau LED special

temperatura ridicata 

LED special  
temperatura ridicata 

LED special  
temperatura ridicata 

LED special  
temperatura ridicata 

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

Cu garnitura  
ne-montata

www.france-air.ro



Alte accesorii 

Filtre de grasime 

Cadru si manere din inox, media din otel 
galvanizat. Filtrul  poate fi curatat usor in 
masina de spalat vase. 
Dimensiuni : 499 x 390 x 25 mm. 

Greutate : 1,4 kg.

Debit optimal de utilizare :

Debit in m3/h

Filtru 100% din inox, inclusiv cadrul si manerele.  
Usor de curatat, este prevazut cu gauri pentru 
evacuarea grasimii in partea inferioara a 
cadrului. Eficacitate : 95 %.
Dimensiuni : 499 x 390 x 25 mm.
Greutate  : 1,8 kg.

Debit optimal de utilizare :
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Debit in m3/h

Filtre media Galva Filtre cu sicane

 Stut de racordare la tubulatura cu garnitura 

-  Stut  montat sau ne-montat pe o placa : 
disponibil in diametru 315, 355 sau 400 mm.

-  Stut de racordare pentru compensare : disponibil in diametru 250 mm.

 

�- 

- 

Placa de obturare din inox. 
Inlocuieste un filtru, atunci cand se cere un debit de evacuare mai mic.
Dimensiuni : 499 x 390 x 25 mm. 
Greutate : 1,4 kg.

Placa de obturare

 Registru rectangular intern din otel galvanizat pentru hote 

statice  (ne-montat sau montat).

Registru tip ghilotina.
Tarifs p. 1 560
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