
INCALZIRE

KA
O

LY
X

® E
PP

GAMA
• Gama compusa din 8 marimi.
• Debit : de la 1 000 la 5 800 m3/h.
•  Putere : de la 0,7 la  121 kW. Apa calda (+ 120 °C max.). 
• Alimentare posibila cu apa racita. 

DENUMIRE
Kaolyx EPP	 20	 S 
	 	 S : marime

L
XL

APLICATIE / UTILIZARE
•  Ventilatia, incalzirea si racirea incaperilor industriale sau tertiare : 

ateliere, depozite, sali de sport, sali polivalente, etc.
• Instalare pe perete sau pe tavan.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE

•	

• Carcasa : 
-  Polipropilena expandata : produs usor pentru o instalare rapida 
si usoara, nivel acustic redus, estetica ridicata. 
- Gri.
-  ajutaje care imbunatatesc repartizarea aerului  pe schimbator si 
determina un nivel sonor redus.

• Suport 3D optional  : 
-  Permite o fixare murala sau pe tavan 

• Ventilator cu motor asincron monofazic 230V, 50 Hz.
• Deflectoare : 

• Automatizari posibile :

-  Orientare posibila in toate directiile posibile.
Baterie cu apa : 
- 2 randuri la modele 10 S, 20 S si 25 S cu racorduri filetate 1/2".
- 2 randuri la modele 25 L, 40 L si 50 L cu racorduri filetate  3/4".
- 3 randuri la modele 70 XL et 100 XL cu racorduri filetate 3/4".
- Temperatura maxima a apei : + 120 °C.

-  Montate pe arcuri pentru a regla unghiul de suflaj.
- Din plastic.

- TS : control prin termostatul integrat.
-  HMI : control cu programare orara si comunicare BMS.
- T-Box :

•  control cu programare orara si comunicare BMS si control aparate
Kelya® EPP si Oxen.

• Pana la 31 unitati Kaolyx EPP (de adaugat modul DRV-V pe unitate).
• Automatizare complementara Rx  :

- Duplicarea semnalului de comanda.
-  Permite racordarea pana la : 

• Marime S : 12 Kaolyx EPP.
• Taille L : 6 Kaolyx EPP.
• Taille XL : 3 Kaolyx EPP.

- Maximum 3 RX pe comanda.

Alegeti diferenta ! 
Kaolyx EPP este o aeroterma din polipropilena expandata.  
Datoritor materialul lui, are proprietati interesante, mai ales in 
domeniul acustic. 
Permite o atenuare acustica suplimentara pana la 5 dB(A) la un 
debit identic fata de un produs cu o carcasa metalica.  

Max. 7 unitati
Kaolyx EPP 10 S - 20 S - 25 S

Max. 3 unitati
Kaolyx EPP 25 L - 40 L - 50 L

Max. 2 unitati
Kaolyx EPP 70 XL - 100 XL

• Automatizare TS

• Comanda TS + RX (maxi 3 RX)

• HMI

T-box

SRQ

DRV V

PT-1000
(optional)

alimentare

Max 31 modules DRV V Par DRV V 3 RX Par RX 
Max 12 unités taille 20/30
Max 6 unités taille 45/65/95

~230 V

DRV V

PT-1000TT
(option)

source de courantrce de coura
~230 V

RX

SRQ

alimentare
~230 V

SRQSRQ

SRQSRQ

RX

SRQSRQ

power supplypower supp
~230 V

• Controlor T-Box 

Max. 3 RX pe DRVMax. 31 module DRV V pe T-Box 

DRVV de prevazut

Max. 12 unitati : 
Kaolyx EPP 10 S - 20 S - 25 S 
Max. 6 unitati : 
Kaolyx EPP 25 L - 40 L - 50 L 
Max. 3 unitati : 
Kaolyx EPP 70 XL - 100 XL

AUTOMATIZARE

Max. 12 unitati
Kaolyx EPP 10 S - 20 S - 25 S

Max. 6 unitati
Kaolyx EPP 25 L - 40 L - 50 L

Max. 3 unitati
Kaolyx EPP 70 XL - 100 XL

Max. 12 unitati
Kaolyx EPP 10 S - 20 S - 25 S

Max. 6 unitati
Kaolyx EPP 25 L - 40 L - 50 L

Max. 3 unitati
Kaolyx EPP 70 XL - 100 XL

Max. 5 unitati
Kaolyx EPP 10 S - 20 S - 25 S

Max. 2 unitati
Kaolyx EPP 25 L - 40 L - 50 L

Max. 1 unitate
Kaolyx EPP 70 XL - 100 XL

 AVANTAJE
• Produs usor: instalare facila
• Robust si silentios : max. 54 dB(A) la 5 m.
•  Finisare deosebita.
• Functionare reversibila posibila.
• Automatizarea permite zoning, comunicare cu BMS, programare

orara.
• Multe accesorii pentru filtrare, recirculare, difuzie.

KAOLYX EPP
Aeroterma pe apa calda  / reversibil

ENERGIE MONTAJ AUTOMATIZARE APLICATIE AVANTAJE

Apa Perete sau plafon Optionala:
Zoning

Comunicare 
BMS

Aer Cald
Racire

Usor
Silentios

OBJETS BIM
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TS HMI T-Box

Functie
Manual 3 viteze

Automat 3 viteze -

Automat 0 - 100 % - -

Mod

Incalzire / Racire/ Ventilatie
Programare 
saptamanala -

BMS -

Gestiunea anti-inghet -

Numar max. de unitati
Numar  de Kaolyx 
conectabile

Kaolyx EPP 
10 S / 20 S / 2 5S

Kaolyx EPP 
25 L / 40L / 50 L

Kaolyx EPP 
70 XL / 100 XL

Kaolyx EPP
10 S / 20 S / 25 S

Kaolyx EPP 
25 L / 40 L / 50 L

Kaolyx EPP 
70 XL / 100 XL

Kaolyx EPP 
10 S / 20 S / 25 S

Kaolyx EPP 
25 L / 40 L / 50 L

Kaolyx EPP 
70 XL / 100 XL

Prin controlor 7 3 2 5 2 1 31 31 31
Cu 1 separator RX  12  6  3  12  6  3  12*31  6*31  3*31
Cu 2 separatoare RX  24  12  6  24  12  6  24*31  12*31  6*31
Cu 3 separatoare RX  36  18  9  36  18  9  36*31  18*31  9*31
Tip sonda T° externa - NTC PT1000

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutate

- Marimi :  10 S, 20 S, 25 S. 

• Limite de functionare
- Temperatura ambianta max. de functionare : + 60 °C.
- Temperatura de apa max. : + 120 °C.
- Presiune max. admisibila : 16 bars.

• Caracteristici (electrice, acustice, diverse, etc.)

Kaolyx EPP 
10 S

Kaolyx EPP 
20 S

Kaolyx EPP 
25 S

Kaolyx EPP 
25 L

Kaolyx EPP 
40 L

Kaolyx EPP 
50 L

Kaolyx EPP 
70 XL

Kaolyx EPP 
100 XL

Debit max. de aer (m3/h) 2 300 2 000 1 800 4 250 3 800 3 400 5 800 5 300

Putere termica (kW) 
+ 90 / + 70 °C - T° de aer : 0 °C 9,8 20,1 24,9 24,6 38,4 49,4 71,6 91,6

Jetul de aer* (m) 16 14 12,5 24 21,5 19 26 23,5

Putere acustica maxima**  
(dB(A)) 56,3 56,3 56,3 64,1 64,1 64,1 67,5 67,5

Alimentare 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Amperaj maxim (A) 0,5 0,6 0,6 1,4 1,5 1,5 2,3 2,4

Consum maxim (W) 120 130 130 330 340 340 520 550

Greutate - gol, fara apa (kg) 9,5 10,4 10,8 14,9 16,2 17,8 23,2 26,2

Greutate - cu apa (kg) 10,2 11,6 12,2 15,9 18,2 20,5 25,9 30,3

Diametru de conectare 
(inch) 1/2'' 1/2'' 1/2'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4'' 3/4''

* Jet orizontal in conditii izoterme pentru o viteza reziduala de 0,5 m/s.
**  Presiune acustica la  5 metri  de la aeroterma, masurare efectuata intr-o incapere de 1 500 m3 cu o absorbie sonora 
medie. 

- Marimi : 25 L, 40 L, 50 L. - Marimi 70 XL, 100 XL.
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SELECTIE
• Kaolyx EPP 10 S

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 1 500 m3/h

0  7,8 346  1,6  15,5  6,6 291  1,2  13,0  5,4 234  0,9  10,5  4,3 371  2,1  8,5
+ 5  7,3 323  1,4  19,5  6,1 267  1,0  17,0  4,8 210  0,7  14,5  3,7 323  1,6  12,5
+ 10  6,8 299  1,2  23,5  5,5 244  0,9  21,0  4,3 186  0,6  18,5  3,2 275  1,2  16,0
+ 15  6,3 276  1,1  27,0  5,0 220  0,7  25,0  3,7 161  0,4  22,0  2,6 225  0,8  20,0
+ 20  5,7 253  0,9  31,0  4,5 196  0,6  28,5  3,1 135  0,3  26,0  2,0 173  0,5  24,0

viteza 2 : 1 900 m3/h

0  8,9 391  2,0  14,0  7,5 328  1,5  11,5  6,1 265  1,1  9,5  4,8 419  2,6  7,5
+ 5  8,3 365  1,8  18,0  6,9 302  1,3  15,5  5,4 238  0,9  13,5  4,2 366  2,0  11,5
+ 10  7,7 338  1,5  22,0  6,3 275  1,1  19,5  4,8 211  0,7  17,5  3,6 311  1,5  15,5
+ 15  7,1 312  1,3  26,0  5,7 248  0,9  23,5  4,2 183  0,6  21,5  2,9 255  1,1  19,5
+ 20  6,5 285  1,1  30,0  5,0 221  0,7  27,5  3,5 154  0,4  25,5  2,3 198  0,7  23,5

viteza 3 : 2 300 m3/h

0  9,8 430  2,4  12,5  8,2 362  1,8  10,5  6,7 292  1,3  8,5  5,3 462  3,0  7,0
+ 5  9,1 401  2,1  16,5  7,6 332  1,5  14,5  6,0 262  1,0  12,5  4,6 403  2,4  11,0
+ 10  8,4 372  1,8  21,0  6,9 303  1,3  19,0  5,3 232  0,8  17,0  3,9 343  1,8  15,0
+ 15  7,8 343  1,6  25,0  6,2 274  1,1  23,0  4,6 202  0,7  21,0  3,2 282  1,3  19,0
+ 20  7,1 314  1,3  29,0  5,5 244  0,9  27,0  3,9 170  0,5  25,0  2,5 219  0,8  23,0

• Kaolyx EPP 20 S

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 1 250 m3/h

0  15,3 673  8,6  36,0  13,1 575  6,7  31,0  10,9 478  5,0  26,0  8,4 733  11,3  20,0
+ 5  14,3 630  7,6  38,5  12,1 533  5,8  33,5  9,9 435  4,2  28,5  7,4 647  9,1  22,5
+ 10  13,3 588  6,7  41,5  11,1 490  5,0  36,0  9,0 392  3,5  31,0  6,4 561  7,0  25,0
+ 15  12,4 545  5,9  44,0  10,2 447  4,3  39,0  8,0 348  2,8  33,5  5,4 473  5,2  27,5
+ 20  11,4 502  5,1  46,5  9,2 404  3,5  41,5  7,0 304  2,2  36,0  4,4 385  3,6  30,5

viteza 2 : 1 600 m3/h

0  17,7 781  11,2  32,5  15,2 667  8,7  28,0  12,7 554  6,5  23,5  9,8 851  14,8  18,0
+ 5  16,6 731  10,0  35,5  14,1 618  7,6  31,0  11,5 504  5,5  26,5  8,6 751  11,8  21,0
+ 10  15,5 682  8,8  38,5  12,9 568  6,5  34,0  10,4 454  4,5  29,0  7,5 651  9,1  24,0
+ 15  14,3 632  7,7  41,0  11,8 518  5,5  36,5  9,2 404  3,7  32,0  6,3 549  6,8  26,5
+ 20  13,2 583  6,6  44,0  10,6 468  4,6  39,5  8,1 353  2,9  34,5  5,1 447  4,7  29,5

viteza 3 : 2 000 m3/h

0  20,1 889  14,2  30,0  17,3 760  11,0  25,5  14,4 631  8,2  21,5  11,1 970  18,7  16,5
+ 5  18,9 832  12,6  33,0  16,0 703  9,6  28,5  13,1 574  6,9  24,5  9,8 855  14,9  19,5
+ 10  17,6 776  11,1  36,0  14,7 646  8,2  31,5  11,8 517  5,7  27,5  8,5 741  11,5  22,5
+ 15  16,3 719  9,7  39,0  13,4 589  7,0  34,5  10,5 459  4,6  30,5  7,2 625  8,5  25,5
+ 20  15,0 663  8,4  42,0  12,1 532  5,8  37,5  9,2 401  3,6  33,5  5,8 508  5,9  28,5

• Kaolyx EPP 25 S

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 1 000 m3/h

0  16,9 744  5,5  50,0  14,4 633  4,2  42,5  11,9 522  3,1  35,5  9,3 806  7,2  27,5
+ 5  15,8 695  4,9  51,5  13,3 584  3,7  44,5  10,8 473  2,6  37,0  8,2 709  5,7  29,0
+ 10  14,7 647  4,3  53,0  12,2 536  3,1  46,0  9,7 424  2,1  38,5  7,0 611  4,4  30,5
+ 15  13,6 599  3,7  54,5  11,1 487  2,6  47,5  8,6 375  1,7  40,0  5,9 512  3,2  32,0
+ 20  12,5 551  3,2  56,0  10,0 438  2,2  49,0  7,4 325  1,3  41,5  4,7 412  2,2  34,0

viteza 2 : 1 400 m3/h

0  21,2 934  8,3  44,5  18,1 794  6,4  38,0  15,0 655  4,6  31,5  11,6 1013  10,8  24,5
+ 5  19,8 873  7,3  46,5  16,7 733  5,5  40,0  13,6 593  3,9  33,5  10,2 890  8,5  26,5
+ 10  18,4 812  6,4  48,5  15,3 672  4,7  42,0  12,2 532  3,2  35,5  8,8 767  6,5  28,5
+ 15  17,0 751  5,6  50,5  13,9 611  4,0  44,0  10,7 470  2,6  37,5  7,4 643  4,8  30,5
+ 20  15,7 691  4,8  52,5  12,5 549  3,3  46,0  9,3 407  2,0  39,5  6,0 518  3,2  32,5

viteza 3 : 1 800 m3/h

0  24,9 1098  11,1  41,0  21,2 933  8,5  35,0  17,6 769  6,2  29,0  13,7 1191  14,4  22,5
+ 5  23,3 1026  9,8  43,0  19,6 861  7,4  37,0  15,9 697  5,2  31,0  12,0 1047  11,4  24,5
+ 10  21,6 954  8,6  45,5  18,0 789  6,3  39,5  14,3 624  4,3  33,5  10,4 902  8,7  27,0
+ 15  20,0 883  7,5  47,5  16,3 717  5,3  41,5  12,6 551  3,4  35,5  8,7 755  6,4  29,0
+ 20  18,4 811  6,4  49,5  14,7 645  4,4  43,5  10,9 478  2,6  37,5  7,0 608  4,3  31,5

Te : temperatura de intrare a aerului.
Tw2 : temperatura de iesire a apei pe 
returul schimbatorului. 
PT : putere termica.

Ts : temperatura aerului introdus  
Qw : debit de apa.

Tw1 : temperatura apei la intrarea in 
schimbator. 
∆pw : pierdere de sarcina pe apa.

INCALZIRE
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• Kaolyx EPP 25 L

• Kaolyx EPP 40 L

SELECTIE

•	 Kaolyx EPP 50 L

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 1 700 m3/h

0  15,0 661  3,8  26,0  12,7 559  2,9  22,0  10,4 456  2,1  18,0  8,2 713  4,9  14,5
+ 5  14,0 618  3,4  29,5  11,7 515  2,5  25,5  9,4 412  1,7  21,5  7,2 625  3,9  17,5
+ 10  13,0 574  2,9  32,5  10,7 471  2,1  28,5  8,4 367  1,4  24,5  6,2 535  2,9  20,5
+ 15  12,0 530  2,6  35,5  9,7 427  1,8  31,5  7,4 322  1,1  27,5  5,1 445  2,1  24,0
+ 20  11,0 486  2,2  39,0  8,7 382  1,5  35,0  6,3 276  0,8  31,0  4,1 352  1,4  27,0

viteza 2 : 2 800 m3/h

0  19,8 873  6,3  21,0  16,8 737  4,8  18,0  13,8 602  3,4  14,5  10,8 943  8,1  11,5
+ 5  18,5 815  5,6  24,5  15,5 679  4,1  21,5  12,4 543  2,9  18,0  9,5 826  6,4  15,0
+ 10  17,2 757  4,9  28,0  14,1 621  3,5  25,0  11,1 485  2,3  21,5  8,1 708  4,8  18,5
+ 15  15,8 699  4,2  31,5  12,8 563  2,9  28,5  9,7 425  1,8  25,0  6,8 588  3,5  22,0
+ 20  14,5 641  3,6  35,0  11,5 504  2,4  32,0  8,3 365  1,4  28,5  5,4 467  2,3  25,5

viteza 3 : 4 250 m3/h

0  24,6 1086  9,4  17,0  20,9 917  7,1  14,5  17,1 749  5,1  12,0  13,5 1175  12,1  9,5
+ 5  23,0 1014  8,3  21,0  19,2 845  6,1  18,5  15,4 676  4,2  15,5  11,8 1028  9,5  13,0
+ 10  21,3 941  7,2  25,0  17,6 772  5,2  22,0  13,8 602  3,4  19,5  10,1 881  7,2  17,0
+ 15  19,7 869  6,3  28,5  15,9 699  4,3  26,0  12,1 528  2,7  23,5  8,4 732  5,1  21,0
+ 20  18,0 796  5,3  32,5  14,2 625  3,5  29,5  10,4 453  2,1  27,0  6,7 581  3,4  24,5

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 1 400 m3/h

0  20,2 892  3,3  47,5  17,3 761  2,5  40,5  14,4 628  1,9  34,0  11,1 968  4,3  26,0
+ 5  18,9 835  2,9  49,5  16,0 703  2,2  42,5  13,0 570  1,6  35,5  9,8 852  3,4  28,0
+ 10  17,6 778  2,6  51,0  14,7 645  1,9  44,5  11,7 512  1,3  37,5  8,5 735  2,6  29,5
+ 15  16,3 720  2,2  53,0  13,4 587  1,6  46,0  10,3 453  1,1  39,0  7,1 618  1,9  31,5
+ 20  15,0 663  1,9  54,5  12,0 529  1,3  48,0  9,0 393  0,8  40,5  5,7 498  1,3  33,0

viteza 2 : 2 400 m3/h

0  28,9 1276  6,3  39,5  24,7 1087  4,8  34,0  20,5 898  3,6  28,0  15,9 1386  8,2  22,0
+ 5  27,1 1194  5,6  42,0  22,9 1004  4,2  36,0  18,6 815  3,0  30,5  14,0 1220  6,5  24,0
+ 10  25,2 1112  4,9  44,5  21,0 921  3,6  38,5  16,7 731  2,5  33,0  12,1 1052  5,0  26,5
+ 15  23,3 1029  4,3  46,5  19,1 838  3,0  41,0  14,8 647  2,0  35,0  10,2 884  3,7  29,0
+ 20  21,5 947  3,7  49,0  17,2 755  2,5  43,0  12,8 562  1,5  37,5  8,2 713  2,5  31,0

viteza 3 : 3 800 m3/h

0  38,4 1693  10,5  33,0  32,8 1441  8,0  28,5  27,2 1190  5,9  23,5  21,2 1840  13,7  18,5
+ 5  35,9 1584  9,3  36,0  30,3 1331  7,0  31,0  24,7 1079  4,9  26,5  18,6 1619  10,8  21,0
+ 10  33,4 1474  8,1  38,5  27,8 1221  6,0  34,0  22,1 968  4,1  29,0  16,1 1396  8,3  24,0
+ 15  30,9 1364  7,1  41,5  25,3 1110  5,0  36,5  19,6 856  3,3  31,5  13,5 1172  6,1  26,5
+ 20  28,4 1254  6,1  44,0  22,7 999  4,2  39,5  17,0 743  2,5  34,5  10,9 945  4,1  29,0

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 1 200 m3/h

0  23,6 1040  4,1  64,5  20,4 896  3,3  56,0  17,2 752  2,5  47,0  13,0 1129  5,4  35,5
+ 5  22,1 977  3,7  65,5  19,0 833  2,9  57,0  15,7 688  2,1  48,0  11,5 1001  4,4  36,5
+ 10  20,7 914  3,3  66,5  17,5 769  2,5  57,5  14,2 623  1,8  49,0  10,0 873  3,4  37,5
+ 15  19,3 851  2,9  67,0  16,1 705  2,1  58,5  12,7 557  1,5  49,5  8,5 743  2,6  38,0
+ 20  17,9 788  2,5  68,0  14,6 641  1,8  59,0  11,2 491  1,2  50,0  7,0 611  1,8  39,0

viteza 2 : 2 100 m3/h

0  35,6 1572  8,7  56,0  30,8 1352  6,8  48,0  25,9 1131  5,1  40,5  19,6 1708  11,3  31,0
+ 5  33,4 1476  7,7  57,0  28,6 1254  5,9  49,5  23,6 1033  4,3  42,0  17,4 1513  9,1  32,0
+ 10  31,2 1379  6,8  58,5  26,3 1157  5,1  51,0  21,4 934  3,6  43,0  15,1 1317  7,1  33,5
+ 15  29,1 1282  6,0  60,0  24,1 1059  4,4  52,5  19,1 835  3,0  44,5  12,9 1119  5,3  35,0
+ 20  26,9 1186  5,2  61,5  21,9 961  3,7  53,5  16,8 735  2,4  46,0  10,6 918  3,7  36,0

viteza 3 : 3 400 m3/h

0  49,4 2182  15,7  48,0  42,6 1872  12,2  41,0  35,7 1564  9,1  34,5  27,3 2372  20,4  26,5
+ 5  46,4 2046  13,9  49,5  39,5 1736  10,7  43,0  32,6 1426  7,7  36,5  24,1 2099  16,4  28,5
+ 10  43,3 1910  12,3  51,5  36,4 1599  9,2  45,0  29,5 1289  6,4  38,5  21,0 1824  12,7  30,0
+ 15  40,2 1775  10,8  53,5  33,3 1462  7,8  47,0  26,3 1150  5,3  40,0  17,8 1547  9,5  32,0
+ 20  37,1 1639  9,3  55,0  30,2 1325  6,6  48,5  23,1 1010  4,2  42,0  14,6 1267  6,6  34,0

Te : temperatura de intrare a aerului.
Tw2 : temperatura de iesire a apei pe 
returul schimbatorului. 
PT : putere termica.

Ts : temperatura aerului introdus  
Qw : debit de apa.

Tw1 : temperatura apei la intrarea in 
schimbator. . 
∆pw : pierdere de sarcina pe apa.
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MONTAJ
• Distante minime de respectat la montaj 

SELECTIE
• Kaolyx EPP 70 XL

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 2 900 m3/h

0  45,2 1995  13,3  50,5  38,9 1709  10,3  43,5  32,5 1424  7,7  36,0  25,0 2177  17,4  28,0
+ 5  42,4 1869  11,8  52,0  36,0 1582  9,0  45,0  29,6 1296  6,5  38,0  22,1 1923  13,9  29,5
+ 10  39,5 1743  10,4  53,5  33,1 1455  7,7  46,5  26,7 1169  5,4  39,5  19,2 1668  10,8  31,0
+ 15  36,6 1617  9,1  55,5  30,2 1328  6,5  48,5  23,8 1040  4,4  41,0  16,2 1411  8,0  33,0
+ 20  33,8 1491  7,8  57,0  27,3 1201  5,5  50,0  20,8 911  3,5  43,0  13,2 1152  5,6  34,5

viteza 2 : 4 600 m3/h

0  61,7 2725  23,4  43,5  53,1 2332  18,1  37,5  44,4 1941  13,4  31,0  34,2 2974  30,6  24,0
+ 5  57,8 2552  20,8  45,5  49,1 2158  15,7  39,5  40,4 1766  11,3  33,5  30,2 2626  24,4  26,0
+ 10  53,9 2379  18,3  47,5  45,2 1984  13,5  41,5  36,4 1592  9,4  35,5  26,2 2276  18,9  28,0
+ 15  50,0 2206  15,9  49,5  41,2 1810  11,4  43,5  32,4 1416  7,6  37,5  22,1 1924  13,9  30,5
+ 20  46,1 2033  13,7  51,5  37,2 1636  9,5  45,5  28,3 1239  6,0  39,5  18,0 1568  9,7  32,5

viteza 3 : 5 800 m3/h

0  71,6 3159  30,7  40,0  61,5 2702  23,7  34,5  51,4 2248  17,5  28,5  39,6 3449  40,1  22,0
+ 5  67,0 2958  27,2  42,0  56,9 2500  20,6  36,5  46,8 2046  14,7  31,0  35,0 3044  31,9  24,5
+ 10  62,5 2757  23,9  44,5  52,3 2299  17,7  39,0  42,1 1843  12,2  33,5  30,3 2637  24,6  27,0
+ 15  57,9 2556  20,8  47,0  47,7 2096  14,9  41,5  37,5 1639  9,9  35,5  25,6 2228  18,2  29,0
+ 20  53,4 2355  17,9  49,0  43,1 1894  12,4  43,5  32,8 1433  7,8  38,0  20,9 1816  12,6  31,5

• Kaolyx EPP 100 XL

Te
°C

Tw1 / Tw2 = + 90 / + 70 °C Tw1 / Tw2 = + 80 / + 60 °C Tw1 / Tw2 = + 70 / + 50 °C Tw1 / Tw2 = + 50 / + 40 °C
PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts PT Qw ∆pw Ts

(kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C) (kW) (l/h) (kPa) (°C)

viteza 1 : 2 500 m3/h

0  52,6 2320  9,0  68,0  45,6 2003  7,1  59,0  38,5 1687  5,4  50,0  29,0 2523  11,8  37,5
+ 5  49,4 2179  8,0  68,5  42,4 1862  6,2  59,5  35,3 1544  4,6  50,5  25,8 2241  9,5  38,0
+ 10  46,2 2040  7,1  69,5  39,2 1721  5,4  60,0  32,0 1401  3,9  51,0  22,5 1957  7,5  39,0
+ 15  43,1 1900  6,3  70,0  36,0 1580  4,6  61,0  28,7 1258  3,2  51,5  19,2 1672  5,6  39,5
+ 20  39,9 1761  5,5  70,5  32,7 1438  3,9  61,5  25,4 1112  2,6  52,0  15,9 1382  4,0  40,0

viteza 2 : 4 100 m3/h

0  76,5 3376  17,7  60,0  66,2 2908  13,9  52,0  55,8 2441  10,5  44,0  42,2 3673  23,1  33,5
+ 5  71,8 3169  15,8  61,5  61,4 2700  12,2  53,5  51,0 2232  8,9  45,0  37,4 3257  18,6  34,5
+ 10  67,1 2962  14,0  62,5  56,7 2492  10,5  54,5  46,2 2021  7,5  46,0  32,6 2839  14,5  35,5
+ 15  62,5 2756  12,3  63,5  52,0 2284  9,0  55,5  41,4 1810  6,1  47,0  27,8 2419  10,9  36,5
+ 20  57,8 2551  10,6  64,5  47,2 2075  7,6  56,5  36,5 1597  4,9  48,0  22,9 1993  7,7  37,5

viteza 3 : 5 300 m3/h

0  91,6 4043  24,6  56,0  79,2 3479  19,2  48,5  66,6 2916  14,4  41,0  50,6 4401  32,1  31,0
+ 5  86,0 3794  21,9  57,5  73,5 3228  16,8  50,0  60,9 2664  12,3  42,0  44,8 3900  25,8  32,5
+ 10  80,3 3545  19,4  59,0  67,8 2978  14,5  51,0  55,1 2411  10,2  43,5  39,0 3396  20,1  33,5
+ 15  74,7 3296  17,0  60,0  62,1 2727  12,4  52,5  49,3 2157  8,4  45,0  33,2 2889  15,0  35,0
+ 20  69,1 3048  14,7  61,5  56,3 2475  10,4  54,0  43,4 1900  6,7  46,0  27,3 2377  10,6  36,5

A
(m)

B
(m)

Kaolyx EPP 10 S
< 3 

de la 2,5 la 7 

Kaolyx EPP 20 S de la 2,5 la 6 
Kaolyx EPP 25 S de la 2,5 la 6
Kaolyx EPP 25 L

de la 2,5 la 8 

de la 2,5 la 9,5
Kaolyx EPP 40 L de la 2,5 la 8,5
Kaolyx EPP 50 L de la 2,5 la 8,5
Kaolyx EPP 70 XL de la 2,5 la 9,5
Kaolyx EPP 100 XL de la 2,5 la 6,5 
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Instalare pe plafon

Produsul este livrat  
cu 4 carlige pentru o 
instalare usoara.

90° 	 45° 	 60°

45°

60°

mini 0,3 m

Te : temperatura de intrare a aerului.
Tw2 : temperatura de iesire a apei pe 
returul schimbatorului. 
PT : putere termica.

Ts : temperatura aerului introdus  
Qw : debit de apa.

Tw1 : temperatura apei la intrarea in 
schimbator. 
∆pw : pierdere de sarcina pe apa.
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ACCESORII
• Cutie filtranta

-  Eficienta ISO Grosiera 50 % (G3).
- Presostat de colmatare inclus

• Con de suflaj (in afara marimilor 10 S, 
20 S, 25 S) 
-  Conul permite o crestere a vitezei aerului, 
permite un castig de 10% asupra parametrilor 
initiali.

• Suport 3D pentru o fixare pe 
perete sau pe plafon.

• Grila 4D (in afara marimilor 10 S, 20 S, 
25 S) 
-  Grila 4 D imbunatateste distributia 
aerului intr-o cladire cu inaltime mica.
-  Permite un castig de 10% asupra 
parametrilor initiali

• Grila de inductie (pentru marimile 25 L, 40 L 
si 50 L) 
- nivelul de inductie 33 %.

• Termostat integrat TS 
- Comutator 3 viteze.
- Plaja de setare a temperaturii : de la + 10 °C .la+ 30 °C.
- Plaja de functionare : de la 0 °C la + 40 °C.
- IP30.
- Ruptura : 5 A.
- Sectiunea cablului 1,5 mm2.

• Cutie programabila HMI 
- Plaja de setare a temperaturii : de la + 5 °C la + 40 °C.
- Plaja de functionare : de la 0 °C la + 50 °C.
- IP20.
- Ruptura : 1,4 A.
- Sectiunea cablului 1,5 mm2.

• Sonda de temperatura externa NTC (HMI) 
- IP65.
- Plaja de functionare : de la - 20 °C la + 80 °C. 

• Regulator T-Box 
- Plaja de setare a temperaturii: de la + 5 °C la + 35 °C.
- Plaja de functionare : de la - 10 °C la + 60 °C.
- IP20.
- Sectiunea cablului 1,5 mm22,5 mm2.
-  Poate controla Kelya® EPP, Oxen® si  Kaolyx® EPP BC cu 
o singura telecomanda

• Sonda de temperatura externa PT1000 (T-Box)
- P65.
- Plaja de functionare : de la - 20 °C la + 80 °C

• Modul de control DRVV pentru 
interconectarea aerotermelor cu 
regulatorul T-Box.

• Vana cu 2 cai Kaolyx
- Vana cu 2 cai  1/2" sau 3/4” cu servomotor.
- Montaj : pe retur.
- IP20.

• Vana cu 3 cai Kaolyx
- Vana cu 3 cai 1/2" sau 3/4” cu servomotor.
- Montaj: pe tur.
- IP20.

• Cutie de amestec
-  Permite introducerea aerului proaspat  intr-o cladire
fara a mari consumul electric.
- Contine :

• registre,
• sonde anti-inghet,
• filtru G4,
• din otel galvanizat,
•  automatizare obligatorie (de comandat separat),
•  posibilitate de a controla un ventilator de extractie pe cutie.
•  suport, garnitura flexibila si plenum-racord intrare aer (de 

comandat separat).
RAL 9007. Greutate : 3,8 kg

RAL 9007. Greutate : 2,8 kg

- Costiera
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- Garnitura

• Costiera, garnitura si plenum-racord aer pentru montaj pe 
acoperis
- Intrare de aer
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