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KELYA P
Destratificator cu pale pentru incaperi de mari inaltimi 

AVANTAJE
•  Economie de energie prin redistribuirea caldurii acumulate sub

tavan.
• Nivel de amestec ridicat
• Produs usor si silentios.
• Putere redusa absorbita

GAMA
• 1 model :

- Debite : 15 000 m3/h.
- Diametru : Ø 142 cm.

DENUMIRE
Kelya P
Nume produsului Cu pale

APLICATIE / UTILIZARE
•
•

 Amestec de aer in incaperi de mari inaltimi  (industriale sau diverse) .  
Omogenizarea ambiantelor prin reciclarea aerului cald acumulat sub 
plafoane.

CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Corp si pale plate din otel vopsit epoxi RAL 9016.

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutate

- Numar de pale : 3.
- Diametru (cm) : Ø 142.
- Inaltime (cm) : 69.
- Greutate (kg) : 9,5.

• Limite de utilizare
Inaltime de montaj :
- Mini. : 2,5 m.
- Maxi. : 10 m.

•  Caracteristici
- Alimentare : Mono 230 V.
- Putere absorbita : 75 W.
- Intensitate maxima : 0,35 A.
- Nivel sonor(la 1 m) : 52 dB (A).

•  Selectie :
- Debit aer : 15 000 m3/h.
- Viteza de rotatie : 300 tr/min.
- Lugimea jetului : 10 m.

MONTAJ
• Recomandari pentru instalatii 

- Distante maximale :
• intre 2 destratificatoare : 10 m.
• intre un destrificator si perete : 5 m.

- Se prevede 1 pana la 2 Kelya P pentru o suprafata de 100 m².
-  Kelya P trebuie instalat in pozitia cea mai inalta a incaperii fara a 
depasi o inaltime de 10m.
- Nu trebuie instalat Kelya P direct pe axa mesei de lucru.
-  In mod ideal, opriti Kelya P la deschiderea usilor exterioare 
folosind un contact de usa.

ACCESORII
• Regulator prin diferential de temperatura, pentru  1 pana la 10 

aparate. 
• -  Sondele de temperatura  (livrate) trebuie instalate pe podea si pe 

plafon. Diferenta de temperatura masurata este comparata cu valorile 
setate in regulator si deschide sau opreste KELYA P daca este cazul.
-  Plaja de temperatura ambianta : mini. + 10 °C, maxi. + 50 °C.
- Caracteristici :
Tensiune de alimentare Mono 230 V / 50 Hz
Amperaj maxim 8 A (4 A putere motorizata)
Comutare 1 inversor, contact-releu
∆ T pentru pornire de la 1 la 10 K (6K recommandat)
∆ T pentru inchidere de la 1 la 10 K (4K recommandat)

• Regulator de viteza pentru 1 pana la 3 aparate
- Regulator de viteza  pentru controlul a 1 pana la 3 Kelya P. 
-  Limite de utilizare: mini. + 10 °C, maxi. + 35 °C.
- Caracteristici :
Tensiune de alimentare Mono 230 V / 50 Hz
Amperaj maxim: 1,5 A

• Regulator de viteza pentru 1 pana la 5 aparate
- Regulator de viteza pentru controlul a 1 pana la 5 Kelya P. 
- Limite de utilizare: mini. + 10 °C, maxi. + 35 °C.
- Caracteristici:
Tensiune de alimentare Mono 230 V / 50 Hz
Amperaj maxim : 3 A

ENERGIE AUTOMATIZARE FINISAJ

Electric Prin diferential de
temperatura   

Vopsea alba
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