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MOOREA® FOUR
MOOREA*®

BUCATARII PROFESIONALE

Fance A

MOOREA FOUR

Hota specifica pentru cuptoare, inaltime 400 mm

MATERIAL ACCESORI MOTORIZARE
Inox mat Filtre cu sicane inox Fara, optional cu
standard motor AC sau EC

MOOREA LAVAIR

Hota specifica pentru masine de spalat vase, inaltime 400 mm

MATERIAL ACCESORI MOTORIZARE
Inox mat Filtre cu sicane inox Fara, optional cu
standard motor AC sau EC

‘@ AUTOCAD

‘@ AUTOCAD

AVANTAIJE

+ Hota est conceputa pentru a evacua rapid degajarile mari de abur,
cand se deschid usile cuptoarelor din bucatarii.
« Inaltimea vizierei de 400mm.
- Hota din otel inoxibabil, finisaj mat.
+ Curatare usoara:
- plenum etans,
- filtre cu sicane din inox,
- purjare cu un robinet 4" pe tur.
« Exista in varianta motorizata cu motoare AC sau EC.
« Se poate realiza si in mod personalizat la comanda.
- Optiune : lumina LED rezistenta la temperaturi ridicate

AVANTAJE

- Hota est conceputa pentru a evacua degajarile mari de abur, cand se
deschid usile masinilor de spalat vase din bucatarii.

« Inaltimea vizierei de 400mm.

+ Hota din otel inoxibabil, finisaj mat.

«» Curatare usoara :

- plenum etans,

- filtre cu sicane din inox,

- purjare cu un robinet 4" pe tur.

~-Exista in varianta motorizata cu motoare AC sau EC.

« Se poate realiza si in mod personalizat la comanda.

+ Optiune : lumina LED rezistenta la temperaturi ridicate

GAMA

« Inaltimea vizirei : 400 mm.
+ Versiunestatica:
- De perete:adancime 1500 mm.
- Dubla centrala : adancime 1750 mm.
- Lungime de la 1 000 mm la 6 000 mm. Toate lungimile de
peste 3000 mm realizate prin asamblarea a doua module.
+ Versiune motorizata :
- Deperete:adancime 1 500 mm.
- Lungimedela1 000 mm la 3000 mm.
- Motoaredisponibile:
- AC:7-9 -4 poli + variator Varionys M 3A,
9.9 - 4 poli + variator Varionys M 6A.
- EC: 7.7 + variator Evolys One,
9.9 + variator Evolys One.

DENUMIRE
MOOREAF S A 1500 1000 R
FOUR S=statica A=deperet dancime (mm) Lungime (mm) Accesorii
(cuptor)  AC79=motorizataAC7-9 D=dublacentrala 1500 mm 1000 mm R=registre
AC99=motorizataAC9-9 1750 mm 1500 mm L=LED
EC77=motorizata EC7-7 2000 mm RL=registre+ LED
EC99=motorizataEC9-9 2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm

APLICATIE / UTILIZARE

- Captarea rapida a degajarilor de abur ale cuptoarelor de
bucatarii.

GAMA

- Inaltimea vizirei : 400 mm
+ Versiunestatica:
- De perete : adancime 900 mm, 1 100 mm, 1300 mm si 1500 mm,
- Dubla centrala : adancime 1750 mm,
- Lungime de la 1 000 mm la 6 000 mm. Toate lungimile de peste
3000 mm realizate prin asamblarea a doua module.
- Versiune motorizata:
- De perete : adancime 900 mm, 1 100 mm, 1300 mm si 1500 mm,
- Lungime de la 1000 mm la 3000 mm.
+ Motoaredisponibile:
- AC:7-9 4 poli + variator Varionys M3A,
9-9 4 pobles + variator Varionys M6A.
- EC: 7-7 + variator Evolys One,
9-9 + variator Evolys One.
« Pentru masini de spalat vase tip tunel, se poate instala MOOREA
LAVAIR la iesirea din tunel.

DENUMIRE
MOOREAL S A 9200 1000 R
LAVAIR  S=statica A=deperete Adancime (mm) Lungime (mm)  Accesorii
AC79=motorizataAC7-9  D=dubla centrala 900 mm dela1000mm  R=registre
AC99=motorizata AC 9-9 1100 mm 126000 mm L=LED
EC77=motorizata EC7-7 1300 mm RL=registre + LED
EC99=motorizata EC 9-9 1500 mm

1750 mm

APLICATIE / UTILIZARE

« Captarea caldurii si degajarilor de abur ale masinilor de spalat vase.

OPTIUNI

« Modul neutru pentru masina de spalat vase tip tunel.
+ Registre montate.

« Virole ne-montate.

www.france-air.ro
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CONDITIONARE

+ Hotele duble centrale sunt livrate in 2 bucati care se vor asambla in locatie.

« Hotele cu o lungime mai mare de 3.000 mm sunt livrate in mai multe module pentru a fi montate in locatie.
« Livrate pe paleti din lemn, cu ambalaj optimizat impotriva socurilor in timpul transportului.
« Protectia pieselor din inox cu folie de plastic: indepartarea peliculelor de protectie se face la inchiderea santierului.

DESCRIERE TEHNICA

« Conformitate

- Hotele sunt conform EN 60 335 : fiecare gura de aspiratie a ventilatoarelor
este prevazuta cu o grila pentru a evita orice contact intre om si piesele in

miscare.
+ Dimensiuni, gol montaj
- Hota statica:
Consultati fisa produsului MOOREA® STATIQUE.
- Hota motorizata :
Consultati fisa produsului MOOREA® MOTORISEE.

Standard : refularea
este verticala, centrata pe
lungimea hotei

Ax B 130
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- Dimensiuni gura de refulare

Lungime Modul Hote de perete Hote duble centrale
it {mm) fNiI:re rob:‘nreti f::re rob:lreti
1000 1000 2 1 4 2
1500 1500 3 1 6 2
2000 2000 4 1 8 2
2500 2500 5 2 10 4
3000 3000 6 2 12 4
3500 1500 + 2000 7 2 14 4
4000 2000 + 2000 8 2 16 4
4500 2000 + 2500 9 3 18 6
5000 2500 + 2500 10 4 20 8
5500 2500 + 3000 11 4 22 8
6000 3000 + 3000 12 4 24 8

« Greutate in kg pe metru liniar

. Motor AC Motor EC Adancime Inaltimea vizirei
Tip motor
i 7.9 2.9 7.7 9.9 200/mim
A (mm) 194 260 194 260 200 29
B (mm) 232 300 232 300 1io0 31
1300 33
1500 37
1750 -
Nota : la hota motorizata, se adauga greutatea moto-ventilatorului : 14 kg.
Versiune statica Versiune motorizata . Modu] neutru pgntru masina dg spalat vase tip tunel
. . - Realizarea unui tunel continuu intre 2 hote LAVAIR.
Standard Options Standard Options
Filtre cu sicane cu sicane cu sicane cu sicane
de grasime standard debite mici standard debite mici Modul neutru pentru masina de spalat vase
. LED temperatura LED temperatura tip tunel
Corp de lumina fara ridicata fara ridicata
Pyrosafe® nu Compatibil fara Compatibil D
Registre Montat sau )
de echilibraj fara he-montat fara fara Tunel din inox mat
Variato_r fara fara Varionys M,  Varionys MRT2,
de debit Evolys One Evolys Touch

e Optiuni si personalizare posibile:
- Fetele posterioare si superioare din otel
inoxidabil.
- Banda de acoperire.
- Extractie: decupare circulara in pozitie centrala pentru hotele
statice.
- Refulare in spate.
- Dimensiuni: personalizare la comanda.
- Este posibild adaptarea : hotd de colt la comandd/trecere grindd
transversald, longitudinald sau pol vertical.
- Schimbare placa de obturare prin filtre.
- Pozitia ventilatorului (daca e cazul) poate fi facuta la comanda.
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MOOREA® FOUR
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CURBE DE SELECTIE

« Moto-ventilator:

- Ventilator AC: 7.9 - 4poli - Ventilator AC: 9.9 - 4poli
400 500
350 450
400
300 —
— 350
250 — 300
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E 5 150
g 100 Z
£ & 100
50 50
0 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 500 1000 1500 2000 2500 3000
Debit (m3/h) Debit (m3/h)
- Ventilator EC: 7.7 - Ventilator EC: 9.9
800 1000
700 900
800
600
— S E— 700
500 — 600
£ g
g 400 g 500
g £ 400
300 Z
5 5 300
Z 200 i \
& \ & 200 \
100 \ 100
0 0
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Debit (m3/h) Debit (m?/h)

. Caracteristici motoare

230V 230V 230V 230V
300W 420W 400 W 400 W
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
22A 3,1A 4,62 A 45A
P44 IP55 P44 P44
40°C 40°C 40°C 40°C
Varionys M 3A Varionys M 6A Evolys One Evolys One
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ACCESORII PENTRU

BUCATARII PROFESIONALE

Fance A

ACCESORII PENTRU HOTE MOOREA® si ATRI

) . Bloc luminos incastrat .
. Filtre cu sicane : Cu garnitura
X \/ Media Galva sau LED special X >
standard temperatura ridicata ne-montata
) . Bloc luminos incastraf i
. Filtre cu sicane N Cu garnitura
x \/ Media Galva Mondard X sau LED special X n,_?_momata
temperatura ridicata
) . Bloc luminos incastrat :
; Filtre cu sicane ; Cu garnitura
X X Media Galva standard X sau LED special X ne-montata
x x Filtre cu sicane % LED special % % Cu garnitura
standard temperatura ridicata ne-montata
Filtre cu sicane LED special Cu garnitura
x ‘/ standard x x temperatura ridicata x ne-montata
Filtre cu sicane LED special Cu garnitura
x \/ standard x x temperatura ridicata x ne-montata
Filtre cu sicane LED special Cu gamnitura
x ‘/ standard x x temperatura ridicata x ne-montata
.
Bloc luminos pentru hote
Bloc luminos incastrat Spot LED

Aceste corpuri de iluminat incastrabile impiedica dezvoltarea
germenilor si retinerea grasimilor ceea ce faciliteaza operatiile de
curdtare. Tub T5 cu consum mic.

Sticla din policarbonat translucid

Racordare 230V - 50 / 60 Hz.

IP54.

« Dimensiuni:

+ Numar si tip de lumina :

NINININININ (= ===

Lumina LED rezistenta la
temperaturi ridicate:rezistenta la
foc 400 °C timp de 90 min.
Spoturile sunt incastrate, pentru o
curatare usoara si o igiena
ireprosabila. Excelenta repartizare
a luminii pe intreaga lungime a
hotei

Racordare:230V - 50/ 60 Hz.
IP65.

» Numar si putere LED :

16
24
32
40
40
48
56
64
72
80

W o NoojLnn v ibh | WIN|—=

o

Nu e convenabil daca hota este lipita de plafon : spoturile LED depasesc fata superioara a hotei.

www.france-air.ro
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Filtre de grasime

Filtre media Galva
Cadru si manere din inox, media din otel
galvanizat. Filtrul poate fi curatat usor in
masina de spalat vase.
Dimensiuni: 499 x 390 x 25mm.
Greutate : 1,4 kg.

Debit optimal de utilizare :
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Alte accesorii

Placa de obturare

Placa de obturare din inox.

Inlocuieste un filtru, atunci cand se cere un debit de evacuare mai mic.
Dimensiuni : 499 x 390 x 25 mm.

Greutate : 1,4 kg.

Stut de racordare la tubulatura cu garnitura

- Stut montat sau ne-montat pe o placa:
disponibil in diametru 315, 355 sau 400 mm.
- Stut de racordare pentru compensare : disponibil in diametru 250 mm.

Fance Air)

Filtre cu sicane

Filtru 100% din inox, inclusiv cadrul si manerele.
Usor de curatat, este prevazut cu gauri pentru
evacuarea grasimii in partea inferioara a
cadrului. Eficacitate : 95 %.

Dimensiuni: 499 x 390 x 25 mm.

Greutate : 1,8 kg.

Debit optimal de utilizare :
100
80 /
60 /
#
40 //
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0 200 400 600 800 1000 1200
Debit in m*/h

dPin Pa

Registru de echilibraj

- Registru rectangular intern din otel galvanizat pentru hote
statice (ne-montat sau montat).
- Registru tip ghilotina.
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ACCESORII PENTRU
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