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SCHIMBATOR MOTOR   INSTALARE MONTAJ COMUNICARE

Contra- curent   Consum
  r edus

  Interior   Tavan
BMS :

Modbus RS 485
Modbus TCP / IP

PLATE BOX® 952

Centrala cu dublu flux, 
cu schimbator de caldura contra-curent si motoare EC, 
extra-plata pentru instalare in tavan fals, 
cu automatizare inclusa
Conform ErP 18.

AUTOCAD

AVANTAJE
•  Centrala monobloc pre-cablata cu constructie izolata.
•  Automatizare integrata Oxéo Touch2.
• Schimbator de caldura de inalta performanta, 

motor EC cu consum redus.
•  Filtrare optionala F7 sau F9 pe aer proaspat  si G4 la recirculare 
• Baterii de post-incalzire disponibile : baterie electrica, apa calda, 

change over, DX.
•  Dimensiune redusa, extra plata pentru montare in tavan.
• Inaltime 310 mm pentru 600 m3/h.

GAMA
•  4 modele: 400 - 600 - 1 400 - 2 000 m3/h la 200 Pa.
• Versiune cu sau fara baterie de  preincalzire electrica.
•  Versiune cu sau fara baterie suplimentara : baterie electrica, apa 

calda, change over, DX.
• By pass total si proportional.
• automatizare inclusa,  prin controler Oxéo Touch2

•  Comunicare Modbus RTU / RS 485, Modbus TCP/IP si BACnet 
(nativ), KNX si LON ( gateway).

• Telecomanda utilizator final optional.
• Posibilitate de model fara automatizare.

DENUMIRE
Plate Box® 95² T1400 El E

Model fFara baterie
El : electrica Ø : Oxéo touch

E   : Oxéo Touch Easy
S   : Fara reglareEC : apa calda 

C/O : change over pentru apa

APLICARE/UTILIZARE
• Recuperare energie de inalta performanta pentru cladiri 

tertiare pentru ventilatie si confort : 
-  Schimbator contra-curent,
- Motoare cu consum redus tip ECM,
- Configuratia racordurilor cu module externe.

• Produs reglat adaptat pentru modularea debitului 
( prezenta sau CO2) 

 CONSTRUCTIE/COMPOZITIE
• Constructie

- Constructie auto-portanta din otel galvanizat, RAL 9006.
- Acces prin partea de jos, racorduri pe stanga.

•

•
• Carcasa

- Prevazut pentru o instalare in interior (tavan fals sau zona inalta a 
unui spatiu).
Intrerupator integrat de service 

- Panouri dublu izolate M0, izolant 30 mm, densitate 90 kg/m3.
- Racord circular.
Ventilator
- Ventilator centrifugal.
- Motor cu consum redus de tip ECM.
- cutie accesibila de borne, plasata pe lateral

• Schimbator
-  Schimbator contra- curent marca Recutech, 
certificat Eurovent.
-  randament pana la 95% in functie de    
conditiile de utilizare.

• Filtre
-  Filtrele sunt dispuse pe sine pentru o curatare mai usoara : 

Filtre ISO ePM10 70 %  (G4): pe aerul recirculat, 
Filtre ISO ePM2,5 65 % (F7) : pe aer proaspat,
Filtre ISO ePM2,5 80 % (F9): pe aerul proaspat, optional.

-  Control colmatare filtre prin traductor de presiune.
• Baterie electrica

-  Baterie electrica integrata de preincalzire  (optional),
pe toata gama posibila.

-  Baterie electrica de post-incalzire: protectie termica integrata.
•

•

Baterie cu apa calda
- Echipata cu protectie anti-inghet prin sonda.
Baterie cu apa de tip change over (externa)
- Echipata cu protectie anti- inghet prin sonda.

•

•

Baterie cu expansiune directa (DX) (externa) 
- agent frigorific R410A. 
Automatizare avansata integrata Oxéo Touch2 cu:

- Ecran tactil color.
- Cutie de comanda cu cablu

• Debit variabil,semnal intre 0-10 V,
• Debit constant
• Presiune constanta.

- Ceas integrat.
- Comunicare  BMS :

• Modbus RTU / RS485.
• BACnet.
• KNX (prin gateway).
• Modbus TCP / IP.
• LON (prin gateway)

CONFORMITATE ErP  18
• UVNR (unitate de ventilatie nerezidentiala).
• cu flux dublu.
• Motor tip EC.
• Unitate conforma cerintelor 1253/2014.

Filtrele se schimba prin 
partea de jos

Alegeti diferenta ! 
■ Pentru a raspunde unei cereri in crestere a pietei , France Air a 

conceput Plate Box 952 1 400  conform criteriilor  “Passiv Haus 
Institut”.

■ Aceasta certificare garanteaza eficienta sa energetica. 
Pentru a obtine aceste performante, s-au selectat cele mai 
eficiente componente de pe piata, iar constructia mecanica
a fost reproiectata.

SOFTWARE DE SELECTIE

www.france-air.ro
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DESCRIERE TEHNICĂ 

• Dimensiuni, gol montaj și greutate

Vedere frontală 
a 

Vedere laterală 

aa    CC 

K 

KK 

i 

i i 

Aer proaspat Aer recirculat

  Aer viciat 
Aer 
proaspăt tratat

Model    Baterie 

400  
  Apă caldă  

Change over 

600   1/2" 

1400    Apă caldă    1/2" 
Change over 

2.000    Apă caldă    1/2" 
Change over 

Model 
Greutate unitate (kg) Greutate accesorii (kg) 

Fără baterie Cu baterie electrică Cu baterie de apă caldă Baterie de tip change over Baterie DX 

400 70 75 75 25,5 24 

600 90 95 95 32 30 

1400 165 170 170 37 35 

2000 240 245 245 43 40 

• Limite de utilizare
- Plate Box® 95² se instalează exclusiv la interior.
- Temperatură ambientală între  + 5 °C și 35 °C.
- Temperatură aer proaspăt între  - 20 °C și 40 °C.
- Baterie de preîncălzire recomandată de la - 8 °C.
- Umiditate până la 90 %.

Vedere din part ea de sus

Ø W (racord 

baterie) 

1/2" 

Model H h a B b i j K k Ø E d C D X x Y y Z z

400 780 670 1 190 310 300 1 120 700 485 21 200 150 274 174 166 166 332 332 166 166

600 1 080 970 1 400 310 300 1 330 1 000 590 21 250 200 324 224 242 242 517 517 242 242

1 400 1 385 1270 1 700 390 380 1 630 1 305 720 21 315 250 524 274 323 323 625 625 323 323

2 000 1 710 1600 2 000 470 460 1 430 1 630 902 21 400 300 624 324 433 433 735 735 433 433

  Apă caldă  
Change over 
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DESCRIERE TEHNICA
• Alimentare generala fara baterie de preincalzire. 

Plate Box® 95² este livrata cu un dulap electric si are urmatoarele caracteristici:

• Model cu baterie de preincalzire

- Model fara baterie/cu baterie  apa calda DX / change over

Marime Nr faze Alimentare
 (V)

Frecventa 
(Hz)

Putere 
(kW)

Intensitate maxima (A)
pe faza

400 1 230 50 0,23 2,2
600 1 230 50 0,33 2,5
1 400 1 230 50 1,1 6,8
2 000 1 230 50 1,1 6,3

Marime Nr faze Alimentare 
(V)

Frecventa 
(Hz)

Putere 
(kW)

Intensitate maxima (A)
pe faza

400 1 230 50 1,1 5,7 
600 1 230 50 1,8 8,6 
1 400 1 230 50 3,8 18,5
2 000 3 400 + N 50 5,9 12 

Marime Nr faze Alimentare 
(V)

Frecventa 
(Hz)

Putere 
(kW)

Intensitate maxima (A)
pe faza

400 1 230 50 1,7 8,3 
600 1 230 50 3,1 14,3 
1 400 3 400 + N 50 6,4  13,3 
2 000 3 400 + N 50 8,3  16,7 

-  Model cu baterie electrica

Marime Nr faze Alimentare
 (V)

Frecventa 
(Hz)

Putere
 (kW)

Intensitate maxima(A)
pe faza

400 1 230 50 2,5 11,8
600 3 400 + N 50 4,5 11,8 
1 400 3 400 + N 50 9,1 18,5 
2 000 3 400 + N 50 13,1 22,5 

• Caracteristicile motoarelor (pentru un singur 
motor)
Marime Nr faze Alimentare

 (V)
Frecventa 

(Hz)
Putere

 (W)
Intensitate maxima 

(A)

Viteza  
de rotatie 

(rpm)
Protectie IP

Clasa  
de izolare

400 1 230 50 115 1,1 3 640 54 B
600 1 230 50 165 1,25 2 530 44 B
1 400 1 230 50 455 2,8 2 600 54 B
2 000 1 230 50 500 3,15 1  890 54

• Caracteristicile bateriilor electrice de preincalzire  

Marime Nr faze Alimentare
 (V)

Frecventa
 (Hz)

Putere 
(kW)

∆T 
(°C)

400 1 230 50 1,4 10
600 1 230 50 2,7 10
1 400 3 400 + N 50 5,3 10
2 000 3 400 + N 50 7,2 10

• Caracteristicile bateriilor electrice de post-incalzire  

Marime Nr faze Alimentare
 (V)

Frecventa 
(Hz)

Putere 
(kW)

∆T 
(°C)

400 1 230 50 0,8 6,3
600 1 230 50 1,4 6,3
1 400 1 230 50 2,7 5,3
2 000 3 400 + N 50 4,8 6,3

* Neutru este esential.

• Caracteristicile bateriilor cu apa calda 

Marime Putere* (kW) Pierdere pe apa (kPa) Pierdere pe aer (Pa)

400 3,29 1 10
600 5,12 3 15
1400 9,76 17 27
2000 16,19 9 21

* Date pentru un regim 90 / 70 si o temperatura de intrare aer = + 15 °C.

- Coeficienti de corectie putere*
Regim de apaTemperatura de 

intrare  aer 90/70 85/65 80/60 75/55 70/50 65/45

+ 0 °C 1,31 1,22 1,12 1,03 0,95 0,86

+ 5 °C 1,2 1,11 1,02 0,94 0,85 0,76

+ 10 °C 1,09 1,01 0,92 0,84 0,76 0,67

+ 15 °C 1 0,91 0,83 0,75 0,67 0,58

+ 20 °C 0,9 0,82 0,74 0,66 0,58 0,5
* De aplicat pe puterea nominala indicata in caracteristicile  bateriilor cu apa calda .

RECUPERATOARE DE ENERGIE / CTA
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DESCRIERE TEHNICA
• Caracteristici baterii de apă change over

- În mod cald

• Nivel sonor - Nivel de putere acustică emisă (Lw)

Model Debit (m3/h) Presiune 
statică (Pa) 

Pe bandă de frecvență (dB) 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz db(A) 

Nivel 
de presiune 

acustică 
emisă 
dB(A) 

400 
450 - 63,4 60,3 60,6 61,9 49,7 45,3 40,3 60,4 42,9 

290 400 61,9 63,2 63,1 60,0 50,2 47,0 41,6 60,0 42,5 

145 600 64,5 66,6 68,3 62,0 52,3 48,1 44,6 63,3 45,8 

600 

800 30 37,7 50,5 58,5 66,8 61,4 58,1 52 66,8 45,2 

650 250 37,7 49,9 57,6 65,4 60,1 57,3 51,5 66,3 44,7 

500 500 40,9 57,1 62,5 64,2 61,1 58,9 53,5 68,9 47,2 

1400 

1600 50 51,4 61,5 67,9 71,5 69,8 67,8 59,7 75,9 54 

1520 200 51,3 61,2 67,6 71,1 69,4 66,8 58,7 75,2 53,2 

1200 450 51,3 61,2 67,6 71,1 69,4 65,8 58,5 75 53 

2000 

2400 70 51 66,2 69,2 65,8 68,1 63,1 55,8 75,6 53,3 

1900 350 49,8 63,9 66,9 64,8 67,4 62,3 55,7 74 51,8 

1400 550 54,4 65,3 68,8 65,5 67,7 64 59,6 73,8 51,2 

* Valorile sunt date la 3 m pentru o directivitate de 2.

Marime Debit 
(m3/h)

Putere 
(kW)

Pierdere pe apa 
(kPa)

Pierdere pe aer 
(Pa)

Diametru de raccordare

400 400 2,51 0,29 80,54 3/4"
600 650 4,6 0,59 70,93 3/4"
1 400 1 500 9,41 0,69 99,08 3/4"
2 000 2 250 15,7 1,67 82,99 3/4"

* Pentru un regim de apa de 60 / 40°C si temperatura de intrare aer = + 15 °C.

Regim de apa

• Coeficienti de corectie putere 
Temperatura
intrare aer 55 / 50 45 / 40 35 / 30

+ 0 °C 1,53 2,08 1,63 1,18
+ 5 °C 1,25 1,82 1,38 0,95
+ 10 °C 1,17 1,57 1,14 0,74
+ 15 °C 1 1,33 0,92 0,54
+ 20 °C 0,77 1,11 0,72 0,37

- In mod rece

Marime Debit 
(m3/h)

Putere 
(kW)

Pierdere pe apa 
(kPa)

Pierdere pe aer 
(Pa)

Diametru de raccordare

400 400 1,94 2,65 91,53 3/4"
600 650 3,68 5,4 80,34 3/4"
1 400 1 500 7,34 6,57 112,62 3/4"
2 000 2 250 12,62 15,79 93,98 3/4"

* Pentru un regim de apa de 7 / 12°C si temperatura de intrare aer = + 25 °C, HR 70 %.

•  Coeficienti de corectie putere
Temperatura

intrare de aer 
Regim de apa

7 / 12 6 / 11 5 / 10
+ 20 °C 0,65 0,72 0,79
+ 25 °C 1 1,07 1,15
+ 30 °C 1,63 1,44 1,52

• Caracteristici baterii DX

Marime Debit 
(m3/h)

Putere 
(kW)

T° dupa
baterie 

(°C)

Umiditate 
inainte baterie 

(%)

Umiditate 
dupa baterie 

(%)

Pierdere  
agent frigorific 

(kPa)

Pierdere aer 
(Pa)

Raccordare 
intrare

Raccordare 
iesire

400 400 2,54 10 70 92,4 10,89 79,26 3/8" 3/8"
600 650 4,65 10 70 92,6 40,81 69,55 1/2" 5/8"
1 400 1 500 9,94 10 70 91,8 12,26 97,51 1/2" 5/8"
2 000 2 250 16,15 10 70 92,2 28,45 91,32 1/2" 3/4"

Date pentru o temperatură de intrare a aerului de 25°C BS,21°C BH agent frigorific R410A

60 / 40
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Oxéo Touch2

Ventilatie

Reglarea debitelor de aer
Debit constant aplicatie monozona ✓
Modulare debite (DCV) aplicatie monozona

✓
✓

- Control prin sonda CO
2

- Control prin sonda de umiditate
- Control printr-un semnal 0-10V ✓
Presiune constanta (VAV) aplicatie monozona ✓
Gestionare ocupationala
PIR sau senzor de proximitate ✓
Mod Boost
Marire debit si/sau temperatura de comanda pe un interval de timp de max. 60 min. ✓
Mod incendiu
Reglare de comanda pentru debitul deservit catre centrala incendiu (contact liber de potential). ✓
Decalaj fluxuri ✓

Recuperare
Optimizare recuperare energie
Comanda by-passului etans in mod proportional ✓

Free cooling/free heating
✓- Recuperare vara

- Recuperare iarna ✓
Gestionarea supraventilatiei nocturne prin programare saptamanala ✓

Incalzire
         Racire

Reglare temperatura
Mentinere tempertura de refulare/recirculare ✓
Mentinere temperatura amienta(cu sonda de la distanta inclusa) ✓

Control baterie electrica
Control proportional prin SSR ✓
Control baterie apa calda 
Control vana 0-10V ✓
Reglare baterie de tip change-over

✓- Control vana 0-10V
- Detectare automata mod cald/rece prin sonda ✓
Control baterie preincalzire
Optimizarea recuperarii de iarna ✓
Ggup exterior DX (invertor sau on/off) ✓
Al doilea nivel de baterii electrice sau de apa
Instalare sonda auxiliara ✓

Filtrare Colmatare filtre

Controlul traductorului de presiune si testul de initializare in functie de tipul de filtru ✓

Gestionare registre Gestionare registru aer proaspat/evacuat ✓

Gestionare cutii  
de amestec Control prin sonda ✓

Protectie masini
Post -ventilatie dupa oprirea masinii prevazuta cu baterie electrica ✓
Protectie termica a ventilatoarelor ✓
Protectie termica a bateriilor electrice ✓
Protectie anti- inghet baterie de apa ✓
Protectie anti- inghet ✓
Admisie pentru un captator de nivel al condensului ✓

    Ceas 

ZI, noapte si week-end- 4 intervale zilnice ✓
Intervale vacante ✓
Schimbare automata vara/ iarna ✓

Master/slave Gestiune master/slave (1 slave) ✓

Comunicare 
BMS 

Modbus RTU- RS 485 ✓
BACnet IP ✓
Webserver integrat ✓
Modbus TCP / IP ✓
KNX si  LON prin gateway ✓

Intretinere 
Administrare alarme ✓
Vizualizare intrari/iesiri ✓
Prezentarea masinii ✓
Vizualizarea economiilor realizate ✓
Multilingvist ✓

DESCRIEREA AUTOMATIZARII  OXEO TOUCH2

Controlul unitatii se face incepand cu comanda la distanta si/sau incepand cu supervizarea cladirii.

• Telecomanda tactila color
-  Permite reglarea parametrilor de functionare

si de vizualizare a alarmelor.
-  Cablul de racordare va fi de maximum 50 m.
- Lungime livrata standard: 10 m.
- Conexiune prin cablu.

• Telecomanda utilizator final ( optional)
-  3 parametri: temperatura +/-, debit +/-, pornit/oprit.

• Descrierea automatizarii

• Produs Plug & Play cu :
- Sonde de temperatura,
- 1 sonda de protectie a schimbatorului, 
- 2 traductoare de presiune pentru filtre.
-  3 traductoare de presiune pentru modurile

debit constant/presiune constanta.

RECUPERATOARE DE ENERGIE / CTA
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P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600 
se va înmulți la 2 pentru a obține consumul centralei. 

Recomandări 
Selectați produsul potrivit 
cu ajutorul software-ului de 
selecție 
AirgiRécup. 

• Plate Box® 95² - Marime 400

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

0  100 200  300  400  500 

Exemplu 
La 250 m3/h,  200 Pa și coeficient SFP = 0,75 
P(kW) = 0,75  x 250 / 3 600 = 0,052 kW prin flux de aer se va 
înmulți cu 2 pentru a obține consumul centralei. 

600 

Debit (m3/h)

• Plate Box® 95² - Marime 600

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 
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0  100 200  300 400 500 600 700  800 900 

Debit (m3/h)

RECUPERATOARE DE ENERGIE / CTA

CURBE DE SELECȚIE 
Curbele sunt făcute cu un filtru F7 pe refulare și cu G4 pentru recirculare. 
Coeficientul SFP definește puterea specifică a ventilatorului la kW pe m3/s. 
Astfel, pentru a determina consumul electric P (kW), este suficientă aplicarea următoarei formule : 
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CURBE DE SELECȚIE 
Curbele sunt făcute cu un filtru F7 pe refulare și cu G4 pentru recirculare. 
Coeficientul SFP definește puterea specifică a ventilatorului la kW pe m3/s. 
Astfel, pentru a determina consumul electric P (kW), este suficientă aplicarea următoarei formule : 

P (kW) = coeficient SFP x debit (m3/h)/3 600 
se va înmulți cu 2 pentru a obține consumul centralei. 

• Plate Box® 95² - Marime 1400
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• Plate Box® 95² - Marime 2000
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EFICACITATE TERMICĂ 
• Conform normei EN 308

Aer exterior 
T = - 7 °C    HR = 90 % 

Aer interior 
T = 20 °C    HR = 50 % 

Schimbător marca Recutech

Eficacitate (%) 

95 

90 

85 

80 

0    500 1000 1500 2000 250 

Debit (m3/h)

ACCESORII 

• Gateway de comunicare KNX, BACnet, LON

D 

DD 

D 

B  

DD B 

• Sondă CO2  - Interval 0 - 1100 ppm și 0 - 2000 ppm
- de perete - de tubulatură

• Senzor de 
prezenta

• Kit vană 3 cai (cu sau fără circulator) 
Prevăzut cu vană de izolație

Filtru lungime x lăţime x înălţime

285 x 235 x 96

455 x 235 x 96

585 x 310 x 96

- Filtre F9 optional

Model

400

600

1400

2000 750 x 395 x 96

• Registre și servomotoare

E DD EE AB AA

400 334 470 295 250 150 274 174 366 397

600 484 470 300 300 200 324 224 516 547

1 400 636 470 380 500 250 524 274 668 699

2 000 800 470 460 600 300 624 324 832 863

• Telecomanda utilizator final

• Bateria change-over si bateria DX
Model      A B C D
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