
PRIMERO® NÉO
Ventilator carcasat de introducere/evacuare cu pereti dubli, tip plug fan

SOFT DE SELECTIE

INSTALATIE MATERIAL TRANSMISIE VERSIUNE MOTOR
Exterior
Interior

Izolat 
pereti dubli

Directa Diverse module :  
Filtre, EC, CO, EF

AC - standard

 AVANTAJE
• Izolatie termica de 25 mm.
• Conceptie modulara.

  GAMA
• Gama compusa din 8 marimi

- Debite de la 200 la 16 000 m3/h. 
- Racordare circulara la refulare.
-  Racordare circulara la aspiratie.

• 5 module disponibile
- Modul termic cu baterie pe apa calda.
- Modul termic electric
- Modul termic cu baterie change over.
- Modul de filtrare.
- Modul acustic.

�APLICATIE / UTILIZARE
• Introducerea / evacuarea aerului curat.

�CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
•  Carcasa :

- Structura cu profile din aluminiu, unghiuri din polipropilena ranforsata
- Izolatie din vata minerala, grosime 25 mm.
- Panouri demontabile, culoare gri RAL 7001.
-  Bateriile sunt montate pe glisiere care pot fi schimbate pe santier
(racordare pe dreapta sau pe stanga).
-  Carcasa este prevazuta cu piulite M8 pe fata superioara si 
inferioara pentru instalarea pe pardoseala sau suspendata
-  Racordarea modulului cu suruburi (livrate).
- Sertar pentru filtru integrat (acces lateral) .
- Stuturi circulare la refulare si la aspiratie.

•

•

Ventilator: 
- Turbina tip "forward". 
- actionare directa. 
Motorizare : 
- Motor 1 viteza mono 230V – 50Hz (marime 800, 4 000 M, et 6 500) 
-  Motor 1 viteza tri 400V – 50Hz (marime 4 000  T, 8 000, 10 000, 

12 000 et 16 000).

DESCRIERE TEHNICA
• Gol montaj, dimensiuni, greutate 

A C

B

D

Model A B C D Greutate (kg)
800 780 710 710 400 62
4 000 M 910 885 885 500 97
4 000 T 910 885 885 500 99
6 500 1130 1105 1105 630 169
8 000 1130 1105 1105 630 161
10 000 1260 1220 1220 710 204
12 000 1260 1220 1220 710 268
16 000 1260 1220 1220 710 268

Dimensions en mm.

• Limite de utilizare
Temperatura maxima a aerului : maxim + 40 °C

• Caracteristici 

Model Turbina 
(mm) Motor  (kW) I max. (A) Tensiune (V)

Viteza 
de rotatie

(rpm)
800 280 0,091 0,4 230 1362
 4000 M 400 0,65 2,7 230 1378
4 000 T 400 0,64 1,3 400 1408
6 500 500 1,27 5,3 230 1434
8 000 500 1,72 3,5 400 1463
10 000 560 2,51 4,6 400 1436
12 000 560 3,0 6,17 400 1490
16 000 560 5,5 10,5 400 1460

CONFORMITATE ERP  18 
•  Primero NEO este conform cu exigentele directivei europene 

UE n°1253/2014.

ACCESORII
• manseta supla(rcord flexibil)

• Variator de tensiune / frecventa

• Registru anti-inghet 

• Accesoriu de protectie contra ploii

DESCRIEREA MODULELOR
• Modul de filtrare compact cu 2 etaje
• Modul acustic
• Modul cu baterie pe apa calda
• Modul cu baterie change over
• Modul cu baterie electrica
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• Cutie de amestec
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CURBE DE SELECTIE

0 300 600 900 1200 1500
0

50

100

150

200

Co
ns

um
 [W

]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

DeDebit [m³/h]bit [m³/h]

0 300 600 900 1200 1500
0

30

60

90

120

0

30

60

90

120

Pr
es

si
on

 S
ta

tiq
ue

 [P
a]

Débit [m³/h]

Co
ns

om
m

at
io

n 
[W

]

Pr
es

si
on

 S
ta

tiq
ue

 [P
a]

Débit [m³/h]

0

100

200

300

400

500

600

700

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

Co
ns
um

 [W
]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

Debit [m³/h]

0 3000 6000 9000 12000 15000
0

200

400

600

800

1000

0 3000 6000 9000 12000 15000
0

600

1200

1800

2400

3000

0

600

1200

1800

2400

3000

Co
ns
um

 [W
]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

Debit [m³/h]

Co
ns

om
m

at
io

n 
[W

]

Pr
es

si
on

 S
ta

tiq
ue

 [P
a]

Débit [m³/h]

0 1500 3000 4500 6000
 0

125

250

375

500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

200

400

600

800
Co

ns
um

 [W
]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

Debit [m³/h]

0 1500 3000 4500 6000
0

125

250

375

500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
0

100
200
300
400
500
600
700
800

0

200

400

600

800

Co
ns
um

 [W
]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

Debit [m³/h]

0 3000 6000 9000 12000

225

450

675

900

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
0,0

312,5
625,0
937,5

1250,0
1562,5
1875,0
2187,5
2500,0

0

625

1250

1875

2500

Co
ns
um

 [W
]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

Debit [m³/h]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
0

200
400
600
800

1000
1200
1400

0 4500 9000 13500 18000
0

750
1500
2250
3000
3750
4500
5250
6000

0
750

1500
2250
3000
3750
4500
5250
6000

Co
ns
um

 [W
]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

Debit [m³/h]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0

100

200

300

400

500

600

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
0

250

500

750

1000

1250

1500

0

250

500

750

1000

1250

1500

Co
ns
um

 [W
]

Pr
es

iu
ne

 s
ta

tic
a 

[P
a]

Debit [m³/h]

• Primero NÉO 800

• Primero NÉO 8 000

• Primero NÉO 12 000

• Primero NÉO 4 000 M

• Primero NÉO 10 000

• Primero NÉO 16 000 -  Curba la  f = 63Hz

1600

• Primero NÉO 4 000 T • Primero NÉO 6 500

Presiune statica (Pa) 

Consum (W)

Presiune statica (Pa) 

Consum (W)

Presiune statica (Pa) 

Consum (W)

Presiune statica (Pa) 

Consum (W)
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SELECTIA ACCESORIILOR
• Modul termic cu baterie pe apa calda
- Dimensiuni

Model B C A D E

1 000 / 3 000 710 710 400 619 629

4 000 / 6 000 885 885 400 794 794 3/4'' 54

8 000 / 10 000 1105 1105 400 1014 1014 1'' 78

12 000 1220 1220 400 1129 1129 1'' 94

Dimensiuni in mm.

• Modul termic cu baterie electrica : 
- Dimensiuni : 

Model B C A D E Putere (kW) Alimentare Intensitate   
pe faza (A) Greutate (Kg)

800 710 710 400 619 629 22,5 Tri 400V - 50 Hz 32,6 37

4 000 885 885 400 794 794 48 Tri 400V - 50 Hz 69,6 60

6 500 / 8 000 1105 1105 400 1014 1014 72 Tri 400V - 50 Hz 104,3 83

10 000 / 12 000 / 16 000 1220 1220 400 1129 1129 90 Tri 400V - 50 Hz 130,4 101

Dimensiuni in mm.

• Important pentru instalatie : 
-  Modulul termic trebuie racordat mereu dupa refularea 

ventilatorului. Protectiile termice trebuie obligatoriu sa fie 
racordate inainte de orice punere in functiune. 

- O temporizare pe ventilatie trebuie prevazuta.

Debit 
(m3/h)

Putere  
termica  (kW)

PdS Aer  
(Pa)

PdS Apa 
(kPa)

Temp. Air 
(˚C)

Regim de apa (°C) : 
90/70

T° aer proaspat : 0 °C
HR 50 %

360 8,28 2,17 1,16 68,26

720 14,59 4,82 3,19 60,14

1080 19,85 8,03 5,55 54,56

1440 24,43 11,81 8,07 50,38

1800 28,55 16,11 10,69 47,09

2160 32,29 20,91 13,37 44,4

2520 35,75 26,18 16,09 42,13

2880 38,97 31,9 18,82 31,9

3240 41,99 38,69 21,56 38,49

3600 44,84 46,9 24,31 37

Debit 
(m3/h)

PdS Aer  
(Pa)

PdS Apa 
(kPa)

Temp. Air 
(˚C)

Regim de apa (°C) : 
90/70

T° aer proaspat : 0 °C
HR 50 %

550 12,88 1,91 0,91 69,5

1100 22,89 4,18 2,54 61,77

1650 31,3 6,89 4,45 56,33

2200 36,68 10,05 6,52 52,21

2750 45,32 13,64 8,68 48,93

3300 51,38 17,64 10,9 46,23

3850 56,98 22,02 13,16 43,95

4400 62,21 26,77 15,44 41,99

4950 67,13 31,87 17,73 40,28

5500 71,77 37,78 20,03 38,76

Debit 
(m3/h)

PdS Aer  
(Pa)

PdS Apa 
(kPa)

Temp. Air 
(˚C)

Regim de apa (°C) : 
90/70

T° aer proaspat : 0 °C
HR 50 %

1100 25,21 2,29 1,29 68,02

2200 44,29 5,12 3,52 59,76

3300 60,15 8,56 6,12 54,12

4400 73,97 12,62 8,89 49,92

5500 86,34 17,25 11,78 46,61

6600 97,6 22,43 14,72 43,91

7700 107,98 28,11 17,7 41,65

8800 117,65 34,28 20,7 39,71

9900 126,71 42,25 23,7 38,01

11000 135,26 51,2 26,71 36,52

Debit 
(m3/h)

PdS Aer  
(Pa)

PdS Apa 
(kPa)

Temp. Air 
(˚C)

Regim de apa (°C) : 
90/70

T° aer proaspat : 0 °C
HR 50 %

1600 35,39 2,66 1,28 65,65

3200 61,45 6,05 3,46 57,01

4800 82,88 10,25 5,97 51,27

6400 101,43 15,24 8,63 47,06

8000 117,95 20,97 11,38 43,79

9600 132,94 27,36 14,18 41,13

11200 146,73 34,4 17 38,91

12800 159,53 43,7 19,82 37,02

14400 171,5 54,18 22,65 35,38

16000 182,78 65,64 25,47 33,93

- Caracteristici termice : 
• Modul termic cu baterie pe apa calda model 800

- Caracteristici termice : 
• Modul termic cu baterie pe apa calda modele 6 500 /8 000 • Modul termic cu baterie pe apa calda modele 10 000 / 12 000 / 16 000

• Modul termic cu baterie pe apa calda model 4000
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Putere  
termica  (kW)

Putere  
termica  (kW)

Putere  
termica  (kW)

ØHidraulic 
modul EC

Greutate
(kg)

1/2'' 39

VENTILATIE TERTIARA
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• Modul termic change over
-  Dimensiunile bateriei cu change-over sunt aceleasi cu dimensiunile bateriei cu apa calda. 

Model ØHydraulic modul Change Over Greutate (kg)

800 3/4’’ 44

4 000 1’’ 64

6 500 / 8 000 1 ¼’’ 91

10 000 / 12 000 / 16 000 1 ½’’ 112

- Caracteristici termice : 
• Modul termic change-over model 

800

Debit
Mod incalzire : Regim de apa 60/40 ˚C - Aer proaspat 0 ˚C 50 % HR Mod racire : Regim de apa 7/12 °C - Aer proaspat 27 °C 50 % HR

Putere termica  
(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C) Putere termica  

(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C)

360 6,41 4,15 0,42 52,84 3,01 5,47 1,57 10,57

720 12,21 9,33 1,28 50,37 5,67 12,39 4,65 11,51

1080 17,4 15,6 2,38 47,85 7,92 20,83 8,34 12,45

1440 22,15 22,95 3,65 45,67 9,92 30,76 12,36 13,25

1800 26,54 31,32 5,02 43,78 11,74 42,09 16,6 13,93

2160 30,64 40,63 6,48 42,12 13,4 54,73 20,99 14,51

2520 34,49 50,82 8 40,65 14,96 68,61 25,47 15,01

2880 38,13 61,86 9,57 39,32 16,41 83,67 30,02 15,45

3240 41,59 75,02 11,17 38,13 17,78 101,71 34,61 15,85

3600 44,89 90,92 12,81 37,03 19,08 123,38 39,23 16,2

Debit
Mod incalzire : Regim de apa 60/40 ˚C - Aer proaspat 0 ˚C 50 % HR Mod racire : Regim de apa 7/12 °C - Aer proaspat 27 °C 50 % HR

Putere termica  
(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C) Putere termica  

(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C)

550 9,85 3,64 0,35 53,16 4,67 4,8 1,34 10,39

1100 18,93 8,08 1,1 51,1 8,86 10,73 4,04 11,21

1650 27,1 13,38 2,06 48,77 12,46 17,86 7,31 12,09

2200 34,61 19,54 3,16 46,72 15,67 26,18 10,92 12,86

2750 41,6 26,53 4,38 44,92 18,58 35,64 14,74 13,52

3300 48,14 34,29 5,68 43,32 21,27 46,18 18,71 14,09

3850 54,31 42,78 7,04 41,9 23,78 57,74 22,79 14,57

4400 60,16 51,96 8,45 40,61 26,14 70,26 26,95 15,02

4950 65,73 61,8 9,9 39,44 28,36 83,72 31,15 15,42

5500 71,05 73,24 11,38 38,37 30,48 99,45 35,4 15,77

Debit
Mod incalzire : Regim de apa 60/40 ˚C - Aer proaspat 0 ˚C 50 % HR Mod racire : Regim de apa 7/12 °C - Aer proaspat 27 °C 50 % HR

Putere termica  
(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C) Putere termica  

(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C)

1100 19,66 4,39 0,45 53,06 9,13 5,77 1,65 10,69

2200 37,26 9,9 1,37 50,29 17,37 13,19 5,01 11,5

3300 52,99 16,63 2,55 47,68 24,19 22,26 8,93 12,5

4400 67,34 24,53 3,89 45,45 30,23 32,96 13,22 13,33

5500 80,6 33,53 5,36 43,52 35,7 45,18 17,73 14,02

6600 92,97 43,56 6,91 41,83 40,73 58,84 22,39 14,6

7700 104,58 54,54 8,53 40,34 45,41 73,84 27,15 15,11

8800 115,55 66,45 10,19 39 49,78 90,13 31,97 15,56

9900 125,96 81,9 11,9 37,79 53,91 111,35 36,84 15,96

11000 135,87 99,25 13,63 36,69 57,82 135,07 41,74 16,32

Debit
Mod incalzire : Regim de apa 60/40 ˚C - Aer proaspat 0 ˚C 50 % HR Mod racire : Regim de apa 7/12 °C - Aer proaspat 27 °C 50 % HR

Putere termica  
(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C) Putere termica  

(kW) PdS Aer (Pa) PdS Apa (kPa) Temp. Air (˚C)

1600 28,38 5,12 0,53 52,67 13,31 6,76 1,96 10,71

3200 53,29 11,75 1,58 49,45 24,65 15,67 5,69 11,83

4800 75,36 19,97 2,91 46,62 34,1 26,77 10,04 12,9

6400 95,37 29,69 4,42 44,25 42,42 39,95 14,75 13,76

8000 113,75 40,8 6,05 42,23 49,93 55,06 19,67 14,47

9600 130,83 53,19 7,76 40,47 56,82 71,97 24,73 15,07

11200 146,81 66,8 9,54 38,93 63,19 90,57 29,88 15,58

12800 161,86 84,83 11,36 37,56 69,15 115,31 35,07 16,04

14400 176,1 105,15 13,22 36,32 74,75 143,09 40,3 16,44

16000 189,63 127,41 15,1 35,2 80,05 173,55 45,53 16,8

• Modul termic change -over model 4 
000

• Modul termic change-over modele 6 500 / 8 000

• Modul termic change-over modele 10 000 / 12 000 / 16 000
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- Dimensiuni

- Pierderi de sarcina in filtre

Model B C A D E Greutate (Kg)

800 710 710 400 619 629 29

4 000 885 885 400 794 794 39

6 500 / 8 000 1105 1105 400 1014 1014 53

10 000 / 12 000 / 16 000 1220 1220 400 1129 1129 64

Dimensiuni in mm.
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- Modele 6 500 / 8 000 

- Model 4 000

- Modele 10 000 / 12 000 / 16 000

Debit (in m3/h) 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
0

5

• Pierdere de sarcina in modulul acustic

- Model 800
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• Modul acustic
- Dimensiuni

Model B C A D E F G Nr 
deflectoarelor

Greutate
(kg)

800 710 710 661 619 619 600 620 2 39

4 000 885 885 961 794 794 900 795 2 66

6 500 / 8 000 1105 1105 961 1014 1014 900 1015 3 89

10 000 / 12 000 / 16 000 1220 1220 1261 1129 1129 1200 1130 3 127

Dimensiuni in mm.

- Modul acustic - Deflector acustic
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ACCESORII

• Racord galvanizat

• Registru anti-inghet

• Cutie de amestec

• Accesoriu de protectie contra ploii

• Varionys M

•	 Varionys M RT Control 2

•	 Soft Drive IP 20 V2

•	 Soft Drive One

•	 Senseo drive RT Control

• Disjunctor carcasat

• Comutator on/off

• Sonda de prezenta

MONTAJ SI RACORDARE

	  AS : air proaspat tratat

AS AN

•   Fara niciun modul
- Montaj aspiratie  + refulare racordate la tubulatura

ANAS

- Montaj aspiratie racordata la tubulatura / refulare libera

• Cu un modul
- Montaj aspiratie  libera + refulare racordata la tubulatura

AS

AN

AS

AN

AS

- Montaj aspiratie  + refulare racordate la tubulatura

AS

AS

AN

AS

1 :  Modulys® Néo sau Primero Néo.

2 :  Manseta circulara supla la aspiratie sau la refulare de fixat 
direct pe panourile ale Priméro Néo sau Modulys Néo
3 :   Accesoriu galvanizat  tip fluier la refulare si la introducere. 
4 :  Panou circular amovibil al Primero Néo si Modulys® Néo de 
demontat la aspiratia/refularea  ventilatorului si de mutat la 
ultimul modul.
5 :  Modul de filtrare cu 2 etaje, compact.

6 : Modul termic cu o baterie de apa calda sau cu change-over. 
7 :   Modul termic electric.

• Sonda de umiditate 

• Manseta supla

• Sonda de CO2

VENTILATIE TERTIARA
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