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SOFTWARE DE SELECȚIE 

Airgiflow 4D 

GAMĂ
•  DAU 03 : 13 modele cu diametru 100 sau 630 din aluminiu sau 

otel+plastic vopsite alb RAL 9003 mat. 
•  DAU 03 Ri : 4 modele cu diametru 160 sau 315, exclusiv alb 

RAL 9003 mat. 
• DAP 03 și DAP 03 Ri :

- Disponibil în versiunea vopsit alb RAL 9003 mat. 
- 5 modele cu diametre 100-315. 
- Disponibil pentru tavan fals 600 x 600 si 675 x 675 mm.

03 Ri 200 
reglaj registru dimensiune 
03 : cu tijă filetată Ri : registru integrat diametru nominal (mm) 

DENUMIRE
DAP/DAU 
tip
D : difuzor
A : aluminiu 
U : fixare cu șuruburi vizibile  
P : placă de tavan fals 

APLICAȚIE / UTILIZARE
• Difuzor circular cu jet de aer orizontal și vertical.
• Încălzire și climatizare a clădirilor terțiare (birouri, spații comerciale, ...).

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
Produs Finisaj Dimensiuni 

Con 
central 

Con 
extern 

Placă 
Registru 
integrat 

DAU 03 

Alb Ø 100-315 din ABS din ALU - - 

Alb Ø 355 - 630 din ALU din ALU - - 

RAL 9006 Ø 100 - 630 din ALU din ALU - - 
 DAU 03 Ri  Alb Ø 160 - 315 din ABS Oțel - Oțel

DAP 03 
Alb 

Alb 

Ø 100

Ø 160 - 315

din ALU 

din ABS 

din ALU 

din ALU
Oțel 
Oțel

-

-
 DAP 03 Ri Alb Ø 160 - 315 din ABS din ALU Oțel Oțel

ALU : Aluminiu. 

OPȚIUNI
• Alte nuanțe RAL.
•  Versiunile cu registru integrat nu pot fi vopsite.
•  DAU 03 din aluminiu anodizat.

AVANTAJE
• Difuzoare reglabile cu tijă filetată.
• Versiune cu registru integrat, reglaj de debit din cameră.
• Versiune cu placă pentru instalare în tavan fals.

DESCRIERE TEHNICA

•Dimensiune DAP 03/DAP 03 RI-Alb
„- DAP 03 / DAP 03 Ri - Alb

* 

* Disponibil și în 670 x 670.

•  DAU 03 Alb / DAU 03 Ri Alb / DAU 03 Alu

DAU 03 (ALU SAU ALB)
Difuzor circular reglabil cu tijă filetată 

DAP 03 (ALB)
Difuzor circular reglabil cu tijă filetată pentru plăci de tavan fals 

DAU 03 RI (ALB)
Difuzor circular reglabil cu tijă filetată cu registru integrat 

DAP 03 RI (ALB)
Difuzor circular reglabil cu tijă filetată și registru integrat 
pentru plăci de tavan fals
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DAP 03 
DAP 03 Ri 

Ø D Ø B E F 
98 194 70 30 

157 280 100 45 
198 360 110 48 
248 445 120 48 

Ø  mm 
100
160
200
250
315 313 495 126 48 

Ø  (mm) ØA (mm) ØB (mm) Dimensiune (mm) E (mm) 

 100 230 98 198 75 

 160 335 157 288 105 

 200 423 198 370 118 

 250 517 248 461 130 

 315 640 313 576 146 

 355 730 353 656 185 

 400 776 398 700 185 

 450 825 448 755 185 

 500 917 498 825 185 

 630 1.045 628 963 185 

Poziție iarnă 
Mod cald 

Poziție vară 
Mod rece 

www.france-air.ro



ACCESORII
•  PFU 41 + AC (p. 229) 

-  Plenum de racordare axială 
din tablă de oțel galvanizat
+ adaptare din oțel galvanizat

•  RFU 04
- Registru cu dozaj circular.

• RPD 03-B
• Accesoriu de montaj în tavan staff cu registru 

integrat pentru DAU 03 Alu sau DAU 03 alb.

•  Cleme de montaj
- Accesoriu de montaj prin cadru pentru DAU 03 Ri alb și 

DAU 03 Réactil alb și DAU 03 alb. 

• Easyflux 
• Accesoriu de echilibrare și de reglare 

a debitului accesibil prin difuzor.

•  Suport de fixare
- pentru DAU 03 Alu.

MONTAJ ȘI RACORDARE
DAU 03 ALU ANO •  Montaj pe conductă circulară 

(flexibilă sau metalică)
- Racordați difuzorul pe conductă.
- Suspendați difuzorul

prin tije filetate începând cu 
cornierele (nefurnizate).

•  Montaj cu plenum PFU 41 + AC sau PFU 42
- Fixare pe adaptorul circular AC

de pe plenum.
- Racordare plenum pe conductă.
- Fixare difuzor pe adaptor circular.
- Suspendare plenum
- PFU 41 + AC pentru Ø100 - 400 

și PFU 42 pentru Ø450 - 900. 

DAU 03 

•  Montaj cu registru RFU 04
- Fixare difuzor pe registru.

Până la diametrul 315 Diametru 315 - 500 

D
A

U
 0

3
 /

 0
3

 R
I
 

D
A

P
 0

3
 /

 0
3

 R
I
 

Flexibil 
Tijă 

filetată 

Flexibil 

Plenum 
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SELECTIE DAU 03 BLANC /  DAU 03 RI  /  DAP 03 /  DAP 03 RI  /  DAU 03 ALUMINIU

Débit en 
m3/h

Diamètre 100 160 200 250 315 355 400 450 500 630

Ak (m2) 0,014 0,031 0,046 0,069 0,106 0,131 0,163 0,202 0,245 0,373

100
X (m) 1,0 0,6 0,5

Pt (Pa) 12 2 1

NR < 20 < 20 < 20

200
X (m) 2,0 1,3 1,0 0,7

Pt (Pa) 50 7 3 1

NR 38 < 20 < 20 < 20

300
X (m) 1,9 1,5 1,1

Pt (Pa) 16 7 3

NR 24 < 20 < 20

400
X (m) 2,6 2,0 1,5 1,0

Pt (Pa) 29 12 5 2

NR 34 22 < 20 < 20

500
X (m) 3,2 2,5 1,9 1,3

Pt (Pa) 45 18 8 3

NR 42 30 < 20 < 20

600
X (m) 3,0 2,2 1,6 1,3

Pt (Pa) 26 11 4 3

NR 36 23 < 20 < 20

700
X (m) 3,5 2,6 1,8 1,5

Pt (Pa) 36 15 6 3

NR 41 28 < 20 < 20

800
X (m) 3,0 2,1 1,7 1,3 1,0 0,8

Pt (Pa) 19 8 5 3 2 1

NR 33 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

1 000
X (m) 3,7 2,6 2,1 1,7 1,3 1,0 0,5

Pt (Pa) 30 12 7 4 3 2 1

NR 41 26 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

1 200
X (m) 3,1 2,5 2,0 1,6 1,2 0,6

Pt (Pa) 17 10 6 4 2 1

NR 32 25 < 20 < 20 < 20 < 20

1 500
X (m) 3,9 3,2 2,5 1,9 1,5 0,7

Pt (Pa) 26 16 10 6 4 1

NR 40 33 25 < 20 < 20 < 20

1 750
X (m) 3,7 2,9 2,3 1,8 0,9

Pt (Pa) 22 14 8 5 2

NR 38 31 22 < 20 < 20

2 000
X (m) 4,2 3,4 2,6 2,0 1,0

Pt (Pa) 28 18 11 7 3

NR 43 35 27 < 20 < 20

2 500
X (m) 4,2 3,2 2,5 1,2

Pt (Pa) 28 17 11 4

NR 43 35 27 < 20

3 000
X (m) 3,9 3,0 1,5

Pt (Pa) 24 15 6

NR 41 33 < 20

4 000
X (m) 5,2 4,0 2,0

Pt (Pa) 44 27 10

NR 47 44 25

5 000
X (m) 5,0 2,5

Pt (Pa) 43 16

NR 51 33

6 000
X (m) 2,9

Pt(Pa) 23

NR 39

7 000
X (m) 3,4

Pt (Pa) 32

NR 45

8 000
X (m) 3,9

Pt (Pa) 41

NR 49

35 ≤ NR < 45 NR ≥ 4525 ≤ NR < 35NR < 25

Datele sunt in conditii izoterme.
Bataia jetului pentru o viteza maxima in zona ocupata Vt = 0,25 m/s.
Pt (Pa) : Presiunea totala
NR : nivel de zgomot indicat : putere acustica fara atenuare .

sélection logiciel
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