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MONTARE SI RACORDARE

DBP IMPULSE
Difuzor turbionar din tabla perforata

MATERIAL IINSTALARE REGLARE

otel
RAL 9003 MAT Racordare directa

  AVANTAJE
• Estetic.
• Efect turbionar.
• Inductie ridicata. 

 GAMA
• Difuzor turbionar din tabla perforata  pe placa 600 X 600 : 
- 4 dimensiuni : D125, D160, D200 sau D250.
- 3 versiuni : Plenum neizolat montat, Plenum izolat montat , Placa simpla.
• Finisaj : alb RAL 9003 MAT. 

  DENUMIRE
DBP IMPULSE 600 x 600 D125 PFU NU

Nume
pe placa Dimensiuni Versiune:

600 x 600 125 
160 

PFU  NU plenum neizolat montat

200 
PS : placa simpla250

  CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Placa simpla din tabla vopsita in alb RAL 9003 MAT
• Disc difuzant din aluminiu vopsit in negru.
• Fixare de plenum prin suruburi invizibile (pe lateral).

OPTIUNE
• Alte nuante RAL. 

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni 

Marime H(mm) Dr(mm)
125 230 123
160 260 155
200 300 195
250 350 245

Dimensiuni in mm.

HDr

SELECTIE 
• Caracteristici aeraulice si acustice - DBP Impulse  

Datele sunt in conditii izoterme
Bataia in m a jetului este indicata pentru o viteza maxima in zona de ocupare Vt=0,25 m/s 
Pt(Pa): presiunea totala. 
NR indică: puterea acustică Lw (dB(A))  obtinuta prin NR + 5

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

Montaj in tavan fals tip rigips Montaj in tavan fals pe T

1- Desurubati placa plenumului
2-  Fixati plenumul
3-  Fixati placa in tavanul de 
rigips cu suruburile pe lateral

1-Puneti difuzorul prevazut cu 
plenum sau pe tavanul fals.

Racordare directa

  APLICATIE  /UTILIZARE 
. Introducere sau aspiratie de aer in birouri, magazine, hoteluri. 
. Montaj posibil pentru tavan fals in T, rigips.

PFU  IS: plenum izolat  montat

/  
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Débit (m3/h)
Taille 125 160 200 250

Ak (m2) 0,0088 0,0104 0,0186 0,0289

100

X 0,2 (m) 1,4 1

NR 31 < 20

Pt (Pa) 20 6

150

X 0,2 (m) 2,6 1,4

NR 40 < 20

Pt (Pa) 43 14

200

X 0,2 (m) 4 1,7

NR 46 27

Pt (Pa) 74 24

250

X 0,2 (m) 1,9 0,9

NR 34 < 20

Pt (Pa) 37 12

300

X 0,2 (m) 2,2 1,2

NR 40 23

Pt (Pa) 54 18

400

X 0,2 (m) 2,6 1,7 1,35

NR 49 34 23

Pt (Pa) 95 31 22

500

X 0,2 (m) 2,3 1,7

NR 42 31

Pt (Pa) 48 35

600

X 0,2 (m) 3 2

NR 49 38

Pt (Pa) 68 48

700

X 0,2 (m) 3,8 2,4

NR 55 43

Pt (Pa) 92 65

800

X 0,2 (m) 2,8

NR 48

Pt (Pa) 84




