
DIFUZIE
D

F
K DFK

difuzor turbionar cu pale fixe

MATERIAL INSTALATIE TIP

Otel 
RAL 9003 MAT Plafon Turbionar

  AVANTAJE
• Inductie ridicata. 
• Efect turbionar.
• Confort termic.

 GAMA
• Difuzor turbionar cu pale fixe.
• 5 marimi : 220, 280, 345, 425, 530.
• 1 versiune : incastrabil. 
• Debite pana la 800 m3/h. 

  APLICATIE / UTILIZARE
• Introducere sau aspiratie pentru inaltimi intre 2,6m si 4m.
•  Nivel de inductie ridicat pentru incalzire sau racire cu un delta T ridicat.
• Magazine, hoteluri, restaurante, receptii.

  DENUMIRE
DFK	 E 	 600 x 600	 220
	 	  	 marimi :
			 220 à 530	

  CONSTRUCTIE / COMPOZITIE
• Difuzor din otel .
• Fixare prin surub central.
• Aripioare fixe din otel . 
• Con pentru repartizarea fluxului de aer .
•  Plenum montat din otel galvanizat, cu placa din tabla perforata si registru 

reglaj
• finisare - vopsit alb RAL9003 Mat

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutate 

 

DESCRIERE TEHNICA
• Dimensiuni, gol montaj, greutate 

ø d ø D1 B LxL H ø DR gol montaj

220 158 220 80 284 215 125 215

280 198 280 100 284 250 160 255

345 248 345 120 484 290 200 305

425 313 425 150 590 340 250 395

530 398 530 180 615 405 313 535

SELECTIE 
	

Condititi izotermice pentru o viteza maximala de 0,25 m/s in zona ocupata . 
Pt(Pa): presiunea totala
Inaltimea incaperii: 2,7 m.
Alte date : a ne consulta.
NR : Rata zgomot. Puterea acustica Lw (dB(A)) obtinuta din  NR+5 .
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Debit
(m3/h)

Marime 220 280 345 425 530

100

X (m) 3,2 2,3

NR 22,0 <15

Pt (Pa) 15,4 6,6

200

X (m) 6,3 5,5 4,0 2,8

NR 44,0 33,0 19,8 <15

Pt (Pa) 61,6 27,5 11,0 5,5

300

X (m) 8,6 8,3 6,3 4,4 3,0

NR 62,7 46,2 31,9 23,1 < 15

Pt (Pa) 137,5 61,6 25,3 12,1 5,0

400

X (m) 11,5 8,6 5,8 4,0

NR 61,6 41,8 31,9 20,0

Pt (Pa) 108,9 46,2 20,9 10,0

500

X (m) 10,4 7,5 5,0

NR 50,6 39,6 27,0

Pt (Pa) 71,5 33,0 15,0

600

X (m) 12,7 9,2 6,0

NR 58,3 45,1 32,0

Pt (Pa) 103,4 47,3 22,0

700

X (m) 10,9 7,0

NR 50,6 37,0

Pt (Pa) 64,9 29,0

600

X (m) 8,0

NR 41,0

Pt (Pa) 38,0

700

X (m) 9,5

NR 45,0

Pt (Pa) 49,0

600

X (m) 10,5

NR 49,0

Pt (Pa) 60,0

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45




