
DIFUZIE

 SELECȚIE GAP 81 

GAMĂ
• 2 modele 600 x 600 mm și 675 x 675 mm, între 800 și 3500 m3/h. 

DENUMIRE
GAP 
tip 

81 
model 

600 x 600 
dimensiuni 

G : grilă 81 : lamele fixe înclinate la 45° lungime x înălțime 
A : aluminiu 
P : tavan fals 

APLICAȚIE / UTILIZARE
•  Grilă de recirculare specială pentru plăci de tavan fals.

CONSTRUCȚIE/COMPOZIȚIE
• Cadre și lamele din aluminiu.
•  Lamele fixe înclinate la 45°.
• Finisaj: aluminiu vopsit de culoare albă RAL 9003 Mat. 
• Întărire centrală. 
• Garnitură de etanșare. 

OPȚIUNE
•  Alte nuanțe RAL.

NR < 25

25 ≤ NR < 35

Ak: Suprafață efectivă (m2)
w : Viteză efectivă (m/s) 
Lw : Presiune acustică (dB(A))  
∆ P (Pa) : Pierderi de presiune (Pa) 
NR indicat : putere acustică fara atenuare. Condiții izoterme 

ACCESORII
•  PFU 600 

- piramidal. 
- Ø de racordare 1 racord D 250 mm.

• Easyflux
- Registru tablă perforată.

INSTALARE 

Tavan fals 

MATERIAL 

Aluminiu 

RAL 9003 MAT 

GAP 81
Grilă de recirculare pentru montaj în tavan fals, din aluminiu cu 
lamele fixe

AVANTAJE
•  Placă specială pentru tavan fals.
•  Finisare îngrijită.
• Foarte uşoară: construcție din aluminiu.

35 ≤ NR < 45 

DESCRIERE TEHNICA

• Dimensiune

MONTAJ ȘI RACORDARE
•Montaj cu plenum PFU 600 Kit și PFU 600 Montat

- Fixare cu șuruburi pe PFU 600 (cadru neperforat).
•Montaj fără plenum
•Grila este poziționată direct pe racorduri în T în tavanul fals 

pentru extracție fara tubulatura.
- Se va prinde grila pe structura portantă. 
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•Dimensiuni
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Debit (m3/h)
L x H 600 x 600 675 x 675

Ak (m2) 0,1759 0,2080

800

w (m/s) 1,42 1,10

NR <20 <20

P (Pa) 0,9 0,5

900

w (m/s) 1,60 1,24

NR <20 <20

P (Pa) 1,1 0,7

1 000

w (m/s) 1,78 1,38

NR <20 <20

P (Pa) 1,4 0,8

1 200

w (m/s) 2,13 1,65

NR <20 <20

P (Pa) 2,0 1,2

1 400

w (m/s) 2,49 1,93

NR < 20 < 20

P (Pa) 2,8 1,7

1 600

w (m/s) 2,85 2,20

NR < 20 < 20

P (Pa) 3,6 2,2

1 800

w (m/s) 3,20 2,48

NR 20 < 20

P (Pa) 4,6 2,7

2 000

w (m/s) 3,56 2,76

NR 23 21

P (Pa) 5,6 3,4

2 300

w (m/s) 4,09 3,17

NR 26 23

P (Pa) 7,5 4,5

2 600

w (m/s) 4,63 3,58

NR 29 26

P (Pa) 9,5 5,7

3 000

w (m/s) 5,34 4,13

NR 32 29

P (Pa) 12,7 7,6

3 500

w (m/s) 6,23 4,82

NR 36 33

P (Pa) 17,3 10,4




