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DESCRIERE TEHNICA
•  Dimensiuni

-  Cote : L x H

MONTAJ SI RACORDARE
• Racordare la tubulatura flexibila

- Grila se fixeaza pe plenum PFU 21 si PFU 20. 

AVANTAJE
• Lamele profilate .
• fixare cu clipsuri
• garnitura de etansare

GAMA
• 2 modele: aluminiu(GAC) sau otel (GFC)
• 10 marimi standard pentru debite de la 60 la 4 000 m3/h. 
• ne-standard(culori si dimensiuni) - a ne consulta
• limite de fabricatie L x H : 75 x75 la 2000 x 1000 mm
DENUMIRE
GAC 81 200 x 100
tip dimensiuni
G : grila 

model
81 : lamele fixe inclinate la 45° latime x inaltime (mm)

A : aluminiu
F : otel
C : fixare prin clipsuri
V: fixare cu suruburi

APLICATIE/UTILIZARE
• Grila de evacuare cu montare pe perete, pentru toate aplicatiile, birouri, 

scoli, etc 

CONSTRUCTIE /MATERIALE
• GAC : 81

- Cadru si lamele : aluminiu.
- Lamele fixe inclinate la 45°.
- Finisare  : aluminiu anodizat.
- Ranforsare centrala: 1 plecand de la L > 420 mm, 2 de la L > 720 mm.

• GFC : 81
- Cadru si lamele : otel.
- Lamele fixe inclinate la 45°.
- Finisare : vopsit alb RAL 9003 Mat.
- Ranforsare centrala :  plecand de la L > 625 mm.

• Garnitura de etansare
• Fixare prin clipsuri pentru model standard.

OPTIUNI
• Posibilitatea fixarii acestor grile prin suruburi : GAV 81 si  GFV 81.
• Alte nuante RAL.

GFC 81 (ALBA)
Grila de evacuare din otel cu lamele fixe inclinate la 45°

GAC 81 (ALUMINIU)
Grila de evacuare din aluminiu cu lamele fixe inclinate la 45°

MATERIAL INSTALARE
Alu anodizat - otel
alb RAL 9003 MAT

Clipsare

GAC 81

GFC 81

GAC/GAV 81 GFC/GFV 81

A B C D
GAV/
GAC 81 30 6 31 16

A B C D
GFV/
GFC 81 30 6 25 15

• Montajul registrului RFS 07
- acesta se clipseaza pe grila.

• Montaj pe perete
- Fixare cu ajutorul unui contracadru CFU-05.
- Contracadrul se fixeaza etans in perete. 
- Cota LxH. - Grila se clipseaza pe contracadru. 

Montajul Montaj pe perete 
rregistrului RFS 07 

Cota (L+5) x (H+5)
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DIFUZIE

ACCESORII
•  PFU Air proof : 

Plenum etanseitate clasa C.

• RFS 07
-  Registru in otel galvanizat cu lamele

opuse.

• CFU 05
- Contracadru din otel galvanizat.

SELECTIE GAC81 / GFC81
Debit L x H 200 x 100 300 x 150 400 x 200 300 x 300 500 x 300 600 x 300 800 x 300 600 x 600 1 000 x 600
(m3/h) Aeff (m2) 0,0067 0,0183 0,0355 0,0390 0,0674 0,0819 0,1103 0,1771 0,2998

60
w (m/s) 2,48 0,91 0,47

NR <20 <20 <20
∆ P (Pa) 2,7 0,4 0,1

80
w (m/s) 3,31 1,22 0,63 0,57

NR <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 4,9 0,7 0,2 0,1

100
w (m/s) 4,13 1,52 0,78 0,71

NR <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 7,6 1,0 0,3 0,2

120
w (m/s) 4,96 1,82 0,94 0,85 0,49

NR 20 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 11,0 1,5 0,4 0,3 0,1

160
w (m/s) 6,61 2,43 1,25 1,14 0,66 0,54

NR 28 <20 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 19,5 2,6 0,7 0,6 0,2 0,1

200
w (m/s) 3,04 1,57 1,42 0,82 0,68 0,50

NR <20 <20 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 4,1 1,1 0,9 0,3 0,2 0,1

300
w (m/s) 4,56 2,35 2,14 1,24 1,02 0,76

NR 23 <20 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 9,3 2,5 2,0 0,7 0,5 0,3

400
w (m/s) 6,08 3,13 2,85 1,65 1,36 1,01 0,63

NR 31 <20 <20 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 16,5 4,4 3,6 1,2 0,8 0,5 0,2

500
w (m/s) 7,60 3,92 3,56 2,06 1,70 1,26 0,78

NR 37 24 22 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 25,7 6,8 5,7 1,9 1,3 0,7 0,3

600
w (m/s) 9,12 4,70 4,27 2,47 2,03 1,51 0,94 0,56

NR 42 28 26 <20 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 37,1 9,8 8,1 2,7 1,8 1,0 0,4 0,1

700
w (m/s) 10,64 5,48 4,99 2,89 2,37 1,76 1,10 0,65

NR 45 32 29 20 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 50,4 13,4 11,1 3,7 2,5 1,4 0,5 0,2

800
w (m/s) 6,27 5,70 3,30 2,71 2,02 1,25 0,74

NR 35 33 23 <20 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 17,5 14,5 4,8 3,3 1,8 0,7 0,2

900
w (m/s) 7,05 6,41 3,71 3,05 2,27 1,41 0,83

NR 39 36 25 21 <20 <20 <20
∆ P (Pa) 22,1 18,3 6,1 4,1 2,3 0,9 0,3

1 000
w (m/s) 7,83 7,12 4,12 3,39 2,52 1,57 0,93

NR 42 39 28 24 21 <20 <20
∆ P (Pa) 27,3 22,6 7,6 5,1 2,8 1,1 0,4

1 300
w (m/s) 9,26 5,36 4,41 3,27 2,04 1,20

NR 46 34 29 26 <20 <20
∆ P (Pa) 38,2 12,8 8,7 4,8 1,9 0,6

1 600
w (m/s) 6,60 5,43 4,03 2,51 1,48

NR 40 35 30 21 <20
∆ P (Pa) 19,4 13,1 7,2 2,8 1,0

2 000
w (m/s) 8,25 6,78 5,04 3,14 1,85

NR 46 41 36 25 <20
∆ P (Pa) 30,3 20,5 11,3 4,4 1,5

2 500
w (m/s) 8,48 6,30 3,92 2,32

NR 47 42 30 23
∆ P (Pa) 32,0 17,7 6,8 2,4

3 000
w (m/s) 7,56 4,70 2,78

NR 47 34 26
∆ P (Pa) 25,4 9,9 3,4

4 000
w (m/s) 10,08 6,27 3,71

NR 54 41 31
∆ P (Pa) 45,2 17,5 6,1

• PFU 21 et PFU 20
-  Plenum de racordare laterala 

din tabla din otel galvanizat.

• RFP
- Registru din tabla perforata.

NR < 25 25 ≤ NR < 35 35 ≤ NR < 45 NR ≥ 45

NR : Rata zgomot.  putere acustica fara atenuare in incinta Lw = NR + 5 dB(A) .
Test realizat cu  ∆T° = 0 °C.   
Aeff : Suprafata efectiva ( m2)

w : Viteza efectiva (m/s)
∆ P (Pa) : Pierderi de sarcina (Pa)
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